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odlwarzanie lilmdw 


Sutler wersja 2.05 ’ ’ PReglgdanie zdj^ 

Tunery TV Avac , Aver TV .PixelView 

Vplayer wersja 6.0e 

Win DVD wersje 4.0 , 5.0 

Winamp wersje 2.x , 2.9 ,3.0 , 5.0 alpha 

Windows 98 ,98 SE, ME ,2000 , NT ,XP 


prezentacje mullimedialne 


M Zestaw zawiera: 

| ' piloia PC MAK 
; ■ odbiornik podczerwieni 
>rogramowanie na dysku CD-ROM 
instrukcjp obslugi 


IK Wymagania systemowe: 
findows 9x/ME/NT4/2000/XP lub Linux 
Nappd CD-ROM 
| ' Port szeregowy lub USB 


Cena: 

'Wersja COM - 99,00 zf 
-wersja USB - 119,00 z\ 


Detaliczna sprzedaz wysytkowa. Zamowienia przyjmuje Dziai Handlowy AVT: 

01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, tel.: (22) 568 99 50, faks: (22) 568 99 55. e-mail: handlowy@avt.com.pl www.sklep.avt.com.pl 


Jezeli ogl^dasz filmy 
i sluchasz muzyki przy 
uzyciu komputera to 
na pewno docenisz zalety 
zestawu PC MAK. 

Z jego pomoc^ mozesz 
siedz^c w fotelu sterowac 
komputerem tak jak 
prawdziwym sprz^tem kina 
domowego, odtwarzaczem 
CD, DVD lub przegl^dac 
swoje albumy zdj^c. 


Jezeli jestes nauczycielem, 
wyktadowc^, organizujesz 
kursy, szkolenia lub 
prezentacje multimedialne, 
mozesz je profesjonalnie 
przeprowadzic przy uzyciu 
naszego pilota. 


Jezeli kiedykolwiek probo- 
wates skonfigurowac pilota 
telewizyjnego do pracy 
z komputerem to wiesz ile 
musiates w to wtozyc pracy. 

Z PC MAK-iem mozesz 
zapomniec o takiej czynnosci. 
Po prostu wybierasz aplikacj^ 
i ni^ sterujesz. 


Lista obstugiwanych programow 
ACDSee wersje 5.0 , 6.0 
All Player wersja 2.0 ,2.1 test 15 
Best Player wersia 1.0 
BSPlayer wersja 0.86 , 1.0 RC1 
Cinema Player wersje 1.4a , 1.5beta 
FooBar2000 wersja 2000 0.6 
Wymagane zainstalowanie wtyczki foo_remote.dll 
IrfanView wersje 3.7 , 3.8 , 3.85 
Koala Player wersje 2.5c , 2.6 XP 
Media Player wersje 7.0 , 8.0 , 9.0 
MultiDec versje 8.x ,9.x 
Power DVD wersje 3.0 , 4.0 , 5.0 
Power Point wersje 2000 , 2002 XP 
ProgDVB ver.4.0.6 i nowsze 
SkyView od wersji v.4976 
SubEdit-Playcr wersje 
3828, 3850, 3872, 3875, 3890, 3918 


odtwarzanie muzyki 


sterowanie 
kursorem myszy 



Aby wzigc odzsa! 
w losowaniu nagrod, 
wyslarczy poprawnie 
odpowiedzlec na pytanie: 
„Kiedy Swiat Radio zosfaf 
wyrozniony Honorow^ 
Odznaka PZK?” 
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APRS 

Juz wkrotce po narodzinach 
APRS (Automatic Packet 
Reporting System - automa- 
tyczny system informacji 
pakietowej) spotkaf si$ 
z entuzjastycznym przyj^ciem 
wsrdd krotkofalowcow. Czy 
nie jest to jednak automatycz- 
ne zasl^psLwo „prawdziwych" 
QSO i co moze bye takiego 
fascynujqcego w rozpo- 
wszechnianiu na kilka krajow 
os'ciennych doktadnego 
potozenia staeji, zwtaszcza 
pracuj^cej z domowego QTH? 
Artykuf Krzysztofa 
D^browskiego OE1 KDA jest 
kompendium wiedzy o tym 
system ie. 

Str. 23. 
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Kenwood TH-K2 

Radiotelefony japonskiej 
firmy Kenwood stanowi^ 
w naszym kraju znaezn^ 
cz^sc sprz^tu uzywanego 
zarowno przez firmy, jak 
i indywidualnych krotkofa- 
lowcow. 

Str. 20. 
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Prezes PZK SP2JMR 
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„Babia Gora Award" 
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„63 Dni", „Halo, tu Btyskawica", 
„Dziafdowo" 

58 


RECENZJA 



,/Bezpieczeristwo telekomunikacji", 
„Ham Radio for Dummies" 

60 


Antena EH 
na pasmo 20m 

Praca anteny EH nie jest jeszcze 
dostateeznie zbadana, chod 
publikuje si§, gfdwnie w Inter- 
necie, coraz wi^cej materiafdw na 
ten temat. W tym numerze Mariusz 
SQ2HCE opisuje, w jaki sposdb 
wykonal swojq anteny EH na 20m. 
Podaje tez, komu poleca tego typu 
anteny, a kto raezej nie powinien 
z nich korzystac. 

Str. 14. 
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Antek via wakacje 

Minitransceiver SSB/80m - kit AVT 231 0 znany 
pod nazw^ „Antek" - opracowany przez SP5AHT 
okolo 8 lat temu cieszy si§ wci^z niestabn^cym 

z a i nte reso wa n i em . 


SNOHQ przed starfem w IARU 
Championship 2004 

Juz niedlugo, bo w drugi weekend lipca (10 i 1 1.07), 
reprezentacja Polski pod znakiem SNOHQ wystartuje 
w zawodach IARU Championship 2004. Ponownie 
b^dzie to start w najbardziej zlozonej konkurencji 
„multi-multi". 

Sfr. 32. 


Yaesu MARK-V FT-IOOOMP 

Transceivery Yaesu typu FT-1000D i FT-1000MP 
zaliczane s$ do elitarnej klasy najlepszych trans- 
ceivers japoriskich do pracy DX-owej. Yaesu 
oferuje obecnie unowoczesnion^ wersj§ MARK-V 
FT-1000MP w dwoch wykonaniach: o mocy 100W 
do pracy terenowej, nazwany „Field", oraz wersje 
bazow^ o mocy 200W. Rewelacyjna konstrukcja 
radiatora chlodz^cego tej ostatniej wersji pozwala 
na prac§ kontestow^ i w wyprawach DX-owych. 

Str. 28. 
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Z „Antkiem" na wakacje 

Kiedy prawie 8 lat temu opracowalem bardzo prosty trans- 
ceiver „Antek", ktdry mial zastqpid przestarzalego juz ze 
wzglgdu na niedost$pnodd podzespoldw r Bartka" wiedzia- 
lem, ze nie jest to urzqdzenie doskonale . Mialem swiado- 
mo£d, ze z biegiem czasu bgclzie mozna w nim zastosowad 
uklad stabilizacji czgstotliwosci. Dzisiaj jest taka mozliwosc, 
bowiem coraz bardziej sq dost$pne nowoczesne uklady sea- 
lone , ktdre mozna uzyc w bezposredniej syntezie cyfrowej 
DDS (Direct Digital Synthesis). Uklady takie, nalezqce do 
najnowszych metod generaeji przebiegow, w ktdry ch sygnal 
wyjsciowy w.cz. jest wytwarzany calkowicie cyfrowo, sq juz 
stosowane takze w sprz$cie amatorskim. Wielu krdtkofalow - 
cow sugerowalo nawet, aby udoskonalic /r Antka" wtagnie 
o uklad DDS. 

Wzgl$dy ekonomiczne zadecydowaly, ze w opisywanym 
w tym numerze, udoskonalonym minitransceiverze „Antek" 
nie skorzystatem z porad kolegow. Czy byloby to posuni$cie 
rozsqdne? Z prostej rachuby wynika, ze sam uklad DDS bylby 
trzy razy drozszy od kitu AVT-2310 (kompletu podzespoldw 
do zbudowania „Antka"). Aby zwigkszyc stabilnosc generato- 
ra zdecydowalem si $ na niekonwencjonalne rozwiqzanie, po- 
legajqce na zastosowaniu rezonatora piezoceramicznego 
w ukladzie VXO. Efekty przeszly najsmielsze oczekiwania, 
bowiem przy pomijalnej cenie modernizaeji (1 zl - tyle sred- 
nio kosztujc rezonator) udalo si$ uzyskac stabilnosc prawie 
kwarcowq i pokrycie najbardziej interesujqcego wycinka pas- 
ma SSB/80m! 

Wiem, ze istnieje wiele dobrych pomyslow na usprawnie- 
nie „Antka" - zachgcam autorow rozwiqzan do podzielenia 
si$ swoimi doiv/iadezeniami. Zapewne takie opisy bardzo 
zainteresujq tych wszystkich, ktdrych nie stac na sprz$t fab- 
ryezny. 

Tym , ktdrych stad na sprz$t z gomej pdlki , a ktdrzy wahajq 
si$, co kupid, polecam artykul SP6LB na temat transceiver 
FT-1000. Urzqdzenie to nadal plasuje si$ na czolowych miej- 
scach rankingowych (kupic, nie kupic, a przeczytad warto). 

Kolejny opis anteny EH jest prologiem nowego cyklu edu- 
kacyjnego „ Anteny w Internecie". Mimo ze an ten? EH kupifo 
lub wykonalo wielu krotkofalowcow , do dzisiaj nie wiadomo 
na 100%, czy nie jest to opatentowany bubel, przynoszqcy 
pieniqdze jego twdrey. 

Na zakoriczenie temat, ktdrego nie moglo zabraknqd 
w tym numerze: mamy nowy Statut PZK przyjgty na XV Zjet- 
dzie PZK w Ryni. Zdaniem Prezesa PZK Piotra Skrzypczaka 
SP2JMR jest on optymalny. 

Dobry statut organizaeji to podstawa uprawiania krotkofa- 
larstwa w danym kraju, ale tak naprawd $ liezy si$ aktywno£d 
w eterze: po prostu trzeba od czasu do czasu wlqczyd transcei- 
ver i przeprowadzic chocby kilka Iqcznosci, niezaleznie od 
tego, czy mamy drngi sprzft fahryezny typu FT-WOQ czy TH- 
K2 (takze opisany w tym numerze SR), czy tylko wfasnorgcznie 
uruchomione urzqdzenie QRP. jesti pozwoli mi czas , postaram 
si $ i ja w te wakacje wlqczyd swojego „Antka". 
l Andrzej Janeczek j 
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Jupiter Ten-Tec 


Nokia 5140 


W ostatnim czasie jednym z najlepiej si? 
sprzedaj^cych transceiverow amerykaris- 
kiej firmy Ten-Tec jest model 538 JUPI- 
TER, przeznaczony na cafy zakres fal 
krotkich. 

Jupiter ma doskonale parametry uzytko- 
we: 

- emisje: LSB, USB, CW, RTTY (AFSK), 
FM, AM 

- zakresy pracy: 100kHz- 30MHz/RX, 
160-1 Om/TX 

- wyswietlacz: LCD 

- dwa VFO 

- zakres odstrojenia odbiornika: ±1 0kHz 

- liczba komdrek pami?ci: 100 

- zasilanie 1 2-1 4V (1 .5A/RX, 20A/TX) 

- wymiary: 1 27x308x330mm 

- waga 5,23kg 

- moc nadajnika: 5-1 00W (ALC) 

- filtr CW: programowalny w za kresie 
400 do 900Hz +DSP 

- czufosc odbiornika: 0,35pV (10dB 
S+N/N) 

- cz?stotliwosci p.cz.: 45MHz, 455kHz, 
3rd l-F 12 kHz 

- moc m.cz. 1W/600Q 

www.tentec.com 


Pierwszy telefon Nokii typu push-to-talk, 
czyli sportowy model Nokia 5140, op- 
rocz mozliwoSci szybkiego k|czenia si? 
z innymi osobami poprzez jedno nacis- 
ni?cie przycisku zawiera takze kilka wy- 
j^tkowych funkcji dla osob prowadzg- 
cych aktywny tryb zycia: wbudowany 
elektroniczny kompas, opcjonaln^ obu- 
dow? umozliwiajqcq korzystanie z GPS, 
a nawetelektronicznego trenera. 

Dzi?ki funkcji PTT („push to talk" - wci$- 
nij i rozmawiaj), przypominajqcej 
w dzialaniu krdtkofalowki, uzytkownik 
telefonu Nokia 5140 w sieci GSM moze 
szybko pot^czyd si? z jedn^ lub kilkoma 
osobami, naciskaj^c specjalny klawisz 
umieszczony z boku aparatu. 

Obudowa GPS Nokia Xpress-on™ za- 
pewnia dost?p do funkcji GPS, takich jak 


komputer podrdzny, wskazowki dotyczq- 
ce trasy oraz Sledzenie i zapisywanie 
punktow orientacyjnych. Sprzedawana 
oddzielnie obudowa GPS Nokia Xpress- 
on™ zawiera takze elektroniczny prze- 
wodnik w formie mapy, ktory wskazuje 
tras? podrozy i ciekawe miejsca oraz 
umozliwia pobieranie nowych map. 
Nokia 5140 ma wytrzymal^ obudow?, 
odpornq na kurz, wstrzqsy i zachlapania. 
Osobom dbaj^cym o kondycj? fizycznq 
spodoba si? elektroniczny trener, ktdry 
pomaga przygotowad i monitorowad re- 
al izacj? osobistych programow treningo- 
wych, sluz^cych do odchudzania oraz 
zwi?kszania sily, wytrzymalosci i spraw- 
nosci fizycznej. Z innych funkcji Nokii 
5140 warto wymienic stoper z funkcjq 
pomiaru mi?dzyczasow, wbudowane 
radio FM oraz aparat cyt'rowy VGA, b?- 
dqcy juz standardem w nowoczesnych 
telefonach komorkowych. 

www.nokia.com.pl 


Pozwala to niemal 
calkowicie wyeli- 
minowac zakfoce- 
nia spowodowane 
odbiorem wieloto- 
rowym oraz odbie- 
rac sygnaly z dal- 
eko polozonych na- 
dajnikdw. Oprocz 
fal ultrakrotkich 
radio odbiera fale 
srednie i dkigie oraz 
stacje nadaj^ce na falach 
krotkich w paSmie 49m, co 
przydaje si? szczegolnie pod- 
czas podrozy zagranicznych. 
Radioodtwarzacz Bremen 
MP74 oferuje takze szereg 
opcji w zakresie regulacji pa- 
rametrow brzmienia. Dzi?ki 
innowacyjnemu korektorowi 


DSA Max (Digital Sound Ad- 
justment) z funkcji samoregu- 
lacji mozliwe jest wyrowna- 
nie brzmienia i dopasowanie 
indywidualnych ustawien. 
Wyrdwnanie opoznieri (Time 
Alignment) odbywa si? teraz 
w skokach co centymetr, po- 
zwalajqc na jak najlepsze do- 
pasowanie ustawien do wa- 
rn nkow akustycznych pojaz- 
du. Filtry gornoprzepustowe 
przednich i tylnych kanaldw 
mozna dobierac indywidual- 
nie, podobnie jak indywidual- 
nie mozna dopasowac wyj- 
£cie subwoofera. 

Cena detaliczna radioodtwa- 
rzacza Bremen MP74 wynosi 
2799 zl. 

www.boscli.pl 


Lipiec 2004 Swiat Radio 


Od maja na rynek polski s$ 
wprowadzane nowe radiood- 
twarzacze Blaupunkta wyroz- 
niaj^ce si? inowacyjnymi roz- 
wiazaniami. 

Najbardziej zaawansowanym 
modelem nowej serii jest ra- 
dioodtwarzacz Bremen 
MP74. Dzi?ki zastosowaniu 
w nim tunera TwinCeiver 


gwarantuje on wyj^tkow^ ja- 
kosc odbioru. Ten najnowo- 
czeSniejszy na swiecie, po- 
dwdjny tuner oraz specjalnie 
zaprojektowana antena ze- 
spolona DDA (Digital Direc- 
tional Antenna) bezustannie 
analizujq przetworzone cyfro- 
wo sygnaly, Iqcz^c je w silny, 
pozbawiony zakloceii sygnal. 



Nowosci Creative 



Firma Creative wprowadzlla 
na rynek dwa nowe odtwa- 
rzacze cyfrowe: VuVo TX 
i Mu Vo Slim. Osobisty odtwa- 
rzacz cyfrowy audio Creative 
Mu Vo TX z funkcj^ dyktafonu 
jest dost?pny w wersjach 
o pojemnoSci 128 i 256 MB, 
Creative MuVo TX 256MB 
jest oferowany w eleganckiej, 
biafo-czarnej obudowie. Mo- 
ze pomiescic do 4 godzin 
muzyki (60 utwordw) w for- 
macie MP3 lub 8 godzin (1 20 
utworow) w formacie WMA; 
umoziiwia takze do 15 go- 
dzin ci^glego odtwarzania na 
jednej baterii AAA. Tak jak in- 
ne produkty z rodziny Mu Vo, 
Creative MuVo TX sktada si? 
z wyposazonego w zt^cze 
USB modulu pami?ci Flash, 
ktory wsuwa si? w moduf od- 
twarzacza. Odtwarzacz po- 
zwala kopiowa^ pliki metod^ 
"przenies i upusc", a dof^- 


czone oprogramowanie Crea- 
tive MediaSource umoziiwia 
latw^ i szybkq konwersj? pli- 
kow do formatu MP3. Dzi?ki 
wbudowanemu mikrofonowi 
na MuVo TX mozna zarejest- 
rowa£ do 16 godzin nagrari, 
co bardzo przydaje si? przy 
robieniu notatek glosowych 
lub nagrywaniu spotkan biz- 
nesowych. 

Creative MuVo TX 128MB 
jest wyposazony we wszyst- 
kie funkcje modelu 256MB. 
Moze pomiescic do 2 godzin 
muzyki (30 utworow) w for- 
macie MP3 lub 4 godzin (60 
utwordw) w formacie WMA, 
pozwala takze na 8 godzin 
nagrari glosowych. Ma sreb- 
rno-bial^ obudow?. 

Creative MuVo Slim jest urz$- 
dzeniem o wymiarach nie- 
przekraczaj^cych wlelkosci 
karty kredytowej i gruboSci 
zaledwie 7,6 mm. Miesci cyf- 
rowy odtwarzacz audio, radio 
FM i dyktafon. Ten superden- 


ki odtwarzacz moze zgroma- 
dzic w swojej pami?ci o po- 
jemnosci 256 MB do 8 godzin 
nagraii w formacie MWA lub 
4 godzin w formacie MP3. 
Dzi?ki wbudowanemu mikro- 
fonowi MuVo Slim pozwala 
zarejestrowac do 16 godzin 
nagrari, rozmow I notatek glo- 
sowych. 

Creative MuVo Slim zawiera 
radio FM z paml?ci^ dla 32 
stacji radiowych oraz mozli- 
wosc nagrywania ulubionych 
audycji i piosenek. 

Dzi?ki szybkiemu zl^czu USB 
2.0 i mozliwosci przenos ze- 
nia plikow metod^ przeci^g- 
nij i upu^d, bez koniecznosci 
korzystania z dodatkowego 
oprogramowania, pozwala 
w mgnieniu oka przenosic 
pliki z pr^dkosci^ do jednego 
utworu na sekund?. W zesta- 
wie znajduje si? takze pro- 
gram Creative MediaSource. 
www.europe.creoHve.com 



Switch 7700 



Firma 3Com rozszerzyla rodzin? modularnych 
przel^cznikow Switch 7700 przeznaczon^ do 
budowy wysoko wydajnych sieci LAN. Nowy 
Switch 7700 4-slot moze bye rowniez wyko- 
rzystywany jako przel^cznik rdzeniowy nie- 



wielkiej sieci. Rownolegle, do sprzedazy zosta- 
ly wprowadzone nowe, 20-portowe moduly gi- 
gabitowe przeznaczone do rodziny przelqczni- 
kow Switch 7700, w wersji na skr?tk? i gniazda 
SFP. Moduty te pozwol^ zwi?kszyc g?stosc 
portow Gigabit Ethernet dol 20 w jednym prze- 
l^czniku Switch 7700/7700R, umacniaj^c po- 
zvej? modeli serii 7700 jako centralnych - 
rdzeniowych elementow sieci. 

4-gniazdowy przef^eznik Switch 7700 wyposa- 
zony jest w jedn^ matryc? przelqczaj^ i trzy 
gniazda modulow przefgczaj^cych. Jego inno- 
wacyjny projekt pozwala na dol^czenie 4-por- 
towego pod modulu na matrycy przel^czaj^cej. 
Dzi?ki takiemu rozwi^zaniu stanowi on tani^ 
alternatyw? powi?kszenia liezby gigabitowych 
pof^czen swiatlowodowych lub miedzianych 
bez zajmowania calego gniazda modulu. Cal- 
kowita pojemnosc przelqcznika to 64 porty gt- 
gabitowe, 144 porty Ethernet 10/100BASE-TX 
lub 72 porty 100BASE-FX. 


Constellation 

Eutelsat umchomia europejsks siec 
;lnternetow^ P wykorzystuj^ dwu- 
jkiemnkow^ transmisj? satelitarn^. 
i; B?dzie ona nalezafa do globalnego : 
;,systemu uslug onazwie Constella- : 
ijtton, opracowanego przez firmy Zy- 
fXEL oraz ViaSat, 

j Pojedyncza instalacja internetowa 
Jskiada si? zanteny nadawezo-od- 
i biorezej D-Star z konwerterem i mo- 
|demem satelitamym oraz sprz?tu do 
itransmisji danych przez kable teefo- 
I niezne z wykorzystaniem technclogii 
J VDSL Podt^czeni do systemu uzyt- 
fkownicy (np. mieszkancy bloku) 
otrzymuj^ do dyspozycji kanat trans- 
=mlsyjny o wydajnosci 2Mbit/s (po- 
bieranie danych) i 0,5Mbit/s (wysy- 
jianle). Wewngtrz „ sieci lokalnej" 
jpr?dko6ct transmisji dochodz^ do 
^15Mbit/s {w obu kierunkach). 

Opisywany system b?dzie przezna- 
pezony przede wszystkim dla matych 
p iSrednich firm dziataj^cych na lere- 
jnie Europy, pbtnocnej cz?£ci Afryki 
jdraz Bllsklego Wschodu. 

I! Ogolnopolski 
Festiwal Modelarstwa 
2004 

)W dniach 29-30 maja odbyl si? 
iiw'todzi II Ogolnopolski Festiwal Mo- 
|delarstwa. Impreza zgromadzila oko- 
|to 15 tys. uezestnikow istala si? 
iijedria z wi?kszych imprez odbywaj^- 
Icych si? w naszym kraju. 

[[Podczas imprezy miala miejsce pre- 
llzentacja modeli sterowanych 
; v/dziataniu, byty sportowe emocje 
! ; y/.zawodach i konkursach dla publi- 
fcznoSci. Mozna bylo zobaezye ste- 
l rowane radiem samochody, samoio- 
|y, ; kolejki elektryezne, modele zag- 
lilowcdw, latawce, balony, dioramy 
Ij makiety sfynnych budowli. 
tOdbyfy si? pokazy akrobaeji btni- 
|czych oraz zawody samochodow 
l^bBibwanych. Organizatorzy nadali 
pemu widowisku nowoczesny cha- 
Irakter (§ciany z telebimow, na ktore 
,byl rzucany obraz z kamer transmi- 
ptuj^cych zawody samochodow (ere- 
pnowych lub pokazy modeli lotni- 
pezyeh z podktadem muzyeznym 
fi komentarzem prowadz^cego). 
www.modelorskie.pl 

|j^ 

Alcatel 8690 0SP 

JOtwarta platforma ustugowa Alcatel 
'8690 0SP to system teleinforma- 
[ tyezny wspomagaj^cy szybkie pro- 
||ektowanie i wdra^anie zaawanso- 
pwanych uslug, dzi?ki ktorym opera- 
jtorzy mog^ uzyskac dodatkowe - 
IJzrddla przyehodow. 
f'Platforma Alcatel 8690 0SP zostala 
; zbudowana w oparciu o architektur? 

| sieci inteiigentnej (IN - Intelligent Net- 
f work) i oferuje wydajnosc klasy prze- 
jmystowej, wysok^ skalowalnosc, 
tuniwersalnusu uraz niezawodnosc 
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klasy operatorskiej. Zastosowana ar-’j 
chitektura gwarantuje komunikacj$| 
wewi§trzna oduzej przepustowoScI, ;> 
zapewniaj^cg szybkq i wydajn^l 
wspotpracg migdzy apiikacjami. Plat'] 
forma Alcatel 8690 OSP zawiera] 
elast/czne narz^dzie do projektowa- ! 
nia aplikacji, dzi$ki czemu jest w sta- { 
nie wzbogacid istniejgcs ofert? usfug. j; 
Bezproblemowo wspolpracuje z ’aplirj. 
kacjami niezaleznych dostawcow. rij 
Rozwi^zania bazujqce na platformie ; 
Alcatel 8690 OSP zostaty zamstalo- 
wane u ponad 60 operatorow na ca- 
lym swiecie, co swiadczy o poten- 
cjale i konkurencyjnosci Alcatela 
wzakresie projektowania, testowa-:; 
nia i instalowania Srodowisk ustugo- J 
wych. Platforma Alcatel 8690 OSP. 
stanowi fundament dia sieci nowejj 
generacji oraz konwergencji sieci,]! 
w petni spefnlajacy wymagania no- j 
wych rodzajow ustug. 


Access Point 7250 

Firms 3Com wprowadza nowy bez- 
przewodowy punkt dost^powy 3Com j 
Wireless LAN Access Point 7250 dla'j 
klientow biznesowych. Szybki i atrak- [ 
cyjny cenowo, zapewnia wysokje] 
bezpieczehstwo i zaawansowane: 
funkcje zarz^dzania. Jest zgodny zef 
standardem 802.1 1g t dzl^ki czemuj 
mozna go fatwo zintegrowac ze star-] 
dardowym srodowiskiem sieciowyrrHj 
Firma 3Com zaprezentowala takie] 
pozostate produkty bezprzewodowe, 
przeznaczone zardwno dla matych ' 
biur, jak i dia duzycb firm. Przedsta- 
wifa rowniez rozwigzania wtelefonii] 
IP oraz produkty ocbrony j transmisji I 
danych. ] 

Nowy punkt dostgpowy stanowi j 
uzupefnienie oferty 3Com bezprze-] 
wodowych urz^dzen dla firm, obej- 
muj^cej dwu- i trdjzakresowe punkty 
dost^powe. ; |ij 

3Com zapewnia klientom biznes- 
owym iepszq reaiizacje celdw firmy] 
oraz spetnianie wymogow odpowled- 1 
niej konfiguracji i bezpieczenstwaj 
w siaci. 3Com oferuje tez bezprzewo- 
dowe sieci do PC dla uzytkownikdw 
komputerdw przenosnych. 

Podobnie jak Access Point 8750] 
i 8250, nowy punkt dost^powy Ac- 


Antena Backpacker 


Firma ARNO Elettronica 
z Wtoch oferuje anteny EH na 
pasma 1 7 lub 20m. 

Atena „ Backpacker" to mato- 
gabarytowa antena nadaw- 
czo-odbiorcza, przeznaczona 
do instalacji na biwaku lub 
mobile oraz jako stacjonarne 
wyposazenie radiostacji ama- 
torskich. Producent zapew- 
nia, ze pomimo maiych wy- 
miarow, antena ta promieniu- 
je dookolnie ze skutecznosci^ 
nieust^puj^c^ antenom pet- 
nowymiarowym. Antena EH 
„Backpacker", wedlug specy- 



t'ikacji technicznej producen- 
ta, powinna pracowac w za- 
kresie cz?stotiiwosci 14,0- 
14,5MHz. Jest dostarczana 
przez producenta jako zestaw 
(„Backpacker Antenna Kit") 
do samodzielnego montazu. 
WysokoSc anteny EH 
„ Backpacker" wynosi okofo 
58 ceniymetrow. Srednica 
plastikowej obudowy, chro- 
ni^cej j^ przed vvpfywami at- 
mosferycznymi, ma okofo 
6 centymetrow. Antena jest 
zbudowana z rury wodoci^- 
gowej PCV, miedzianych ru- 
rek wodociqgowych o srednl- 
cy 2,2 centymetra I z wyko- 
rzystaniem emaliowanego 
przewodu z miedzi na uzwo- 
jenia cewek indukcyjnych. 
Dostrajanie anteny odbywa 
si? za pomoc$ dwoch kon- 
densatorow zmiennych. 
Anteny EH bardzo roznie 
oceniane zarowno przez uzyt- 
kownlkow, jak i przez produ- 
centow. Z tego tez wzgl?du 
dwaj amerykariscy krdtkofal- 
wocy, N1GX iWAIZEB, po- 
stanowili przeprowadzic ba- 
dania tej anteny. Zauwazyli 
oni, ze antena „Backpacker" 
jest bardzo wrazliwa na wply- 
wy otoczenia nawet gdy doty- 
czy to dielektrykdw. Stwier- 
dzili, ze zamiast specyfikowa- 
nego przez producenta zakre- 
su pracy anteny EH „ Back- 
packer" 14,0-1 4, 5MHz, moz- 
na - po starannym strojeniu - 
uzyskac prac? tylko w pasmie 
o szerokosci okofo 200kHz 
(2,5 razy w?zszym niz 
zapowiadane przez produ- 
centa) przy SWR nie gorszym 
niz 2:1. 

W koncowym efekcie badari 
doszli do wniosku, ze wi?k- 
szosc energii promieniuje nie 
antena, lecz wspolracuj^cy 
z ni^ kabel antenowy. 
www.eh8uroantehna.com 



■ a 

Jukebox 


Na rynku pojawif si? nowy od- 
tv/arzacz mp3 firmy iRiver. 
Odtwarzacz typu Jukebox wy- 
posazono tym razem w40GB 
dvsk twardy firmy Toshiba, 
ktdry pracuje jako zewn?trzna 
pami?c, odtwarza MP3AVMA/ 
ASF/OCC Vorbis. Urz^dzente 
ma mozliwosc przenoszenia 
dowolnych formatow plikow, 
a co ciekawe, ma wbudowane 
radio FM oraz dyktafon. Inne 
parametry jukeboksa: 

- wejscia/wyj^cia liniowe 
analogowe i optyczne; 

- 16 godzin grania na bate- 
riach; 

- silny wzmacniacz 20 mW; 

- systemy audio SRS Sound, 
DBB Sound, 3D Sound, 
Xtreme Sound, 3 Band Equa- 
lizer; 

- mozliwosc podf^czenia ze- 
wn?trznego mikrofonu; 

- zawiera wszystkie funkcje 
z modelu 20GB; 

- obsfuguje 38 j?zykow; 

- 2 lata gwarancji; 

- cena detaliczna 2799zf. 

www.friver.pl 


Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 5/04 


KAIN4WARE 6 
CREATIVE 1 
ICOM POLSKA 5 
MAYCOM 7 
ATENEUM 3 
TELEMIX 8 
PLATAN 9 
EL-SPARK 4 
!COM POLSKA 2 
ASPCO 10 



11 % 

11 % 

11 % 

11 % 


15 % 


19% 


Tuner AT-402 


W maju Czytelnicy naj- 
bardziej byli zaintereso- 
wani tunerem ahteno]:’ 
wym AT-402, oferowa- 
nym przez niemieck^ fir- 
m? Hamware. Moze ; on. 
bye Instalowany pfzy 
kazdej antenie symetryeznej, czyni^c z niej anten? wielo- 
pasmow^. Umozliwia bardzo dokladne dostrojenie do I ini i 
zasiiaj^cej. Stroi anteny od 2x5m (160m) na wszystkich 
pasmach amatorskich w zakresie cz?stotliwosci 
1,8...30MHz. 
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IFP-700 

Koreariska tirma iRiver wpro- 
wadza do sprzedazy kolejne 
modele odtwarzaczy mp3 
z pami?ciq Flash. Modele i FP 
-700 bazuj^ na popularnej se- 
rii iFP-300. Istotn^ zmianq 
jest zastosowanie w nowym 
model u portu USB 2.0, ktdry 
znacz^co skraca czas prze- 
grywania utworow z kompu- 
tera PC do urzqdzema. Wy- 
dluzony zostal takze czas 
dziafania baterii - teraz jest to 
ponad 40 godzin. Odtwarza- 
cze iFP-700 wyposazone sq 
we wbudowane cyfrowe 
radio i dyktafon. Funkcja Di- 
rect encoding pozwala kon- 
wertowac dzwi?k bezposred- 
nio do plikow WMA, bez ko- 
niecznosci uzycia komputera. 
Nawigacj? utatwia czytelny 


W dniach 19-20 maja 2004 r. 
wsiedzibie przy ul. 3 Maja 
54 w Sopocie odbylo si? ofi- 
cjalne rozpocz?cie dziafal- 
nosci firmy Icom Polska Spof- 
ka z o.o. Firma powstala 
w kwietniu 2004 r., uzyskujejc 
status gtownego przedstawi- 
ciela Icom Inc. w Polsce. Jest 
spbtk<-p ktorej uclziafowcairti 
VHF Croup z Norwegir, 
Icom Inc. z Japonii oraz Jacek 
Birtus, wtaSciciel firmy ^El- 
spark" z Polski. Zchwil^ po- 


podswietlany na niebiesko 

wyswietlacz. 

Seria iFP-700 to takze: 

- obsfuga koclekow: MP3, 
MW A, ASF, Ogg Vorbis 

- mozliwosc wgryvvania no- 
wego firmware^ 

- 4-liniowy wyswietlacz LCD 

- wbudowane radio 

- dyktafon (mozliwosc podfq- 
czenia zewn?trznego mik- 
rofonu) 

Kolejnq nowoSci^ sq modele 

serii IF P-800. Modele te tech- 


wstania zostala czionkiem 
VHF Croup, skupiajqcej wiele 
firm radiokomunikacyjnych 
z paristw lei^cych nad Balty- 
kiem. 

Na oficjalnym spotkaniu fir- 
ma Icom Polska nakresiifa za- 
proszonym gosciom - przed- 
stawicielom firm od lat hadlu- 
j^cych produktami Icom oraz 
gfownym odbiorcom tychze - 
swoj^ polityk? hadlow^ i za- 
prezentowafa poszczegolne 
grupy radiotelefonow produ- 


nologicznie bazuj^ na wspo- 
mnianej wyzej serii iFP-700. 
Istotn^ roznicq jest inny de- 
sign samego urz^dzenia. 
Modele obu serii wyposazone 
s^ w funkcja Sound Activity 
Detector (SAD). Nagrywanie 
rozpoczyna si? wtedy, gdy do 
urz^dzenia dociera dzwi?k. 
Obie seri? b?d^ dost?pne 
z pami?ciami 128/256/512 
MB lub 1 GB. 

w ww.fr iver. pi 


kowanych przez Icom Inc., 
a takze oferowane przez fir- 
m? terminale TETRA oraz sys- 
tem monitorowania pojazdow 
i osob pieszych. 

Zarz^d spofki Icom Polska 
wyrazif nadziej?, ze jej po- 
wstanie uporz^dkuje rynek, 
wyeliminuje nieuczciw^ kon- 
kurencj?, a jednoczesme - 
poniewaz jest ona cz?sci4 du- 
zej organizacji, jak^ stanowi 
VHF Group - na rowni z taki- 
mi potentatami jak Motorola, 
Yaesu czy Kenwood b?dzie 
si? ona mogla ubiegac o kon- 
trakty drog^ przetargow. 
Wspolna polityka ulatwi na 
pewno wypromowanie marki 
icom na calym rynku i dost?p 
do nowych odbiorcow. Klien- 
ci oczekiwac mog3 lepszego 
serwisu, korzystniejszych wa- 
ry nk6w cenowych, latwiej- 
szego dost?pu do informacji 
i poszukiwanych produktow. 


■cess. Point 7250 wyposazony jest 
w jeden z najwi^kszych zestawdw 
■funkoji bezpieczehstwa dost^pnych 
pdzfsiaj na rynku. Urz^dzenie obsfu- 
guje standard szyfrowania zatwier- 
dzony przez rz^d Stanow Zjednoczo- 
; nych - Advanced Encryption Stan- 
dard (AES), wciqz nieobscny 
T w.urz^dzeniach konkurencyjnych 
firm. Dostepne jest tez szyfrowanie 
Protected Access (WPA) i Wi- 
red Equivalent Privacy (WEP). Dzi^ki 
rozmaitym metodom uwierzytelnia- 
•nia, takim jak TKIP, RADIUS, MD-5 
■ i TTLS zostato znacznie podwyzszo- 
•ne bezpieczenstwo. Inne cechy cha- 
rakterystyczne to mi$dzy imymi 
pr^dkosc do 54 Mbps i certyfikat 
Wi-R. Do urzqdzenia dotqczone jest 
oprogramowanie 3Com Wireless 
LAN Manager 

wvAV.3com.cora 

Bfobaterie 

Poszukiwante afternatywnych zrodet 
energii dla urzqdzen mobilnycb pro- 
| wadzi do coraz bardzrej zdumiewaj^- 
:cych odkryc. Niedawno mdwiono 
o uzyskiwaniu wodoru do ogniv; pa- 
Uiyyowych z podstawowego skladni- 
• |(a mydta, teraz amerykanscy tada- 
cze odkryli mikroorganizm, ktdry 
:: produkuje prqd z cukrow. 

: Naukowcy z uniwersytetu Massa- 
chusetts Amherst znalezfi mikroor- 
ganizm zdolny do stabilnej, dtugoter- 
minowej produkcji energii eJekfycz- 
nej z utleniania cukrow. Bakteria 
Rhodoferax ferrireducens przesyla 
elektrony bedace efektem metcbofi- 
zy bezposrednio na elektrod?. Po re- 
akcji pozostaje dwutlenek w$gia. 
Rhodoferax ferrireducens to bakteria 
beztlenowa (wzgl§dna -tzn. nie po- 
trzebuje tlenu, ale moze 2 yc wjego 
obecnoscr) uzyskana z wykopanych 
;;§rstanie Wirginia osaddw morskich. 
|:Na obecnym etapie prac filizanka 
Ipukru pozwala na wytworzenie pr^- 
j du wystarczaj^cego na 17 godzin 
pracy dla 60-watowej zarowki. 
j;Technologia b^dzte jednak doskona- 
ilona, gdyz jej potencjat wci^z w du- 
j zym stopniu jest niewykorzystany. 
i.Projekt biobaterii jest finansowany 
przez Pentagon. 



(com Polska na starcie 


wypelnu \ wysuj na adres redakcji sr wyitiki anklet na www.swiatradio.com.pl 


W rubryce ft Aktualno§ci M (SR 7/04) zainteresowaly mnie 
szczegolnie nastepujace informacje o nowych produktach na 

r/nku krajowym (prosimy zakre^lid niimery}: 

imiq i nazwisko 

1234 5 6789 

W§rod osob, ktdre przeslq ten kupon z zakreslonymi numerami, u!ica > nr domu • nr mieszkania 

rozlosujemy 3 -miesigczne bezptatne prenumeraty prdbne ^wlata 

Radio. Prenumeratorom SR proponujemy dowolnie wybranq : 

prenumeraty probnq innych miesi^cznikow AVT: *orf. t 

( ) | ; • : ^ pf 2 fetwar 24 rii? rr.cKh canych osobo'.v/cr) w bzi\t danych AVT-Kcrpcracji Sp. z o.d. i na korzy^anie 2 nrCh « csJach 

I j EiS j_J MT □ BD Lj Audio handlcwych i market in-jowych r^raiych 1 ofertami AvT. Da-e sg chronio/12 zgodnit 1 0 ochrcnie danych oscbonych (O2.U Nv 

133 pa?. 633j. GSwicdczam. i* wicm a rroim prawie do wgitfu 1 poprawrams mcich danycii esobowych. 

□ EdW GEP □ Internet GEIektronik 

Kupon moina wystat poczl^ na adres: 01-900 Warszawa 1 1 8, skr. poczt. 72 

taksem: (22) 864 64 89, e-mailem: swiatraitio@swiatradio.com.pl data podpis 
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| 5W & ZK2, Samoa i Niue 

Ted K8AQM i David K8AA ponow- 
nie pracowac latem z Samoa 5W 
mi^dzy 8-1 2 a 1 9-21 lipca. W terminie 
13-19 lipca czynni b^dq z Niue ZK2. 
I 1 -: Uzywac b^d^ znakow 5W0TR 
l i 5W0DL z Samoa oraz ZK2TR i ZK2DL 
z Niue. QSL za cal^ aktyvvnosc obu 
y operatorow via K8AA. Wezm^ rowniez 
udziat w IARU Radiosport Contest. Ak- 
tywnosc gfownie na CW i RTTY plus 
nieco SSB. 

7P8 Lesotho 

Dave K4SV i Neil VA7DX b?dq pra- 
cowac z Lesotho w dniach 29 lipca - 
6 sierpnia. Praca na 1 60-1 0 m; emisje - 
CW, SSB i cyfrowe. Na nizszych pas- 
mach do 30 m uzywac b$dq anten pio- 
nowych, a na wyzszych m 4 el, A4S 
g plus WARC beams. Po aktywnosci z Le- 
g. sotho w sierpniu ci^g dalszy afrykaris- 
. kiej eskapady, o czym za miesi^c. QSL 
g do K4YL, a strona z informacjami pod 
| adresem http://www.K4SV.com. 

9K2/A92/YI9 Kuwait/Bahrain/Iraq 

W gor^cym - klimatycznie i poli- 
tycznie - rejonie Zatoki Perskiej przeby- 
wa, sluz^c w Marynarce Wojennej Sta- 
now Zjednoczonych Jose N4BAA. Po- 
: siada licencje YI9BAA, 9K2/N4BAA 

i A92/N4BAA a czynny b^dzie od korl- 
| ca lipca do 1 5 listopada. Konkretne ter- 
|- miny, czyli kiedy i sk$d, trudno okre£lic 
ze wzgl^du na podstawowy cel pobytu 
£ Jose. Zapowiada aktywnosd 160 do 40 
g m na telegrafii oraz RTTY na 20 m. 

D2 Angola 

Ed 4L4FN czynny jest z Angoli jako 
D2PFN. Warto dodac, ze jest to ten 
sam operator, ktory niedawno odczaro- 
wai DX-owy Olimp - Kore^ PoJnocnq. 
E Pracuje aktywnie na RTTY na 20, 17, 
i: 15 i 12 m w godzinach 1300-2130 
g UTC. QSL viaKKSDO. 

jg GJ Jersey 

Belgijscy operatorzy Hans ON4ASG, 
Wil ON4AVA, Dan ON40N, Harvey 
ON5SY, Dries ON6CX, Pat QN7PQ 
i Jean-Marie ON7XT b^d^ pracowac ja- 
ko MJ/homecall/p w dniach 22-25 lipca 
z Les Minquiers Islands (EU-099). 
g, W zawodach IOTA 24-25 lipca wezm^ 
|g udzial jako MJODLQ/p. Z zespolem za- 
g biera si$ rowniez Bill ON9CGB, ktory 
g;: zostanie na glownej wyspie Jersey (EU- 
013) i zamierza pracowac jako 
GJOMFU/p. QSL via 0N40N, a strona 
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internetowa tej grupy "Minkieboys" ma 
ad res http://users.skynet.be/minkies/. 

FP Saint Pierre & Miquelon 

Z atlantyckiej wyspy Miquelon (NA- 
032) czynni b$dq Paul FP/K90T i Peg 
FP/KB9LIE w dniach 2-1 1 lipca. Zamie- 
rzaj 3 pracowac na 160 do 6 m, 
w szczegolnosci - Peg 6, 1 2 i 1 7 m SSB 
a Paul 30-160 m CW. Wezm^ rowniez 
udziaf w IARU HF Championship 
w dwoch oddzielnych kategoriach - 
CW i SSB. QSL via K90T, a ich strona 
internetowa ma adres http:// 
www.mhtc.net/~k9ot. 



Contest Section 1 

@14 

IS14NDS ON1RE/!R= 


IOTA Contest 2004 

Przypominam i zach^cam do udzia- 
lu zawodach IOTA z domu lub z ktd- 
rejs z naszych dwu wysp - Wolina 
i Uznamu. Termin to 24-25 lipca. Re- 
gulamin na ten rok oraz wyniki z lat 
poprzednich dost^pne na stronie 
http://www.contesting.co.uk/hfcc/ 
iota.shtml, linki do zapowiedzi aktyw- 
noSci oraz forum dyskusyjne pod adre- 
sem http://www.islandchaser.com/iotw/ 
contest/. 

Udzial w tych zawodach bardzo 
uiatwi logowanie l^czno^ci komputero- 
wym programem SD1 autorstwa Paula 
EI5DI. Paul w tym roku postanowjf 
rowniez pozostale swoje programy lo- 
guj^ce udost^pnic za darmo. Sa to SD 
i SDV - zawody KF i UKF, SDX - dla 
ekspedycji DX-owych i stacji okolicz- 
nosciowych, SDC - Commonwealth 
Contest i SDU - UBA Contest. Programy 
te pracuje wtrybie tekstowym wdo- 
wolnej wersji srodowiska Windows. 
Adres strony, sk^d mozna je pobrac: 
http://www.ei5di.com. Warto tez do- 
dac, ze inny znakomity program loguj^- 
cy w zawodach, CT autorstwa Kena 
K1 EA, od pewnego czasu rowniez jest 
dost^pny za darmo. Zawiera on oczy- 
wiscie opcje zawodow IOTA i to row- 
niez w wersji dla stacji multi-multi czy- 
li zapewniaj^cy sprz^gni^cie kompute- 
rdw w siecf. Adres strony sk^d mozna 


go pobrad: www.k1ea.com. Dost^pna 
jest tam rowniez jego instrukcja obsiugi 
w for made pdf. 

IOTA 

AF-014: llheu de Cima, Madeira Ar- 
chipelago, CT Portugalia. Mi^dzynaro- 
dowy zespof w skiadzie Antonio 
CT1EPV, Luis CT1AGF, Hermann 
CT3FN/HB9CRV, Jose CT3MD, Toni 
HB9EBV i prawdopodobnie Juergen 
DJ2VO wybiera si£ na t^ wysp^, by pra- 
cowac jako CT9P w dniach 16-19 lip- 
ca. B^dzie to rowniez aktywnosc latar- 
niowa -odpowiednie numery ref. LH 
0830, FMA01 . Czynne b^d^ dwie sta- 
cje rdwnoczesnie na 40-10 m, CW, 
SSB, RTTY i PSK31 . Wyspa nie ma sta- 
Jych mieszkancow i wszystko co po- 
trzebne, f^cznie z wodq, musz^ zabrac 
ze sob^ oraz wniesc z miejsca l^dowa- 
nia na wysokosc 111 m, Na szcz^scie 
b^d^ mogli korzystac z zasilania z 1a- 
tarni. 

Po aktywnosci z latarni powyzszy 
zespot plus Luis CT3EE, Derek G3KHZ 
i Rejean VA2AM przenlesie si§ na 
wi^ksz^ wysp^ archipelagu Porto San- 
to, sk^d b$dq czynni jako CT9X pod- 
czas IOTA contest. Serwis QSL obu ak- 
tywnosci zapewni Kim, corka Steve'a 
N3SL, na ktdrego adres lub znak nalezy 
kierowac swoje karty. 

AS-133: Koh Pas Isl., XU Cambodia. 
Jaak ES1FB wspolnie z Olegiem E51RA 
podczas IOTA contest pracowad 
z tej wyspy jako XU7ACV. Po szczegd- 
ly mozna zajrzec pod adres http:// 
www.hot.ee/xu7ace. QSL via ESI FB. 

EU-01 1 : St Mary's IsL, Isles of Sally, 
G England. Czlonkowie Cray Valley 
Radio Society - CVRS b$d^ pracowac 
z tej grupy wysp w dniach 21-26 lipca 
l^cznie z udziaJem w IOTA contest. 
Operatorami b^d^ Nobby GOVJG, Da- 
ve G4BUO, Richard G7GLW, Chris 
G0FDZ, Ralph 2E0ATY i Simon 
M3CVN. Poza zawodami uzywac b^d^ 
swoich znakow /p f znak na zawody to 
M8C. Praca na wszystkich pasmach 
wszystkimi emisjami J^cznie z cyfrowy- 
mi. QSL Manager - G4DFI. 

EU-142: Mouro Isl., EA Spain. Marc 
ON5FP i Jose ON4CJK b^d^ czynni 
z tej wyspy jako EA1/ON5FP/p i EA1 / 
ON4CJK/p w dniach 23-25 lipca l^cz- 
nie z udziaJem w IOTA contest. Po za- 
wodach w dniach 27-29 lipca b^d^ 
pracowac z Gibraltar ZB2 iw dniach 
30 lipca - 1 sierpnia z Ceuta & Melilla 
EA9. QSL za wszystkie aktywnosci via 
ON4ADN. 

NA-029: Prince Edward Isl., VE Ca- 
nada. Norman W1MO b^dzie czynny 
jako VY2/W1MO podczas IOTA con- 
test w kat. Single-Op/High-Power. QSL 
via W1 MO. 

NA-144: Anacapa Isl., W U.S.A. Rob 
N3RW b^dzie czynny stamt^d 
w dniach 1 4-16 lipca. Praca gldwnie na 
20 i 15 m SSB, jesli warunki pozwolq, 
to rowniez 30 i 17 m. Robowi ma tow a- 


rzyszyc Jack KG6RWI, QSL na znaki 

domowe. 

Wyspy Szkocji: znany aktywator 
szkockich wysp Andre GM3VL8 wspol- 
nie z Aleksem GMODHZ planuj^ kolej- 
ny sezon podrdzy po wysepkach. 
W lipcu maj^ kr^zyc po rejonie wyspy 
Skye EU-008, pracuj^c z wysp Rona 
( D 12 7), Scafpay (CN18), Longay 
(CN19), Wiay (CN21), Soay (CN16), 
Crowlins (CN20), Staffin (DI28) i Flodi- 
garry (DI29). W nawiasach zamiesz- 
czone S3 nunnery wysepek do dyplomu 
SCOTIA wydawanego wfaSnie przez 
GM3VLB. W dalszych terminach pla- 
nuj3 odwiedzenie okolic EU-1 23, S3 tez 
szanse na odwiedzenie rzadko slysza- 
nych weterze Shi ants EU-1 12 i St. Kil- 
da EU-059. Jednym z glownych proble- 
mow, jaki musieli pokonad, to uzyska- 
nie pozwolenia na Iqdowanie i prac^ 
od administruj^cych wyspami lub ich 
wfascicieii (wiele z nich jest wlasnosciq 
prywatn^, inne zas S3 rezerwatami 
przyrody i pieczolowicie chronionymi 
azylami np. ptakow). Zainteresowani 
powinni pilnowac cz^stotliwosci 
w okolicach 14.260-270 kHz i znakow 
CM (ub MM.../p. Podam jeszcze adres 
internetowej strony Andre - http:// 
www.gm3vlb.com, gdzie S3 wszystkie 
szczegdly dzialalnosci GM3VLB, bra- 
kuje tylko charakterystycznego glosu 
wlasciciela, ale ten mozna uslyszec na 
pasmach. 

SV Greece 

Letnie Igrzyska Olimpijskie w Grecji 
2004 53 okazj3 do uruchomienia przez 
gospodarzy wielu stacjr okolicznoscio- 
wych oraz uzywania przez stacje indy- 
widualne znakow specjafnych. Przed 
rozpocz^ciem olimpiady dziewi^c sta- 
cji SX9A, SX8A, SX7A, SX6A, SX5A, 
SX4A, SX3A, SX2A i SX1 A pracuje odli- 
czaj3c dni do startu Igrzysk. Szczegdly 
pracy, logi on-line pod adresem http:// 
www.qsl.net/sv2ngct/sx.htm. t^cznosci 
b§d3 automatycznie potwierdzane oko- 
licznosciowymi kartami przez biuro 
SV. Stacje greckie maj3 pozwolenie na 
uzywanie okolicznosciowego prefiksu 
SX2004 lub SY2004 od 1 sierpnia do 1 5 
wrzesnia. Stacje goscinne w tym sa- 
mym terminie mog3 uzywac prefiksu 
J42004 - dla licencji CEPT nie S3 wyma- 
gane zadne formalnosci, wnioski etc. 
Podam jeszcze adres strony Igrzysk: 
http://www.athens2004.com i strony 
RAAG - Radio Amateur Association of 
Greece: http://www.raag.org/index- 
en.html z oficjalnymi informacjami 

0 procedurach i formalnosciach. 

ZL7 Chatham 

W dniach 5-15 lipca z Chatham Is- 
lands pracowac b^dzie jako ZL7V 
ZL1CT/GM3WOJ. Praca 80-20 m; SSB 

1 CW. QSL via N3SL. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-mail: andrzej,sadowski@pwr. wroc.pl 
SP DX Club 
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CALL 




CALL 

MAMAGER 

MANAGER 

CALL 

MANAGER 

3D2XX 

N5XX (a) 

F/PA5JUN 

PSOAJN 

PJ4U 

YL2KL 

3D2XX 

W6YOO (b) 

FK8GJ 

F6CXJ 

PW3A 

PY3CQ 

3G1E 

CE1FA 

F0/0N4AXU 

0N4AXU 

R2Q0MIG 

RV3LZ 

4X6HP 

EA7FTR 

GB60DDL 

GOVIX 

S5048AL 

S58AL 

5K1X 

EA7FTR 

GB6JUM 

GOO 00 

S5049N 

S59N 

5N6EAM/7 

IK2IQD 

GI1A 

UT5SE 

SI9AM 

SM3CVM 

5N9N0P 

IK5JAN 

GM7CXM/C6A 

EA5DN 

SJ9WL 

SM5DJZ 

5Z4IA 

N3CL0 

GX3WRS/P 

M3ZYZ 

SNOKAL 

SP3PKL 

5Z4JC 

MWOAIE 

HA2YNG 

HG2E9J 

SNOR 

SP2QCR 

6W7RV 

F4AHV 

HF2EU 

SP2EB 

S08FH 

PAOF 

6Y40J 

WC4E 

H63M 

HA3MY 

ST2DX 

PA7FM 

0R4OUSA 

8R1AK 

HG3UHU 

HA3MQ 

SU9BN 

EA7FTR 

9A/N0MX 

DJ2MX 

HI3TEJ 

0N4IQ 

SVOXAN/5 

IK2WZ0 

9H3BC 

DF6MS 

HK1HHX 

EA7FTR 

TJ3SL 

F5PSA 

9H3DX 

DF2UU 

HNOZ 

SMI IDE 

TM6AC0 

F6KFi 

9H3MM 

DF4SA 

HSOZCW 

K4VUD 

TM6BMC 

F5IL 

9K2/M0AYL 

G40HX 

IG9/IV3NVN 

N1IBM 

TM6J 

F6KCZ 

9MSA 

N200 

IG9B 

N1IBM 

TM6JD0 

F8KFE 

9M8DX 

DL4DBR 

IH9/IT9MRM 

IT9MRM 

TM6JUN 

F5RJM 

9V1G0 

OKI DOT 

II5LDV 

I5NZR 

TM60 

F5SDH 

A45WD 

Y09HP 

101 PDT 

IZ1CCE 

TM60GM 

F5NLX 

A51AR 

UA6MF 

IR/WD 

IK7XNF 

TM6GVS 

F5RPB 

AM4UCM 

EA4GU 

IS0/S52A 

S59AA 

TM6SME 

F6IPS 

BWOCW 

BV2K! 

IU3AC 

IK3GES 

TM6VER 

F8IQS 

BY6DX 

BA4EG 

J42T 

SV2BFN 

TM7BDX 

F8BBL 

CE2LZR 

EA5KB 

J47DX 

HA4DX 

TM7HAM 

F6KWP 

0E9/R1ANF 

RK1PWA 

J47HW 

HAOHW 

TM70AA 

F6KAT 

CNBYZ 

EA7FTR 

J47XG 

HA4XG 

TM8S0E 

F8KKV 

C02CI 

WD40IN 

J49PM 

HB9I0B 

TM9GS 

F8KKV 

C06XN 

N3Z0M 

JW/CT1BWW 

CT1BWW 

TM9R 

F6IRA 

C08TW 

IZ8CCW 

JW1CCA 

LAI CCA 

TU8/F5LPY 

F5LPY 

C08ZZ 

OKI WJ 

JW3R 

LA3R 

UE1RDA 

UA1RJ 

CQ24FUH 

CT2FUH 

JW7FJA 

LA7FJA 

UE1RDA/1 

UA1RJ 

CSORCL/p 

CSORCL (a) 

JY9QJ 

DL5M8Y 

UE1RDA/A 

UAIRj 

CSORCUp 

CT1GFK (b) 

KH68B 

K1ER 

UE1RDA/P 

UAIRJ 

CS2M4REP 

CT1REP 

KH6ZM 

IQMWI 

UE1SS0 

UAIRJ 

CS5E 

CT1CSY 

KL7J 

N3SL 

UN7QX 

W7B0 

CS6T 

CT1IIT 

KP3A 

W3HNK 

V51KC 

W04AW0 

D2BB 

W3HNK 

LG5LG 

SM5DJZ 

V85SS 

JA4ENL 

D2PFN 

KK5D0 

LU5FF 

EA7JX 

VK4FW/P 

VK4FW 

D44TT 

K1BV 

IW2DFH 

EA5KB 

VP6TC 

KBRPF 

D4B 

K1BV 

IZ2TU 

WB2RAJ 

VP9/W9AEB 

WF9V 

D80HQ/3 

DS1KVP 

MD3VPE/P 

M3VPE 

W2T 

AF2HD 

E20HHK,-? 

E21EIC 

NJ2BB 

KB28RR 

W5D 

W5GAD 

EDI VIC 

EA1YS 

0D5UJ 

Y03FRJ 

WP2Z 

KU9C 

ED2TER 

EA2BIB 

OE#XRC/90KK 

0E4RGC 

WW2DDM 

K4BSF 

ED4CLA 

EA4AFY 

OE2XCW/90KK 

0E4RGC 

XR2F 

NK4U 

ED4PSV 

EA4EGA 

OE2XRM/90KK 

0E4RGC 

YBOECT 

K5ZE 

ED4RCP 

EA4RKF 

OE5XAM/90KK 

0E4RGC 

YB1HDF 

EA5KB 

ED5CPX/P 

EA5FER 

0E5XCL/9GKK 

0E4RGC 

YI3SRA 

IZ8EUJ 

ED5MUC 

EA5URM 

OE7XBH/90KK 

0E4RGC 

YI9KT 

SP8HKT 

ED5RCV 

EA5ADD 

OHOB 

GH2BH 

YI9WRV 

W3HNK 

ED6FSS 

EA6ZX 

OHOZ 

0H5DX 

YT200S 

4N1RS (SSB) 

E07FPR 

EA7BNL 

0H9A 

OH1NOA 

YT200S 

YU1AB {CW} 

ED7MCE 

EA7CFU 

OJGSM 

SM5HJZ 

YT200S 

YZ1DZ (RTTY) 

ED7MMC 

EA7AYS 

0L7D 

OKI TO 

YV5SSB 

EA5KB 

ED7SRS 

EA7URC 

0L7R 

0K1XUV 

YZ200A 

YZ1AA 

EG#FAS 

EA4FAS 

OM5QOKM 

0M2FY 

Z32AF 

N8RKA 

E64UCM 

EA4GU 

0ZQMS 

DH8BQA 

Z33F 

IZ8FWN 

EG4UPU 

EA4GU 

0Z1RDP 

DL9BCP 

ZD8JA 

N1ZZZ 

EG7DFA 

EA7GRA 

P29YS 

VK6YS 

ZF2BI 

K4BI 

EMI HO 

I2PJA 

P4/LY2CY 

LY2CY 

ZP9XB 

PP5BI 

EM3H 

UR3HC 

P4/LY2TA 

LY2TA 

ZS10JUN 

ZS6AMX 

EM35F 

UXOFf 

P400 

LY2TA 

ZT6T 

ZS6MG 

ET3TK 

0K1CU 

P40X 

LY2TA 

ZW7AA 

PS7KC 

F/0N6JUWP 

0N5SD 

P49MR 

VE3MR 

ZX7AA 

PS7KC 

(a) hmrr> 

(b) direct 
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Grunwald 2004 

Cel zawoddw: upami?tnienie bitwy 
pod Grunwaldem, popularyzacja Zlo- 
tow Wspolnoty Druzyn Grunwaldz- 
kich, doskonalenie poziomu technicz- 
nego i ope ratorsk lego oraz uaktywnie- 
nie stacji klubowych ZHP. 

Patronat nad zawodami objql ZG 
PZK, 49 OT PZK w Toruniu, Wojt Gmi- 
ny Grunwald i sponsor klubu 
„ ESCORT" Ciechanow. 

Organizator: HKt SP4ZHT „Swist". 
Termin: 15 lipca 2004 r., godz. 
18,00-20.00 czasu lokalnego. 

Wywofanie: „zawody grunwaldz- 
kie". 

Pasmo 3,5 MHz, emlsja SSB. 

Raporty: RS+ numer QSO. Stacje 
pracuj^ce z pol grunwaldzkich dodaj^ 
do raportu liters „G". 

Punktacja: 

- QSO - 1 pkt, 

- QSO ze stacje pracuj^cq z po! grun- 
waldzkich - 3 pkt., 

- QSO ze stacje klubowq ZHP - 5 pkt., 

- QSO ze stacje organizatora 3Z0PG - 
10 pkt* 

Mnoznika nie stosuje si?. 

Kazdy zawodnik moze zdobyc do- 
datkowo 25 pkt. za ulozenie hasta PO- 
LA GRUNWALDU zostatnich liter su- 
fiksdw znakdw wywolawczych. 

Wynik koricowy: suma punktow + 
punkty dodatkowe. 

Klasyfikacja: 

a) stacje indywidualne, 

b) stacje kiubowe, 

c) stacje kiubowe ZHP, 

d) stacje nasluchowe. 

SWLs: za prawidiowy nasiuch uwa- 
za si? odbidr obu znakdw korespon- 
dentow, raportdw, numerow fqcznosci. 
Znak tej samej stacji moze pojawic si? 
tylko raz. 

Dzienniki wypelnione na ogolnie 
przyj?tych zasadach nalezy przeslac do 
dnia 31 lipca 2004 r. (decyduje data 
stempla pocztowego) na adres: HKL 
SP4ZHT, 13-200 Dzialdowo, ul, Chopi- 
na A, lub e-mail: sp4zht@op.pl, 

Za 3 pierwsze miejsca w poszcze- 
golnych kategoriach zostan^ przyznane 
puchary oraz dyplomy do 5. miejsca. 
Z wszystkich nadesfanych logow zosta- 
nq wylosowane dwie nagrody niespo- 
dzianki. 

Zav/otJy Babiogorskie 

Cel zawodow: Zawody z okazji do- 
rocznego swi?ta „Tydzieh Kultury Bes- 
kidzkiej", 50 lal BPN, popularyzacja 


dyplomu „Babia Gora", doskonalenie 
kwalifikacji operatorskich krotkotalow- 
cow. 

Organ izatorzy: Klub tqcznosci Babio- 
gorskiej Grupy Krotkotalowcow (BGK) - 
SP9PGB, Centrum Kultury, Promocji Tu- 
rystyki iSportu wMakowie Podhalans- 
kim oraz Babiogorski Park Narodowy. 

Termin zawoddw: czwarta niedziela 
lipca (w 2004 roku 25 lipca). 

Czas, pasma i emisje: 

- 3,5MHz - CW i SSB od 06.00 do 

08.00 czasu lokalnego (04.00 do 

06.00 UTC). Obowiqzuje przestrze- 
ganie bandplanu dla zawoddw. Mo- 
ze bye czynny tylko jeden nadajnik. 
Przy zmianie emisji na pasmie KF (z 
SSB na CW lub z CW na SSB), po 
zrobieniu QSO obowiqzuje pozosta- 
nie QRV dan^ emisje minimum 5 mi- 
nut. 

- UKF (145MHz) - FM od 20.00 do 

22.00 czasu lokalnego (18.00 do 

20.00 UTC). Obowiqzuje przestrze- 
ganie bandplanu dla zawoddw. QSO 
przez przemienniki niedozwolone. 
Wywolanie na fonii: , , Wywolanie 

wzawodach babiogorskich", na CW: 
„CQ TEST SP". 

Raporty: RS lub RST, numer kolejny 
l^cznoSci (numeraeja ciqgla dla CW 
i SSB), np. 59 01 lub 599 01. Stacje 
organizatora (SP9PGB i czlonkowie 
BGK) zamiast numeru QSO podajq 
BGK {Babiogorska Grupa Krotkofalow- 
cow), czyli np. 59 BGK lub 5998CK. 
Mozna przeprowadzid Iqcznosc na CW 
i SSB, l^cznosci mieszane (CW-SSB, 
SSB-CW) nie b?d^ zaliczane. Numery 
J^cznosci ciqgle dla CW i SSB. 

Na UKF nalezy dodatkowo podac 
lokator, np. 59 01 JN99UR. 

Nasluchowcow obowi^zuje odebra- 
nie znakow i raportdw obu stacji, stacje 
te nie mog^ powtarzac si? w danej 
emisji. 

Punktacja: 

- Na Kf za l^cznosc (nasiuch) na SSB 
lub CW - 1 pkt. Mnoznikiem stacje 
podaj^ce w raporcie BGK. 

- Na UKF: 1 pkt za km; QSO w obr?- 
bie tego samego „mafego" lokatora 
daje 1 punkt. 

Klasyfikacja KF: 

- grupa „A-KF (CW)" stacje indywidu- 
alne emisja CW, 

- grupa „B-KF (SSB)" stacje indywidual- 
ne emisja SSB, 

- grupa „C-KF (CW-i-SSB)" stacje indy- 
widualne emisje CW -i- SSB, 

- grupa „D-KF" stacje kiubowe, tylko 
l^cznie emisje CW + SSB, 


- grupa „E-KF" stacje nasluchowe, 
emisje CW + SSB. 

Klasyfikacja UKF: 

- grupa „A-UKF-FM" stacje indywidu- 
alne, 

- grupa „B-UKF-FM" stacje kiubowe, 

- grupa „C~UKF-FM+SSB+CW" stacje 
indywidualne i kiubowe, 

- grupa „D-SWL-UKH" stacje naslucho- 
we FM+SSB+CW. 

Powyzsze grupy klasyfikacji dla na- 
dawcow I nasluchowcow b?dq aktual- 
ne wylqcznie w przypadku uczestnict- 
wa minimum 3 stacji. Przy mniejszej 
liezbie logow nadeslanych dla danej 
grupy nie b?dzie ona wykazan a w roz- 
llczeniu zawoddw. 

Wynik koncowy na danym pasmie 
stanowi suma punktow razy mnoznik - 
stacje BGK, liezone tylko raz, bez 
wzgl?du na emisj?. 

Stacje reprezentujqce organizatora: 
SP9PGB i czlonkowie BGK. 

Nagrody: za zdobycie trzech pierw- 
szyeh miejsc w poszczegolnycln gru- 
pach uczestnicy otrzymaj^ dyplomy. 

Dziennik Iqcznosci winien zawie- 
rac: czas, emisj?, znak korespondenta, 
raport nadany, raport odebrany, liezba 
punktow za QSO. 

Dzienniki w ci^gu 28 dni nalezy 
przeslac na adres: Stanisfaw Zadora 
SP9MRY, Os. 1 000-lecia 1 2/24, 34-220 
Makow Podhalahski lub via e-mail: 
sbgk@sbgk.nq.pl (w postaci plikdw *.txt 
lub *.doc wzai^ezniku e-maila). 

Otrzymanie dziennika nadeslanego 
drog^ elektroniczn^ organizator po- 
twierdzi osobnq wiadomosci$ e-mail 
do nadawey, a w terminie poiniejszym 
otrzyma on rowniez tq drogq wyniki za- 
woddw. Osoby zainteresowane otrzy- 
maniem wynikow kohcowych listownie 
sq proszone o przeslanie zaadresowa- 
nej i ofrankowanej koperty zwrotnej. 

Zawody zostanq rozliezone w ci^gu 
2 miesi?cy i podane do opubllkowanra 
w RBI i prasie krotkofalarskiej. Dyplo- 
my wyslemy poczt^, 

W przypadku naruszenia zasad re- 
gulaminu zawoddw lub etyki krotkofa- 
larskiej nast^pi dyskwalifikacja. Decyz- 
je Komisji Zawoddw sq ostateezne. Ko- 
misja Zawoddw zostanie utworzona 
z Czlonkow Babiogorskie) Grupy Krot- 
kofalowcow. Czlonkowie komisji nie 
b?dq klasyt'ikowani, ich dzienniki zo- 
stan^ uzyte do kontroli. 

tqcznosci ze staejami BGK w czasie 
zawoddw zaliczajq si? do dyplomu 
„Babia Gora" (obowi^zuje punktacja 
wedlug regulaminu dyplomu i dodatko- 
wo 10 pkt. za QSO ze stacje - czlon- 
kiem BGK w czasie zawodow). 

„1V1E Pony 2004” 

Z okazji 27. Mistrzostw Europy Pony 
2004 organizowanych w Centrum Hi- 
piki w Jaszkowie k/Sremu w dniach 
28.07-01,08.2004 r, - pierwszy raz 
w Europie srodkowo-wschodniej - 
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okoliczni krdtkofalowcy organizuj^ 
konkurs krotkofalarski. Celem konkursu 
jest popularyzacja tej imprezy oraz pro- 
pagowanie jezdziectwa poprzez akcje 
CHJ „Kazdy Polak jezdzi kon- 
no"(www. centrumhipiki.com). 

Termin konkursu: 24.07- 1 .08.2004 r. 
Pasma: 3,5 MHz. 7 MHz. 

Emisje: SSB. 

Do konkursu zaliczane b^dq QSO 
z roznymi operatorami stacji SNOCHJ. 

Z tym samym operatorem stacji 
SNOCHJ zalicza si§ 1 QSO = 1 pkt nie- 
zaleznie od pasma. 

Klasyfikacja: kolejnosc zaj^tych 
miejsc ustalona b^dzie wg zdobytych 
punktdw na podstawie zap i sow z logu 
stacji SNOCHj. 

Nagrody: za zaj^cie 1 . miejsca na- 
grod^ b^dzie 3-dniowy pobyt w CH- 
Jaszkowie z wyzywieniem dJa nadawcy 
+ osoby towarzyszqcej wterminie do 
uzgodnienia. Za zaj^cie 2. miejsca 2- 
dniowy pobyt jw. Dojazd we wlasnym 
zakresie. Najlepszy SWL otrzyma pu- 
char + dyplom. W przypadku rownej 
ilosci punktdw decyduje data i czas na- 
wiqzania ostatniego QSO. 

Za zdobycie 7 pkt dla uczestnikdw 
przewidziany jest okolicznosciowy 
dyplom. Mozna go otrzymac wysylajqc 
zgloszenie z wyci^giem z logu do dnia 
21.08.2004 r. na adres: SP3BVA And- 
rzej Urhariski, ul. Okulickiego 14/78, 
63-100 Srem. Do zgfoszenia nalezy do- 
fqczyc znaczki pocztowe 5 x 1,20 zl. 

Wyniki zamieszczone na 

www.centrumhipiki.com iwmediach 
krotkofalarskich. 

„650 lat miasta Debrzno” 

Organizator: Radioklub LOK 

SP1KOS. 

Termin: 22 Jipca 2004 r., godz. 
18.00-20.00 czasu lokalnego. 

Pasmo 3,5MHz 
Emlsja: CW, SSB. 

Raporty: RS(T)+ skrdt wojewddztwa 
+ skrdt powiatu 59(9)FCU. Stacje orga- 
nizatora: RS(T) + liczb^ 650 np. 
59(9)650. 

Uczestnikdw zawodow obowi^zuje 
ograniczenie mocy do 100W. 
Punktacja: 

- QSO na SSB: stacje organizatora - 
5 pkt, pozostale -2 pkt, 

- QSO na CW: stacje organizatora - 
1 0pkt, pozostale -4 pkt, 

- QSO ze stacje klubow^ organizatora 
HF650D na SSB- 10 pkt., na CW- 
20pkt. 

Stacje organizatora: SP1 AEN, SP1 FMH, 
SP1HTS, SQ1BVG, SQ1EID 
Z kazdT stacje mozna przeprowadzic 
2 QSO (jedno na SSB i jedno na CW). 
Mnoznika nie stosuje si^. 
Nastuchowcy: obowic|zuje odebra- 
nieznakow i raportow obu stacji. Znak 
stacji moze powtorzyc si? tylko innym 
rodzajem emisji. Punktacja jak dla na- 
dawcow. 


Klasyfikacja: 

-A - stacje indywidualne na SSB, 

- B - stacje indywidualne na CW + 
SSB, 

- C - stacje klubowe na CW i SSB, 

- D - Stacje indywidualne i klubowe 
na CW 

- E - Stacje QRP (maksymalna moc 5W 
na CW i 10W na SSB) 

- D stacje nasluchowe. 

Nagrody: puchary i dyplomy. 
Dzienniki wypefnione na ogolnie 

przyj^tych zasadach nalezy przeslac 
wterminie 14 dni na adres: Wladyslaw 
Wdowczyk SP1AEN, os. 35-lecia 7/14, 
77-310 Debrzno, e-maii: sq1eid@wp.pl. 

0 Statuetkg „Syrenki 
Warszawskiej” 2004 

Grupa A Stacje klubowe i indywidual- 
ne CW - KF 

1.SP2KAC 180 

1 . SP4AVC 1 80 

2. SP9AQY 176 

3. SRI CPI 172 

4.SP2KAE 162 

5. SP9W 117 


Grupa B Stacje klubowe i indywidual- 


ne SSB - KF 


1 . SP3PMA 

1220 

2. SP7JOA/7 

1017 

SQ1BVG 

1017 

3. SP4HHI/4 

999 

4. SP8KAF/8 

981 

5.SP5KVW 

888 

SP5ANJ 

888 

Grupa C Stacje klubowe i indywidual- 

ne CW, SSB i FM - 2m 

1 . SP8AWL 

2498 

2. SP7NWM 

1840 

3. SQ4YT/4 

1619 

SP4HHI/4 

1619 

4. SQ2MSL 

1530 

5. SP5XMU 

1507 

Grupa D Stacje klubowe i indywidual- 

ne CW, SSB i FM - 70cm 

1 . SQ5GVY 

77 

2. SP5XMU 

62 

3. S PS EOS 

42 

4. SP5XSC 

21 

5. SQ9CWN/S 

14 

Grupa E Stacje QRP - 

KF 

1 . SP4SAF/QRP 

365 

2. SP3C/QRP 

252 

3. SP4KHM/QRP 

219 

4. SP4AQD/QRP 

216 

5. SQ2DYF/QRP 

204 

Grupa F Stacje SWL - 

KF 

1. SP4-21168 

1960 

2. SP-0129-OL 

1368 

3. SP-01 77-JG 

686 

4. SP4-21 01 K 

684 

5. SP9-2901 5 

680 

„Dzien mysli braterskiej” 2004 

Stacje indywidualne KF 

1.SN8M 

312 

2. SP4SHL 

235 

SP9BNM 

235 

3. SP40IZ 

230 


SP5ANJ 230 

SP9MAN 230 

4. SP4HHI/4 225 

5.SP3BVA 215 

Stacje harcerskie UKF 

1 . SP9ZPS/9 390 

2. SP9ZHR 351 

3. SP3ZAC 240 

4. SP3ZJA 185 

5. SP3ZAT 126 

Stacje indywidualne UKF 
1.SP2UKT 1110 

2. SQ9JKS 827 

3.SQ9IWR 819 

4. SP3TYF 673 

5. SP7VTY/3 664 

Stacje klubowe KF 
1.SP2KFW 230 

2. SP4KHM 225 

3. SP4KSY 164 

4. SP1YSZ 144 

Stacje harcerskie KF 
1.SP6ZJP 230 

2.SP3ZAC 176 

3.SP3ZAT 160 

4. SP3ZHW 99 

Stacje klubowe UKF 

1 . SP6PDZ/6 961 

2. SP3KXZ/3 502 

3.SN3P 501 

4. SP9PBG/9 387 

Nastuchowcy KF 

1 . SP4-21 01 -K 325 

2. SP3-1 058 290 

3. SP8-009-RZ 162 

4. SP4-21 1 68 58 


SPK 2003 

Tytuly Mistrzow I Wicemistrzdw Polski 
za rok 2003 zdobyli: 

Grupa A - 3,5MHz - cz&c KF 
(CW + SB B) 

Mtstrz Polski:SP2POL/2 - Grudziqdz 

I wicemistrz Polski SP2KAC - Gdansk 

II wicemistrz Polski SP1 KNM - Darfo- 
wo 

Grupa B 144MHz - cz $ sc UKF (CW + 
SSB + FM) 

Mistrz Polski SP9KUP - Andrychdw 

I wicemistrz Polski SP4KSY - Olsztyn 

II wicemistrz Polski SP3KKU - Poznan 
Grupa C - Stacje nastuchowe 
Mistrz Polski SP6-01 1 1 - Wroclaw 

\ wicemistrz Polski SP1-8269/K - 
Postomin o 

II wicemistrz Polski SP5-25-420 - 
Warszawa 


10 ill lipca 
IARU 

Championship 

Szczegoty na str. 32 

Zach$camy do t^cznosci 
ze stacje SNOHQ 
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Antena EH na 20m 


Pierwsze inform acje na temat anten 
EH uzyskalem dzi?ki publikacjom w SR. 
Parametry tych anten dla radioamatora, 
ktory nie moze powiesic na dachu innej 
„normafnej" anteny, byty bardzo intry- 
gujqce. Jednak na podstawie tych mate- 
riatow trudno niedoswiadczonemu kon- 
struktorowi byto wykonac tak^ anten?. 
W internecie mozna spotkac sporo opi- 
sow wykonania tego typu anten, jednak 
wi?kszo£d jest w j?zyku wtoskim. Na 
stronie Intemetowej kolegi IK5XCT zna- 
laztem bardzo doktadny opis wykonania 
takiej anteny. 

Do odwzorowania anteny uzytem 
typowej rury kanalizacyjnej z PVC 
o srednicy 5cm, kuchennej folii alumi- 
niowej, przewodow miedzianych 
wgrubej izolacji (Irnki) o srednicy ok. 
3mm, 2 kondensatorow o pojemnosci 
ok. 50pF i gniazda UC1. 



Wymiary anteny znajduj^ 
si? na rysunku 1. Tuleje wy- 
konatem z 4 warstw folii alu- 
miniowej o dtugosci ok. 

40cm i przykleilem tasm^ 
izolacyjn^ do rury. W odleg- 
\oic\ 5cm wykonatem drug^ 
tak^ samq tulej?, Odst?p 
mi?dzy tulejami powinien 
bye rowny srednicy rury. 

Pierwsz^ cewk? sktadajq- 
si? z 8 zwojdw wyko- 
natem, zaczynaj^c nawijanie 
w (ewo i nawijaj^c w d6t ru- 
ry, wodlegtoSci 2,1cm 
od folii alu mi niowej. 

Nast?pna cewka znajdu- 
je si? w odlegtos'ci 16cm 
od konca pierwszej. 

Gniazdo znajduje si? w od- 
legtosci ok. 3cm od konca 
drugiej cewki. 

Kondensator oznaezony 
na rysunku jako C2 powinien 
bye o odst?pie mi?dzy p+yt- 
kami co najmniej 1,5mm 
z uwagi na powstaj^ce pod- 
czas n ad award a znaezne na- 
pi?cie na jego ptytkach. Po- 
cz^tkowo uzytem kondensa- 
tordw pochodzqcych z de- 
montazu, lecz podezas pier- 
wszyeh pr6b z antenq do- 
chodzilo do powstawania is- 
kier mi?dzy ptytkami kon- 
densatora. Testy przeprowa- 
dzatem na FT-1 00 z ustawio- 
minimaln^ moc^ (kilka 
wat6w). Nast?pnie wykona- 
tem kondensatory z lamina- 
tu, odst?py mi?dzy ptytkami byty 
ogrubosci laminatu. Niestety laminat 
okazat si? stabym izolatorem i tez do- 
chodzito do powstawania iskier. Posta- 
nowitem rozlutowad ptytki kondensato- 
ra wcze^niej uzytego, wlutowalem co 
2 ptytk?, uzyskuj^c dzi?ki temu odst?p 
ok. 2mm mi?dzy plytkami. 

Do pracy mocami QRP mozliwy do 
zastosowania b?dzie kondensator o od- 
st?pie 1mm mi?dzy ptytkami. Ale pod- 
ezas pracy z take* anteny wterenie lub 
przy instaiaeji anteny na dachu nalezy 
pami?tad o wilgoci wyst?puj^cej w po- 
wietrzu, co moze doprowadzic do prze- 
bicia mi?dzy ptytkami kondensatora. 

Przewody t^ezymy zgodnie ze sche- 
matem znajduj^cym si? na rysunku 2. 
Wazn^ rzecz^ jest odpowiednie wyko- 
nanie cewek znajduj^cych si? przy tu- 
lejach a poprawiaj^cych sprawnosc an- 
teny. Cewki te wykonane z 1- 
zwojowego przewodu, ale umieszczo- 


ne z przesuni?ciem wzgl?dem siebie 

0 1 80’. Przewody zakonezytem typo- 
wymi „oczkami" i przykr?citem na sru- 
by do rury. Spotkatem si? z opisami, 
gdzie cewki byty wykonane z 2 zw. - 
mozna poeksperymentowac. 

Przewody znajduj^ce si? wewn^trz 
rury nalezy tak poprowadzic, aby byty 
jak najwi?ksze odlegtosci mi?dzy nimi. 
Mozna tez uzyc drutu miedzianego, co 
pozwoli tatwiej uksztattowac przewody. 

W kilka wieezorow mozna wykonac 
taki prototyp. Pierwsze prdby nalezy 
przeprowadzic, zaczynaj^c od zestro- 
jenia anteny podezas nastuchu pasma. 
Kondensator dolny ustawiamy w srod- 
kowym pofozeniu i kr?cimy kondensa- 
torem gdrnym, ustawiaj^c go tak, aby 
uzyskac jak najsilniejszy odbidr. 

Antena EH jest w^skopasmowa 

1 stroi si? dose „ostro", pami?tac nale- 
zy, aby powoii przeslrajac kondensato- 
ry. Czynnosci te powtarzamy kilkakroi- 
nie do uzyskania jak najlepszego wyni- 
ku odbioru. 

Takie zestrojenie w warunkach ama- 
torskich tylko do nastuchu mozna uwa- 
zac za wystarczaj^ce. Jednak dla do- 
kladnego zestrojenia anteny wymagany 
jest generator w.cz. i SWR-meter. Ge- 
nerator powinien byd w metalowej 
obudowie, gdyz pole elektromagne- 
tyczne wytwarzane przez anten? moze 
wptyn^d negatywnie na pomiar. 

Moj^ anten? zestroitem na poziomie 
SWR 1,5 w pasmie od 14,050 do 
14, 250MHz, uzywaj^c FT-1 00 i SWR 
Alan K-145. 

Czynnosci strojenia anteny EH zo- 
staly dobrze opisane w SR 2/2004, 
Anten? EH poledtbym jedynie oso- 
bom mieszkaj^cym tam, gdzie nie moz- 
na zainstalowac innej „normalnej" ante- 
ny. Gtdwnie uzywam tej anteny jako od- 
biorezej - mam probiemy z zawiesze- 
niem innej anteny na dachu. Mato prze- 
prowadzitem testow z nadawaniem, wy- 
twarza si? bardzo wysokie napi?cie 
(mam stabe kondensatory - boj? si? 
o radio) i muslatem nadawac z minimal- 
n$ moeq. Nie udato mi si? przeprowa- 
dzid t^czno^ci dalszej jak na kilkadzie- 
si^t kilometdw. Nadawatem z miasta 
z mieszkania na parterze, minimally 
moc^ na FT-1 00. Najdalsz^ stacj^, jak^ 
odbieratem, byta staeja z Brazyli, 
Generalnie TAK: 

- dla osdb ktdre nie maj^ mozliwo^ci 
zainstalowania innej anteny, 

- jezeli gtownie do odbioru, 

- aby zamontowac na szybko pod na~ 
miotem itp. 

NIE: 

- jezeli ma to bye gtowna antena, 

- jezeli liezymy na DX, 

- jezeli mozemy zainstalowac Inn^ an- 
ten?. 

Mariusz SQ2HCE 
sq2hce@radio.org.pl 
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Publikowane pomiary anten EH 


W ostatnim czasie na temat 
anten EH ukazalo si§ 
w Snternecie wiele 
materiatow. Bardzo cenne 
sa sprawozdania 
krotkofalowedw 
z profesjonalnych pomiarow 
tej anteny. Z niektorych 
znich wynika, ze to nie 
sama antena 
EH promieniuje, lecz 
dofqczony do niej kabel 
koncentryczny. 

W swoim sprawozdaniu N1GX 
(http://www.home.earth1ink.net/~cal- 
vinfl 5/_technical/EH_anten- 
na_test_report_2.pdf) stwierdza, ze an- 
tena EH z kablem zasilaj^cym dawata 
podobne rezultaty jak antena odniesie- 
nia, ale bez uzasadnienia wyci^ga 
wnioski, ze promieniuje kabel zasilaj^- 
cy. Dla poparcia tej tezy powinien 
przeprowadzic seri$ pomiarow przy 
pomijalnej dlugosci kabla, a tego brak. 
Nie probowal tez wf^czyc dlawika za- 
pobiegaj^cego promieniowaniu przez 
ekran kabla. Postawif tez$, ale jej do- 
statecznie nie sprawdzil (nie ma mowy 
o sprawnosci rz^du promila, jak podaje 
to SP7HT). Kabel zasilaj^cy mial dtu- 
gosc ok. 3,5m (1 1 stop), a wi$c ponizej 
1/4 dlugosci fali - pomiary byly prze- 
prowadzane w pasmie 20m. 

Z kolei VK5BR (http://www.qsl.net/ 
vk5br/CoaxSh ieldTests.htm) cfokonal 
porownania pracy anteny z i bez dlawi- 
ka na kablu koncentrycznym. Autor za- 
uwazyt roznic$ rz$du 1-2 stopni w ska- 
li S, twierdzi, ze opornosc promienio- 
wania jest znaczna i male straty (dobra 
sprawnosc) i ze jego zdaniem antena 
spisuje si$ calkiem dobrze jak na takie 
male rozmiary. Autor wspomina zaro- 
wno o zadowolonych uzytkownikach 
zasilajacych anteny przez dlugi kabel 
jak i przez bardzo krotkie. 

Znany autorytet od anten W8JI (http:/ 
/w ww.w8ji.com/e-h_a ntenna.htm) 
w swoim sprawozdaniu przytacza argu- 
menty maj^ce potwierdzic obecnosc 
pr^dow w.cz. w ekranie kabla zasilaj^- 
cego oraz negatywne zdanie na temat 
konstrukcji anteny. Przytacza glosy 
twierdz^ce, ze straty dochodz^ do 


1 0dB, ale tez, ze nie nalezy zapominac 

0 malych rozmiarach anteny - relatywi- 
zuje krytyczn^ ocen$. Przypomina, ze 
dodatkowa strata 2-3 stopni S (tu poda- 
je wi^cej niz w poprzednio cytowanym 
zrodle) razem z podanymi 10dB to ra- 
zem ok. 25dB straty (roznicy), a wi$c tu 
bardziej negatywna ocena. 

Jak z tego wynika, opinie rozbie- 
zne i chyba warto dalej przeprowadzac 
systematyczne pomiary z dlawikiem 

1 bez niego b^di z roznymi dlugoscia- 
mi kabli itp. Pomiarow dopasowania 
w punkcie zasilania anteny nie wspo- 
mina zaden z przytoczonych powyzej 
autorow. 

Warto w tym miejscu przytoczyc 
fragment wypowiedzi SP7HT podsumo- 
wujgcy wyniki pomiarow N1GX 
iWAIZEB. 

Opinla SP7HT 

RoIq kabla koncentrycznego, zwa- 
nego lini^ zasilaj^c^, jest bezstratne do- 
starczenie energii wysokiej cz^stotli- 
wosci do anteny. Z tak rozumianych 
„powinnosci" testowana antena EH wy- 
wi^zuje s\$ bardzo zle. 

Podczas pierwszej tury pomiardw 
anteny EH zmierzono, ze sprawnosc sa- 
mej anteny EH (bez promieniowania 
zasiiajqcego j$ kabla koncentrycznego) 
jest bardzo niska, tylko okolo 1,6 pro- 
mi la, slownie tylko jeden i szesc dzie- 
si^tych promila! Nie jest to wi^c zaden 
skuteczny promiennik, lecz obwod wy- 
sokiej cz^stotliwosci z reaktancjami, 
wymuszaj^cymi promieniowanie przez 
zewn^trzn^ powierzchni^ kabla kon- 
centrycznego. 

Bardzo niska sprawnosc przetwarza- 
nia energii wysokiej cz^stotliwosci 
w pole elektromagnetyczne przez 
„ anteny EH" jest calkowicie zgodna 
z wiedz^ na temat promieniowania bar- 
dzo krotkich anten. Pole elektromagne- 
tyczne wytwarzane przez tak krotki di- 
pol, w ktorym na dodatek uzyto induk- 
cyjnosci o znacznej liczbie zwojow, i to 
jeszcze wykonanych dosyc cienkim dru- 
tem, nie dorowna polu wytwarzane mu 
przez dipol pelnowymiarowy. Niska im- 
pedancja wejsciowa przy potwornie du- 
zych stratach daj^ sumarycznie bardzo 
nisk^ sprawnosc! 3 (rz^du promili). 

Uzytkownik zestawu („ anten a EH" 
plus zasilaj^cy j^ kabel koncentryczny) 
mu si liczyc siq ze wszystkimi negatyw- 
nymi efektami promieniowania kabla, 
ktore b$dq. identyczne z negatywnymi 
efektami uzywania anten typu long-wi- 
re, a ktorych krotkofalowcy zaprzestali 
uzywac z tych wzgl^dow. 


W jakich lokalizacjach mozna bylo- 
by stosowac „ anteny EH"? 

Absolutnie odradzam instalowanie 
„anten EH" w przypadku wselopi^tro- 
wych hudynkow mieszkalnych. jes'li 
juz, to wylqcznie, gdy radiostacja krot- 
kofaiowca bytaby zlokalizowana na 
najwyzszym pi^trze i kabel koncent- 
ryczny poprowadzony bylby pionowo 
na dach budynku (gdzie bylaby zainsta- 
lowana „antena EH"). Nie wyobrazam 
sobie stosowania tych „anten" w przy- 
padku lokalizacji radiostacji krotkofa- 
lowca na innych pi^trach niz najwyz- 
sze pi^tro budynku mieszkalnego. Dla 
lokalizacji na innych pi^trach niz naj- 
wyzsze, kabel koncentryczny (na od- 
cinku od mieszkania krotkofalowca az 
do poziomu dachu) b^dzie promienio- 
wac wprost do mieszkanl Mog^ wyst<i~ 
pid powazne zaklocenia TVI, BCI 
i przede wszystkim sprz^tu audio 
i wideo. Wyst^pi i drugi efekt negatyw- 
ny: zelazobeton i beton to materialy 
wysoce stratne w zakresie wysokich 
cz^stotliwosci. Na calej dlugosci kabla 
koncentrycznego zasilaj^cego „anten§ 
EH", poprowadzonego po Zdanie bu- 
dynku, b^dzie on nie tyle promienio- 
wac fale elektromagnetyczne, co b$- 
dzie „ogrzewac" scian^ budynku! To 
tylko niektdre efekty negatywne pod- 
czas nadawania. A co z odbiorem? Ka- 
bel koncentryczny dol^czony do 
„ anteny EH" b^dzie bardzo skutecznie 
odbierad wszelkie zakfdcenia radio- 
elektryczne z mieszkan, obok ktorych 
biegnie na dach. Poznamy zwyczaje 
sqsiadow, sfysz^c, jakie urz^dzenie 
elektryczne i kiedy wl^czane sq do pra- 
cy i jakie zaklocenia generujq one 
w zakresie fal krotkich. 

Aby „antena EH", wraz z zasilaj^- 
cym j$ kablem koncentrycznym, pro- 
mieniowala w miar$ skutecznie, kabel 
koncentryczny zasilaj^cy j^ powinien 
bye poprowadzony pionowo do 
„anteny EH". Przestrzeh vyqkdl • kabla 
koncentrycznego, bo to on przed^ 
wszystkim promieniuje, powinna bye 
wolna, aby nie bylo strat w otoczeniu. 
Takie warunki mozemy miec tylko 
wszczerym polu, na biwaku, a nigdy 
posrod miejskiej infrastrukturyl 

SP7HT 

Reasumujqc nalezy stwierdzic, ze 
praca anteny EH nie jest jeszcze dosta- 
teeznie dobrze zbadana i b^dziemy na 
lamach SR informowali Czyteinikow 
o dalszych wynikach badah, w tym tak- 
ze krytycznych lub dyskusyjnych. 
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Radiotelefon 
Motorola CPI 60 

W swojej pracy posluguj $ 
lefonem Mototola CP040 . 
vo natrafiiem rta jego opis 
W niedlugim czasie firma 
Ika bardziej zaawansowa- 
telefondw, tez tej serii np. 
CPI 60. Czy bgdziecie dalej 
alt ten temat na iamach pis- 
ewnofciq ch^tnie poczytaf- 
?ami na temat innych mode- 


lemar Brzozowski 


)lejnego radiotelefon u Moto- 
ibolu CPI 80 byt zamieszczo- 
w SR 5/04. W ofercie Motoroli jest 
cze nieco mniej zawansowany niz 
80 radiotelefon Motorola CPI 60. 

to 32-kanalowy radiotelefon 
-znakowym, podswietlanym wy- 
etlaczem oraz 1 0 latwymi do odczy- 
ikonami. Jest przeznaczony dla 
ladzoruj^cych, ktore musz^ byd 
w stafym kontakcie z kilkoma 
zatogami oraz kierownictwem. 
Przyciski przewijania gora/dol 
da natychmiastowy dost$p do 
menu i umozliwiajs w prosty 
sposob i^cznosc z grupami lub 
poszczegolnymi pracownikamL 
Uzytkownik, dzi^ki funkcji wy- 
swietlenia numeru rozmowcy, 
ma mozliwosc natychmiastowej 
identyfikacji wywoluj^cego, 

Radiotele- 
fony te majq 
takze cztery 
programowal- 
ne przyciski, 
ktdre pozwa- 
laj$ natych- 
miastowy do- 
step do naj- 
cz^sciej uzy- 
wanych funk- 
cji, czyni^c 
przez to l^cz- 
noSc o wiele 
latwiejsz^, 
Podobn ie 
jak opisywany 
model, radio- 
telefon CPI 60 
umozliwia na- 
wiqzanie I3- 
cznosci z cal^ 
zalog^, kon- 
kretnq grup^ 
pracownikdw 



lub wybranym rozmowcy. Uruchamia- 
na jednym przyciskiem funkcja 
„obejscia przekaznika" zapewnia 
utrzymanie Iqcznosci w przypadku, 
gdy przekaznik na danym terenie nie 
pracuje lub gdy uzytkownicy znajdujq. 
sie poza jego zasiegiem. Funkcja ta ma 
szczegolne znaczenie przy braku zasi- 
lania, co zdarza si^ najcz^ciej wtedy, 
gdy l^cznosc jest bezwzgl^dnie po- 
trzebna. Funkcja „monitorowania" po~ 
zwala unikn^c zaklocania polqczenia 
innym uzytkownikom. Umozliwia 
sprawdzenie aktualnych pof^czeri na 
danym kanale przed rozpocz^ciem 
transmisji. 

Pozyteczna wfasciwosciq tych urz^- 
dzen jest funkcja „szeptanka", ktora 
umozliwia odebranie cafkowicie zro- 
zumialej tresci nawet najciszej wymo- 
wionej wiadomoSci. Z kolei przet^c z- 
nik ustawienia poziomu mocy pozwala 
uzytkownikom wydluzyc czas korzys- 
tania z akumulatora NiMH o standar- 
dowej pojemnoSci do 13 godzin, 
a w przypadku akumulatora Li-Ion na- 
wet powyzej 19 godzin, przy jednora- 
zowym ladowaniu. Jezefi uzytkownik 
znajduje sie w poblizu innych czion- 
kow zalogi, wowczas moie przefgczyc 
radiotelefon na mniejsz^ moc, co spo- 
woduje zredukowanie zasiegu do wy- 
starczajqcego i zagwarantuje mniejszy 
pobor mocy. 

Dzi^ki funkcji „Escalert" uzytkownik 
nie przeoczy zadnej wiadomosci. Przy 
aktywnej funkcji, pofqczeniu przycho- 
dzqcemu towarzyszy coraz gtosniejszy 
sygnal dzwi^kowy, utrzymuj^cy sie, do- 
poki pol^czenie nie b^dzie odebrane. 
Wbudowane funkcje skanowania i ska- 
nowania priorytetowego zapewniajq 
otrzymanie waznych wiadomosci. 

Radiotelefony te s$ bardzo elastycz- 
ne w komunikacji i przed zamowie- 
niem warto „dopasowad" je u sprze- 
dawcy do wymagan uzytkownika. 



Czy WLAN szkodzi? 

W dzisiejszych czasach 
jestesmy narazeni na prze - 
rdzne promieniowanie ra - 
diowe. Coraz wi$cej jest stacji radio- 
wych, telefonow komorkowych... Czy 
to wszystko nie ma wplywu na zdro- 
wie ? Bylbym wdzi^czny, gdybyscie na- 
pisali coS na ten temat. Szczegdlnie in- 
teresuje mnie to , co jest u mnie w do- 
mu: urzqdzenie WLAN, telefon GSM , 
a takze radiostacja krdtkofalowa syna . 
Wszystko to jest szkodliwe? Najmniej 
na ten temat wiem o WLAN czy trze- 


ba tutaj stosowac jakies frodki ocbron- 
ne? Styszaiam, ze teiefony komorkowe 
przyczyniajq si$ do powstawania raka 
u czfowieka. Czy to prawda? 

Barbara Molek 

Z ostatnich badari wynika, ze ener- 
gia termtczna w ciele czfowieka wywo- 
lana promieniov/aniem elektromagne- 
tycznym emitowanym przez sieci 
WLAN nie powinna mied znacz^cego 
wplywu na zdrowie. Poza efektem ter- 
micznym nie stwierdzono do dzisiaj 
zadnego innego efektu WLAN, mog^- 
cego mice wpfyw na zdrowie. 

Zgodnie z przepisami o ochronie 
elektromagnetyeznej, dla systemdw 
emitujqcych moc do 20mW nie istnieje 
potrzeba stosowania srodkow ochron- 
nych, poniewaz energia termiezna 
miesci si^ w rekomendowanych limi- 
tach niezaleznie od warunkdw eksploa- 
taeji. Jednak ze wzgl^du na moce emi- 
towane przez WLAN (rz$du lOOmW), 
a takze wzmocnienie anteny - zaleca 
si$ dystans ochronny okofo 4cm. Z tego 
wzgl^du np. nie powinno si^ dotykad 
dziafaj^cej anteny r^kami. 

Nalezy takze pami^tac o srodkach 
zabezpieczajqcych urz^dzenia me- 
dyezne, poniewaz sprz^t ten jest pro- 
jektowany tak, aby by! odporny na ze- 
wn^trzne zakfocenia o cz^stotliwosci 
do 2CHz, zas systemy WLAN emituj^ 
sygnal o wyiszej cz^stotliwosci, bo 
2,4GHz. Z tego tez wzgl^du, jezeli 
chcemy zainstalowac urzqdzenia 
WLAN w szpitalach I innych placow- 
kach medycznych, konieezne jest prze- 
prowadzenie dodatkowych badari od- 
pornosci sprz^tu medyeznego na zaklo- 
cenia (dotyezy to szczegolnie sprz^tu 
medyeznego starszej generaeji, ktdry 
nie jest dostateeznie ekranowany). 

Urz^dzenia WLAN i GSM korzystajq 
ztransmisji impulsowej, wi^c efektyw- 
na energia jest nizsza, niz podawana 
energia transmisji. Telefon komorkowy 
(GSM 900MHz) w czasie rozmowy 
emituje sygnal o mocy do 2W, jednak 
moc efektywna wynosi okolo 250mW. 
Antena jest w tym przypadku trzymana 
znaeznie blizej ciala (1...2cm) niz ante- 
na WLAN. DlugoSd fali dla GSM 
900MHz to 30cm, dlatego szkodliwie 
wplywa on na glow^. Jest to bardzo 
trudne do ujednolicenia, bowiem dla 
cz^stotliwoSci od 300MHz do kilku 
GHz silna absorbeja zachodzi lokalnie 
i nie jest rownemterna. Z kolei przy 
jeszcze wyzszyeh cz^stotliwoSciach 
(powyzej 10GHz) energia jest absorbo- 
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wana gldwnie przez sk<5r^. 

Najbardziej szkodliwa jest tutaj 
cz^stotliwosc rezonansowa, ktora dla 
„standardowego cziowieka" wynosi 
okolo 70MHz (dla osob wyzszych jest 
ona nizsza), a dla osob niskich (np. 
dzieci, ale takze osob siedzqcych) 
wzrasta do okolo 100MHz. 

Podobno wi^cej energii jest pochla- 
niane z nadajnikow nadaj^cych na fa- 
lach krotkich oraz UKF niz z WLAN 
(2,4GHz) lub GSM (900MHz), mimo ze 
nadajniki WLAN/CSM znajdujq si$ bii- 
zej data. 

Do dztsiaj nie stwierdzono w sposdb 
jednoznaczny wplywu promienlowania 
z telefondw komorkowych na powsta- 
wanie raka u cziowieka. 

O wplywie telefonow komorkowych 
na zdrowie juz kilkakrotnie pisalismy 
na lamach SR. 



Pasmo 135kHz 

Kiedys na lamach waszego 
pisma wyczytaiem sporo 
wiadomosci na temat no- 
wego zakresu 135kHz . Czy moglibys- 
cie zamiescic ban dp Ian tego pasma 
i czy przewidujecie jeszcze jakiet szer- 
sze publikacje na ten temat (cot na te- 
mat mocy nadajnika, anten, sprz$tu ...)? 

Grzegorz Nowackiewicz 


Juz od najblizszego numeru rozpo- 
czynamy caly cykl arty ku tow na ten te- 
mat. 



Pytanie odnosnie EKR2 

Chciafbym wykonac od- 
biornik na pasmo 80m opi- 
sany w Swiat Radio 5/04, 
ale nie mog $ nigdzie dostac rezonatora 
ceramicznego 3,64MHz i cewki 
lOOmH w kubku fercytowym . fnteresuje 
mnie gldwnie czgsc pasma przewidzia- 
na dla SSB. Prosz $ o informacjg, gdzie 
moglbym zakupic ww. cz$tci. W skle- 
pie AVI ich nie znalazlem , brak rdw- 
niez rdzeni RP-10 F-82 . Od sqsiada 
krdtkofalowca dostalem kubek ferryto- 
wy oparametrach F 2001 , 1-9, AL630, 
jest tam jeszcze napis 9,4, bez zadnej 
literki. Czy mozna go wykorzystac do 
filtra m.cz.? Nie mogq nigdzie znalezc 
w sieci, jak si$ oblicza cewki w kub- 
kach ferrytowych. Na pewno wielu po- 
czqtkujqcych adeptow radiotecbniki 
ma ten sam problem z dostqpnosciq 
cz$sci do opisywanych ukladow na ia- 
mach SR. Dobrym pomysfem byloby 
wprowadzenie do sprzedazy zestawu 
czgsci do zmontowania takich ukla- 
ddw. 

Pozdrawiam 

janusz Matlany 


Banplan pasma 135kHz przedsta- 
wiono na rysunku 1 . 

Uzyskanie dobrego odbioru w tym 
dlugofalowym zakresie stanowi szcze- 
golne wyzwanle dla radioamatorow. 
Uzywane w tym zakresie krotkie (w sto- 
sunku do dlugosci fall) i charakteryzu- 
j^ce sie znacznymi stratami anteny na- 
dawcze oraz ograniczenia mocy pro- 
mieniowanej powoduj^, ze przewaznie 
efektywne moce nadajnikow rz$du 
0,1 W. 

Pracuj^ce w poblizu stacje radiofo- 
niczne dysponuj^ nadajnikami o mocy 
setek kW i antenami o znacznie wi$k- 
szej sprawno^ci. Wynikaj^ce stqd r6z- 
nice poziomu sygnalow wymagajq roz- 
budowanych konstrukcji odbiornikdw 
charakteryzuj^cych si^ duz^ odporno- 
sci^ na modulacj§ skrosn^ i jednoczeS- 
nie znaczn^ czutosci^. 

Z tego tez powodu potrzebny jest se~ 
leklywny odbiornik, ktory kazdy moze 
wykonac sobie sam (sprz^t fabryczny 
z reguty nie posiada na wejsciu odpo- 
wiedmch filtrow). 


Sytuacja na rynku nietypowych 
cz$ic\ elektronicznych nie jest korzyst- 
na dla majsterkowiczow. Mozna zamo- 
wic potrzebne podzespoly, w tym rezo- 
natory piezoceramiczne np. 3,8MHz 
(takze inne wartosci robione na zamo- 
wienie), ale w ilosci 1000 szt. Niestety, 
redakcja sama nie moze bezposrednio 
pomoc. Gdyby znalezli si$ ch^tni i za- 
mowili wi^ksz^ ilosc, to z pewnosci^, 
udaloby si$ zamowic AVT u wytworcy 
potrzebne podzespoly. Z nabyciem re- 
zonatorow 3,58MHz zastosowanych 
w minitransceiverze CW/80m nie po- 
w in no bye problemow. 

Rdzenie RP-10 sq do nabycia w AVT 
(sq wykorzystywane m. in. w kitach mi- 
nitransceivera Antek). Jak dobrac liczb^ 
zwojdw, maj^c liczb^ AL, juz wielo- 
krotnie pisalismy na tamach SR. 

Trzeba uwaznie czytac, bo np. w ar- 
tykule dotyez^eym EKR2 (strona 53 
w SR 5/04) jest podany wzdr na obli- 
czanie liezby zwojow cewki, kiedy ma- 
my dan^ indukcyjnosc i liezby AL. Nie 
potrzeba szukac pomocy w sieci, a wy- 



Centrum aktywnosci CW 1 36,500kHz 
Centrum aktywnosci wofnej CW 137 t 700kHz 
Testy: lokalne, krotkookresowe radiolatarnie itp, 
Emisje analogowe i cyfrowe: PSK31 , Hell, Amtor itp. 


emisje 
analogowe 
i cyfrowe 


wolna 

CW 


starezy podstawic do podanego wzoru 
nast^puj^ce dane: AL«630, 

L=100mH=100 000 OOOnH i nawet 
z przybiizonej operaeji pami^ciowej 
wychodzi, ze potrzeba nawin^c okolo 
400 zwojow drutu. Srednica drutu po- 
winna bye taka, aby w oknie karkasu 
zmiescic odpowiedni^ liezby zwojdw. 
Prawdopodobnie dobry b^dzie 
DNE0,2. W ostatecznosci zamiast cevs- 
ki wfiltrze m.cz. z nieco gorszym re- 
zultatem mozna wlutowac rezystor 
IkQ. 





Zbiorcze instalacje 
TV-UKF 

Czy moglibyteie po in tor- 
mo wad Czytelnikdw, jakie sq warunki 
/ wymagane zalecenia montazu anten 
TV-UKF na dachach budynkdw miesz- 
kalnych? Cz$sto slyszg, ze administra- 
eja stwarza jakies problemy . Dobrze 
byloby wiedziec , jak normujq to prze- 
pisy. lie moze kosztowac wykonanic 
instalacji zbiorcze j? 

Staiy czytelnik SR 

Posiadacze odbiornikow TV, UKF 
i innych urz^dzen radiowych powinni 
wiedziec, ze jezeli zajmujq swoj lokal 
legalnie, to nikt nie moze zabronic im 
instalacji anten (art. 684 Kodeksu Cy- 
wilnego). Przypomnie^ jednak natezy, 
ze instalacja antenowa: 

- nie moze powodowac zakldceri (nie 
sq wskazane anteny „na wszystkie 
kanaty", „ze wzmacniaczem", „uni- 
wersalne", „szerokopasmowe"); 

- nie moze niszczyc powierzchni da- 
cha ani scian (odpowiednie mocowa- 
nie masztow na dachu, mocowanie 
przewoddw przy scianie minimum 
co pi^tro); 

- nie moze powodowac zagrozeh dla 
osob i urzqdzen (maszt uziemiony, 
wszystkie cz^sci anten zwarte dla 
pr^du stalego i pot^ezone z uziemio 
nym masztem, trwalosc konstrukcji). 
Trzeba pami^tac, ze wszelkie uszko- 

dzenia dachu i budynku b^d^ usuwane 
na koszt lokatora, ktory powinien zobo- 
wietzad si^ do tego w oSwiadczeniu dla 
wlasciciela/administratora budynku. 

Teoretycznie mozna wykonad tyle 
instalacji, ile jest lokati, ale jest to bez- 
celowe (odbior b^dzie duzo gorszy 
przez odbicia od wielu stoj^cych za 
blisko anten) oraz nieekonomiezne. Po- 
za tym instalacja zaprojektowana na je- 
den odbiornik w mieszkaniu jest juz od 
dawn a przestarzata. Odbiornik to nie 
tylko telewizor, ale rowniez magneto- 
wid, karta TV do komputera lub deko- 
der naziemnych programow cyfrowych 
(wkrdtce wprowadzane). Ozna- 

cza to 4 (a minimum 2) przylqcza ante- 
nowe na jeden pokoj, gdyz cz^sto 
w rdznych pokojach mieszkarlcy chcq 
odbierad jednoczesnie inne programy. 
Warto wi§c pom y sled o instalacji zbio- 
rowcj. Moina oczywiscic zrobic j^ dla 
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jednego mieszkania, lecz duzo taniej jest wykonad jq dla 
kilku, kilkunastu lub kilkudziesi^ciu mieszkari (10-200 punk- 
tow). Nie musz^ bye do niej podlqczeni konieeznie wszyscy 
mieszkaricy. Nie ma sensu „oszcz£dzac" na liezbie przyl^- 
czy, gdyz zmieni to koszt instalacji w malym stopniu, a prdby 
podlqczania wielu odbiornikow do jednego przylqcza przez 
rdzne oszukaricze „rozdzielacze telewizordw" czy inne trdj- 
niki antenowe bardzo cz^sto powodujq gorszy odbidr i wza- 
jemne zakldcanie. 

Nowoczesna, mala instalacja antenowa do odbioru zbio- 
rowego odbiera wszystkie miejscowe programy radiowe UKF 
i telewizyjne na tych samych kanalach, na ktorych sq nada- 
wane (w przypadku zmiany nie trzeba przewaznie nic przera- 
biac, wystarezy dostroid odbiorniki) i nie odbiera zaklocen 
z innych zakresdw. Odbiorniki nie zakldcaj^ si$ wzajemnie, 
nawet spowodowanie przez abonenta zwarcia wjednym 
przyl^czu nie wywola zadnych zmian u innych. 

Uzycie dobrej jakoSci materialow i prawidlowe zainstalo- 
wanie powoduje wysok^ trwaloSd i brak pogorszenia odbioru 
bez konserwowania (i bez zatrudniania konserwatora oraz 
bez oplat za konserwacj§!) przez okres 5-15 lat. W tym czasie 
koszt instalacji zwroci si§ wielokrotnie, nie mowi^c o zlikwi- 
dowaniu problemdw domowych i s^siedzkich. 

Przykladowe koszty materialow wysokiej klasy instalacji 
z gwaranejq: 

- zestaw indywidualny na 1 odbiornik TV (Warszawa lub 
okolice): 500-700 zl 

- zestaw zbiorowy na 10 odbiornikow RTV (10 odb. TV+ 10 
odb. UKF) (j.w.): 2000-3000 zl 

- zestaw zbiorowy na 40 odbiornikow RTV (10 odb. TV+ 10 
odb. UKF) (j.w.): 4000-5500 zl 



Vertical wg HB9FAE 

Do tej pory na lamach SR opublikowaliscie rdzne 
sposoby wykonania anten na pasmo KF. 

Niektdre byiy bardzo ciekawe. Mnie interesowa- 
laby antena pionowa na pasma 30-1 0m. Slyszaiem, ze antena 
taka byla kiedys skonstruowana przez HB9FAE i opisana 
w FA 6/99. Niestety nie posiadam dost$pu do miesipeznikow 
niemieckich. Czy moze ktos z Czytelnikow $R juz wykonal 
takq anten $ i mogfby podzielic si$ rezultatami? Mysl$, ze 
wystarezy nawet tylko dobry rysunek z wymiaraml. 

Kamil Baiusz 


Rysunki anteny HB9FAE nadeslal do redakcji SP50XJ 
(TNX). 

Zaletami tej anteny sq prosla budowa, latwo dost^pne ma- 
terialy i niewielki koszt, co nie jest bez znaezenia dla pocz^t- 
kuj^cych, mlodych krotkofalowcdw. Glowne wymiary anteny 
pokazane s^ na rysunku 2, natomiast sposob wykonania tra- 
pow pokazuje rysunek 3. 

Trapy zostaly wykonane z kabla koncentryeznego RG58-U, 
a liczb$ zwojow dla poszczegdlnych pasmzebrano w tabeli 1 . 

Kabel RG58, po nawini^ciu i zestrojeniu trapu za pomoc^ 
GDO, nalezy zabezpieczyd przed przesuwaniem i dziala- 
niem wilgoci. Dodatkowo mozna schowad trap w rur^ PCV. 
Autor dla kazdego z pasm zastosowal po dwie przeciwwagi 
o dlugo^ci lambda/4 i zasilal anteny kablem 50Q. 

Uzywajqc tej anteny, nawiqzal szereg Iqcznosci DX- 
owych (HL, VR2, K, VQ9) na wyzszyeh pasmach i wiele euro- 
pejskich na 30 i 40 metrach, moc^ zaledwie 5W. 

Tab. 1. 


smuiM 

sMfasmafkHz 

BBS 


10 

1700 

4,25 


12 

100 

5 


15 

230 

5,5 


20 

220 

8,5 


30 

50 

12 


40 

100 

- 
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Rys. 2. Wymiary anteny HB9FAE 



130 ( 160 ) 


Rys. 3. Sposob wykonania trapow 



Bosch KFS457 

Poszukuj ? podstawowych 
infomacji na temat radio- 
telefonu Bosch KFS457. Czy urzqdze- 
nie moze bye uzywane w pasmie 70cm 
i czy mozna iiczyc, ze przeczytam 
w najbiizszym numerze $R o tym urzq- 
dzeniu ? 

Janusz Crabowski 



Bosch KFS457 to radiotelefon prze- 
wozny UHF- Podstawowe parametry: 

- zakres cz?stotliwosci: od 400 do 
450MHz (pokrywa cale pasmo ama- 
torskie 70cm; nie trzeba nic dodatko- 
wo programowac); 

- minimalny krok syntezy: 5kHz; 

- zmiana cz?stotliwo$ci: wybieranie 
z klawiatury, przyeiskami skokowo 
co 25kHz; 

- moc wyjSdowa: 1 0W (3~poziomowa 
regulacja mocy wyjSciowej L/M/H); 

- gniazdo antenowe BNC. 

Ponadto urzqdzenie jest wyposazone 
w podwojne VFO A i B, elektroniezny S- 
metr, shift 7,6MHz (przemienniki ama- 
torskie w pasmie 70cm), podsfuch cz?s- 
totliwosci nadawania (w przypadku p ra- 
cy przez przemiennik) i ma mozliwosc 
oddzielenia przedniego panelu z wy- 
swietlaczem i przyeiskami od cz?sci ba- 
zowej. Panel przedni radiotelefonu 
mozna potqczyc z bazowym za pomoc^ 
odpowiedniego przewodu, dzi?ki cze- 
mu baz? mozna umiescic np. w bagaz- 
niku, a panel przedni w zasi?gu r?ki. 

Wedlug opinii uzytkownikow pasma 
70cm radiotelefon ma bardzo czyst^ 
i gfo^nq modulacj? (w mikrofonie znaj- 
duje si? przedwzmacniacz). 



Modulatory TV na 
pasmo 70cm 

Na rynku mozna spotkac 
telewizyjne modulatory jednowst$go- 
we firmy Hirschmann . Czy mozna je 
przerobic i zastosowac w amatorskiej 
telewizji TV AM w pasmie 70cm ? Byl - 
bym wdzigczny za wszelkie informaeje 
na ten temat . 

Roman Kafuza 


Dost?pne modulatory TV jednowst?- 
gowe firmy Hirschmann jak najbardziej 
nadajq si? do przerobienla do amators- 
kiej TV AM w pasmie 430-440MHz. 
Modulatory te skfadajq si? z dwoch 
moduiow: LMO 126A i LZA 264 

Modulator LMO 126A (wej^cie com- 
posit video oraz zlqcza audio 2xBNC) 
jest oparty na ukiadzie scalonym firmy 


SIMENS TDA 5660, stabilizowany re- 
zonatorem kwarcowym 38898,1MHz, 
z ktorego wychodzi zespolony sygnat 
o cz?stotUwosci posredniej 39 MHz, 
dale) na filtr zfalq powierzchniowq 
OFWJ 4950 SIMENS i wzmacniacz 
dwustopniowy BFR 96S. Na wejsciu to- 
ru wideo znajduje si? czterostopniowy 
strojony filtr dolnoprzepustowy, zestro- 
jony na tlumicnie powyzej 5MHz. 
Cz?stotliwosc rozmeowo audio wynosi 
6,5MHz (standard OIRT), ktora jest sta- 
bilizowana p?tlq fazowq (cz?stotliwosc 
z podziafu rezonatora kwarcowego 
30,050,12 MHz). 

Przemiennik kanafowy LZA 264 
(wzmocnienie 29dB) posiada dwa wyj- 
scia antenowe RCA o poziornie 
2x1 23dBpV/75£2 (20mW) oparte o: 
mieszaez zrownowazony IE 800F, po- 
wielacz cz?stot!iwosci (dla kanafu 25 
cz?stotliwosc rezonatora kwarcowego 
65768,75MHz). Na wyjsciu znajduje 
si? 3-stopniowy wzmacniacz z szescio- 
ma obwodami rezonansowymi strojo- 
nymi za pomocq precyzyjnych tryme- 
row na zqdany kanat. 

Pozjom wyjSciowy jest ptynnie regu- 
lowany za pomocq tlumika wieloobro- 
towego 20dB. 



Przemienniki UKF 

Czy moglibyscie zamiescic 
map? Polski z zaznaezony- 
mi aktualnie pracujqcymi 
przemiennikami w pasmie 2m i 70cm ? 
Wieiu kolegdw poruszajqcych $i$ po 
Pol see ma problemy z ustawieniem 
cz$stotliwo£ci na swoim radiotelefon ie. 
Przydaloby s/'? takze przypomnienie 
zasady poslugiwania s/? przemienni- 
kiem. Mam tez pytanie nieco innej na- 
tury . Otoz czgsto s/ysz? na warszwskim 
przemienniku , r bekacza ,f , ktory delikat- 
nie mowiqc, utrudnia prac$ i zycie. Czy 
nikt nie znalazl sposobu na jego pozby- 
cie s/? z pasma? 

Staiy czytefnik SR 


Map? Polski z usytuowaniem prze- 
miennikow sporzqdzonq wredakcji na 
podstawie listy prze miennikow uak- 
tualnionej przez Zdzisfawa Bierikows- 
kiego SP6LB - koordynatora d$. prze- 
miennikow FM, zamieszczamy we 
wkladce. 

Zasady pracy przez przemienniki nie 
ulegly zmianie, ale warto je przypo- 
mniec: 

Po pierwsze, trzeba pami?tac, ze 
wspofistnienie wieiu przemiennikow, 
w szczegolnosci w pasmie 2m, przy 
niewielkich wzajemnych odlegtosciach 
wymaga surowego przestrzegania wy- 
magari technicznych, w tym subtonow 
(CTCSS lub DSC), je^li s^ stosowane. 
jednoczesnie pamietad nalezy, ze kaz- 
dy przemiennik jest jednakowo wazny 
i nie powlnno dopuszczad si? do utrud- 
niana pracy jednego przemiennika 
przez przemiennik drugi. Ponadto nale- 
zy bye wyrozLimialym, zdawac sobie 


spraw? z tego, ze przy „podniesionych ,/ 
warunkach zasi?gi powi?kszaj^ si? 
i powstaj^ nieuniknione zaktocenia. 

Przy pracy przez przemienniki obo- 
wi^zuj^ zasady: 

1 . Stacja przenosna lub mobil nawiqzu- 
je l^cznosc przez przemiennik, gdvz 
zna jego QRG, a nast?pnie spraw- 
dza, czy sfyszy korespondenta na 
cz?stot!iwosci wejsciowej do prze- 
miennika. Jesli slyszy, to natychmiast 
uzgadnia QRG simpleksowe i prze- 
chodzi tam do pracy, zwalniaj^c 
przemiennik. W przeciwnym przy- 
padku prowadzi krdtkq rozmow?. 

2. Stacje staejonarne, bazowe, pracuj^ 
przez przemiennik na podobnych 
zasadach jak w p. 1 z tym, ze stacje 
mobil i przenosne maj^ pierwszens- 
two. 

3. Przemiennik nie sluzy do iqcznosct 
DX-owych i jesli tego rodzaju praca 
jest zakfocona, to nie mozna tego 
traktowac jako wady system u. 

4. Dopuszcza si? „pogadanie" na 
przemienniku, pod warunkiem 
cz?stych przerw dla umozlrwienia 
wejscia staejom z priorytetem (prze- 
nosne, mobil), jak w p. 1 . 
Informacj? dotycz^c^ zaktbeania 

przemiennika warszawskiego SR5W 
przekaza! Marek SP5IYI: 

W wyniku dziafan inspektordw Ma- 
zowieckiego Oddzialu Okrqgowego 
URTiP vv poniedzialek 1 7 maja 2004 r. 
zostala zlokalizowana stacja retransmit 
tujqca na SR5W muzyk ? z I at 50. i poz - 
niejszyeh i nadajqca tresci przemowieh 
bylych prominentow. Z ubolewaniem 
informuje , ze jest to by\y juz krotkofalo- 
wiec Michal SQ5HAX . W trybie natych- 
miastowym cofnigto pozwolenie na uzy- 
wanie urzqdzeh radiowych w sluzbie ra- 
diokomunikacyjnej amatorskiej . 

Z iniejatywy POT PZK (OT 37) war - 
szawskie przemienniki sq od pewnego 
czasu calodobowo monitorowane, co 
poz wo I i na podjfcie dzialan dyscypli- 
nujqcych krotkofalowcow w prze- 
strzeganiu zasad dobrych obyezajow. 

Hora C-150 - 

uzupelnienie 

Zdj?cie i opis radiotelefonu 
Hora C-150 zamieszczone w numerze 
5 SR zostafy pomylkowo zaczerpni?te 
ze strony www.sq5izm.republika.pl bez 
wiedzy i zgody autora, Przepraszamy. 

Wi?cej informaeji na temat ww. 
radiotelefonu jest na nast?puj^cych 
stronach internetowych: 

- www.insermatic.com/tienda/p32.html 

- w www.radiomods.co.nz/ 
horacl 50mods.html 

- www.mods.dW 
view.php?Articleld=91 8 

- www.wsp1c.com/acatalog/ 
hora_accessories.html 

- www.mercadolibre.com.ar/jm/ 
item?site=MLA&id~1 2473972 

- www.qsl/2e1 sob/page3.html 
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przenosny 


Radiotelefony japonskiej 
firmy Kenwood stanowiq 
w naszym kraju znacznq 
cz§sc sprz^tu uzywanego 
zardwno przez firmy, jak 
i indywidualnych 
krotkofalowcow. 
W ostatnim czasie firma 
PageComm z Bytomia 
(polski dystrybutor firmy 
Kenwood) wprowadzita do 
sprzedazy na rynek krajowy 
nowe radiotelefony r?czne: 
VHFTH-K2E orazUHFTH- 

K4E. 


TH-K2E to przenosne urz^dzenie na- 
dawczo-odbiorcze pracuj^ce w ama- 
torskim pa^mie cz^stotliwos'd VHF 2m 
(144. ..146MHz). Model TH-K4E pracu- 
je w pasmie cz^stotliwosci UHF/70cm 
(430...440MHz). Obydwa radiotelefo- 
ny TH-K2 i TH-K4 sq dost^pne w vvers- 
jach z klawiatur^ DTMF i bez klawiatu- 

ry- 

W opakowaniu fabrycznym znajdu- 
j 3 si$ wszystkie podzespoly w stanie 
rozfozonym oraz kilka wersji instrukcji. 
Ze zfozeniem urzqdzenia po wyj^du 
cz^sci z opakowania nie ma zadnego 
problemu, bowiem wszystko do siebie 
doskonale pasuje. Juz sama obudowa 
wyglqda bardzo solidnie i sprawia wra- 
zenie, ze nie b^dzie problemu z prac^ 
w roznych warunkach atmosferycz- 
nych, a takze w wielu nietypowych za- 
stosowaniach. 

Radiotelefon jest bardzo prosty 
w eksploatacji i zostaf skonstruowany 
wtaki sposob, aby ograniczyc obslug$ 
do niezb^dnego minimum przy zacho- 
waniu duzej trwaloSci i niezawodnos- 



5), pami^taj^c, ze zbyt gl^boko usta- 
wiona - nie doprowadzi do odblokowa- 
nia stacji nadaj^cej z mniejsz^ moc^, 
zas zbyt plytko ustawiona - b^dzie ot- 
wierac tor m.cz. nawet dla najmniej- 
szych zakloceri. 

Potrzebnq cz^stotliwosc pracy usta- 
wia si$ za posrednictwem pokr^da 
,,15" lub wprowadzaj^c wartosci z kla- 
wiatury (po nacisni^ciu klawisza 
„VFO"). 

Dalsze ustawienia zwi^zane z try- 
bami pracy i pozwalaj^ dokonac odpo- 
wiednich nastaw w zaleznosci od lego, 
czy chcemy pracowac bezpoSrednio, 
czy przez przemienniki, z shiftem, czy 
tylko np. uruchomic funkcje skanowa- 
nia kanatow. Wszystkie niezb^dne ope- 
racje bardzo dobrze, krok po kroku, 
wyjasnione vv instrukcji. W kazdym ra- 
zie samo przejscie z odbioru na nada- 
wanie odbywa si$ za pomocct przycisku 
PTT. 


ci. 

Aby wtqczyd urz^dzenie, wystarczy 
zaladowac akumulatorki, wkr^cic ante- 
H9 i nacisnqc przycisk „3" - zielone 
swiatelko diody LED zasygnalizuje go- 
towosc radiotelefonu do odbioru. 
Pokr^tiem „15" ustawia si$ 
niezb^dnq s\\$ glosu, zas po 
nacisni^ciu przycisku „8" 
pokr^tlem „14" usta- 
wia si$ wlasciwy 
poziom blokady 
szumu (od po- 
ziomu 0 do 



Komplet potrzebny do prawidfowego 
d2lalania radiotelefonu 
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Na obudowie radiotelefonu sq 
umieszczone tylko niezbgdne 
elementy sterujqce: ®- 

1 Antena 

2 Przycisk nadawania (PTT) 

3 Wfqcznik zasilania (Power Switch) 

4 Lampka (Lamp key) 

5 Gtosnik 

6 Monitor/Squelch 

7 Menu 

8 Funkcje (F) 

9 Gniazdo zasilania 
13.8V/DC 

10 Gniazdo mikrofonu 

11 Gniazdo stuchawek 
12Wyswietlacz 
13Sita gtosu (VOL) 
14Tuning/Squelch 
1 5 Kontrolka LED 


n 



Analogicznie jak w przypadku radiotelefonu Kenwood 
TM-271, istnieje mozliwo^c wspdtpracy TH-K2/K4 z kompu- 
terem PC z wykorzystaniem programu (Memory Control Pro- 
gram) MCP-1A. Program ten jest dost^pny w wersji „free 
download" na stronie Kenwood Japan. 

W celu podtqczenia radiotelefonu TH-K2E/K4E z kompute- 
rem nalezy zastosowad odpowiedni przewod (interfejs 9-pi- 
nowy) PG-4Y. 

Warto dodad, ze jako opcjonalne wyposazenie opisywane- 
go radiotelefonu do wyboru sq nasL^pujc|ce urz<|dzenia: 

- BC-21 -zasilacz sieciowy; 

- BT-1 4 - kaseta z bateriami (6AA/LR6); 

- EMC-3 - przypinany mikrofon ze sluchawkq; 

- HMC-3 - zestaw sluchawkowo-mikrofonowy z uktadem 
VOX/PTT; 

- KHS-21 - zestaw sluchawkowo-mikrofonowy; 

- KSC - 24 - tadowarka stofowa; 

- MCP-1 A - dodatkowa pami^d z programem; 



Wszystkie nastawy radiotelefonu sq wskazywane na wyswietlaczu: 


1 • duza moc nadajnika 

2 - srednia moc nadajnika 
3- mata moc nadajnika 

4 - funkcja 

5 - S-meter 
6 -VOX 

7 - blokada pamigci kanalu 

8 - blokada klawiatury 

9 - zaprogramowana pamigd 
10-numer kanatu 

11 - NFM 


12- prognoza 

13- krok czgstotliwoSci 

14 - skanowanie z priorytetem 

15- FM/WFM 

16- rewers 

17 - simplex 

18- ujemny 

19- dodatni 

20 - DCS 

21 - ton 

22 - CTCSS 


Podstawowe parametry techniczn 

TH-K2E (TH-K4E): 1 

Liczba kana!6w: 

1 00 plus 1 (wywotawczy) 

Impedancja anteny: 

50a (SMA) 

Napigcie zasilania: 

DC 1 2...1 6V(akumulator 6...9V/DC) 

Pobor prqdu TX: 

1.8A (H/13.8V); 
2,0A (H/7.2V-PB43); 
1,5A (M/7.2V-PB43: 
0,8A (L/7.2V-PB43) 

Pobor prqdu RX: 

okoto 100mA 

Temperaturowy zakres pracy: 

-20°C... +60°C 

StabilnosC cz^stotliwosci: 

±5ppm (-20°C...+60°C) 

Wymiary (wys/gl/szer): 

110x37x58mm 

Waga: 

okolo 320g 

Jak wi$kszo§c radiotelefonow Kenwood, obydwa modele posiadajq 
bardzo czytelny wyswietlacz LCD, majq takze wbudowany wewnqtrz 
VOX oraz encoder/decoder CTCSS i DTS. 


- PB-43N - akumulatory Ni-MH 7,2V/1 100mA; 

- PG-2W - kable zasilania DC; 

- PG-3J - kable zasilania z zapalniczki samochodowej; 

- PG-4Y - interfejs do PC; 

- SMC-32 (33, 34) - dodatkowe mikrofony zewn$trzne. 

Krotki test redakcyjny radiotelefonu polegaf na nawiqzaniu 
kilku Iqczno^ci z warszawskimi stacjami, a takze przez prze- 
miennik SR5. JakoSc odbieranego sygnatu (a takze nadawane- 
go, co sygnalizowali korespondenci) byta prawidlowa. Smia- 
lo wi^c mozna polecic ten prosty radiotelefon na wakacyjne 
w^drdwki wszystkim licencjonowanym krdtkofalowcom. 


R E K L A M A 
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13-R to jednazwielu 
radzieckich radiostacji 
polowych, jakie w latach 
drugiej wojny swiatowej 
trafity na wyposazenie 
Armii Polskiej w ZSRR. Ta 
przenosna stacja 
krotkofalowa byfa 
przeznaczona do 
utrzymywania dwustronnej 
t^cznosci radiowej 
w sieciach putkow piechoty 
i artylerii. 


anod$ i siatk^ ekranuj^c^ [ampy modu- 
luj^cej. Manipulate telegraficzn^ 
uzyskano przez wi^czenie klucza 
w obwod zasilania anody lampy gene- 
racyjnej. Obwod anteny by I dost raja ny 
do rezonansu wariometrem. O prawid- 
lowym dostrojeniu swiadczyfo maksr- 
mum swiecenia lampki neonowej. 

Odbiornik byt szesciolampow^ su- 
perheterodyne ktora zostala zaprojek- 
towana w nast^pujacym ukladzie: 

- mieszacz z wewn^trzn^ heterodynq 
(SB-242), 

- pierwszy wzmacniacz p.cz. (SO- 
241), 

- drugi wzmacniacz p.cz. (SO-241 ), 

- detektor (SO-241;, 

- generator dudnieniowy (SO-241), 

- wzmacniacz m.cz. (SO-241). 

jako lampa ukladu przemiany cz^s- 
totliwo^ci sluzyla heptoda, czyli tak 


silne szklo powi^kszaj^ce ulatwiafo od- 
nalezienie wiasciwej wartosci. 

h^cznosc foniczn^ na odleglosc 12 
kilometrow oraz l^cznosc telegraficznq 
na odleglosc 17 kilometrow utrzymy- 
wano za pomoc^ anteny pr^towej 
o wysokosci 2,6 metra. Zaiecano przy 
tym stosowac ulozon^ bezposrednio na 
ziemi przeciwwage w ksztalcie p$tli. 

Nieco wi^kszy zasi^g (do 18km na 
fonii i 25km na telegratii) pozwalala 
uzyskac antena typu "sko£ny promieri". 
Tworzyly j4 dwa odcinki przewodu - 
wibrator i przeciwwaga - o cllugosci je- 
denastu metrow kazdy. Koniec wibrato- 
ra wieszalo si$ na wysokosci okolo 
szesciu metrow, przeciwwaga nato- 
miast ukladalo si$ na ziemi. Poniewaz 
tego rodzaju antena charakteryzuje si$ 
pewn^ kierunkowosci^, przeciwwaga 
nalezalo skierowac w kierunku kore- 




Egzemplarz radiostacji 13-R z kolekcji A. Lempe SP3HCL 


Seryjn^ produkcj^ radiostacji 13-R 
uruchomiono w polowie 1942 roku 
w zakladach ewakuowanych w pierw- 
szych miesi^cach wojny z Leningradu 
wgl^b ZSRR. Od pocz^tku byla ona 
traktowana jako przejsciowa, gdyz nie 
odpowiadaia w pelni aktualnym wyma- 
ganiom. Konstrukcja tej stacji w duzej 
mierze bazowala na konstrukcji bardzo 
popularnego przed wojnq odbiornika 
radiofonicznego 6N-1. 

Zakres pracy radiostacji zamykal si$ 
wprzedziale od 70 do 170 fal umow- 
nych, co odpowiadalo zakresowi cz^s- 
totliwosci od 1750 do 4250kHz (1 f.u. 
= 25kHz). Umozliwiala ona l^cznosc 
radiotelefoniczn^ (AM) i radiotelegra- 
ficznq (CW) z moc^ wyjsciowq okolo 
1 W. Zasi^g byl uzalezniony od cz^stot- 
livvosci, rodzaju emisji i typu anteny 
i nie przekraczal z reguly 25 kilomet- 
row. 

Poniewaz niektore podzespoiy byly 
wykorzystywane zarowno w cz^scr na- 
dawczej, jak i odbiorczej, radiostacja 
mogla pracowac tylko na wspolnej fali. 

Urz^dzenie nadawczo-odbiorcze, 
zr6dla zasilania oraz niezb^dne akce- 
soria mieScily si$ w jednej clrewnianej 
skrzyni, ktora zostala przystosowana do 
przenoszenia na plecach zolnierza. 
Ci^zar calego zestawu wynosil okolo 
20 kilograrnow. 

Nadajnik skladal si^ z generators 
wzbudzaj^cego i jednoczesnie wzmac- 
niacza mocy na lampie SO-257 oraz 
modulatora na lampie SO-241. Modu- 
lator przy odbiorze pelnil funkcj$ 
wzmacniacza malej cz^stotliwo id. 
Modulacja odbywala si£ poprzez jed- 
noczesnq zmiane napi^cia zasilajqcego 


zwany pentagrid. W odbiorniku zasto- 
sowano r^czn^ regulacje wzmocnienia 
przez zmian<? potencjalu siatek ekranu- 
j^cych lamp stopni wzmacniacza po- 
sredniej cz^stotliwosci. 

Przy dostrajaniu radiostacji do poz^- 
danej fali roboczej nalezalo poslugiwac 
si$ umieszczon^ na plycie czolowej la- 
bel e z ktorej odczytywafo si^ liczb^ 
dzialek skali, przypadajqc^ na dan^ fa- 
1^ robocz^. Znajdui^ce si^ przed skal^ 


spondenta, zas element promieniuj^cy 
- w kierunku przeciwnym. 

Zrodlem napi^cia zarzenia m6gi byd 
akumulator 2 NKN-1 0 lub cztery suche 
ogniwa typu 3S (4S). Napi^cie anodo- 
we zapewnialy cztery baterle BAS-60. 
Swiezo naladowany akumulator i nowe 
baterie anodowe umozliwialy nieprze- 
rwane dzialanie radiostacji przez 25-30 
god z in, 

Roman Buja 
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APRS (Automatic Packet Reporting 
System, poprzednio Automatic Position 
Reporting System - automatyczny sys- 
tem informacji pakietowej) postuguje 
sie pakietami nienumerowanymi - pa- 
kietami Ul. W przeciwiehstwie do pa- 
kietow nadawanych w trakcle pot^cze- 
nia AX. 25 nie 53 one kwitowane I po- 
wtarzane w przypadku wyst^pienia 
przekfamari. W pocz^tkowej fazie roz- 
woju Packet Radio byly one gfownie 
wykorzystywane do transmisji teksiow 


aibo do potwierdzenia rekordowych 
Iqcznosci w tych zakresach. System 
APRS moze bye tez uzywany w pasmie 
CB, tarn gdzie przepisy pozwalaj^ ope- 
ratorom CB na korzystanie z emisji Pac- 
ket Radio. 

Pakiety nienumerowane, podobnie 
zreszt^ jak i wszystkie pozostafe typy 
pakietbw AX. 25, mog3 bye retransmito- 
wane przez maksymalnie 8 staeji po- 
srednicz^cych - przekaznikow cyfro- 
wych. Nie musz^ to bye regularne sta- 


ze liezba staeji retransmitujacych ko- 
munikat moze bye w rzeczywistosci 
wi?ksza. 

Komunikaty 

Komunikat zawieraj^cy wspb!rz?dne 
geografiezne ma nast?puj3C3 postad: 
=4809.21 N/01 621 .1 1 E-Dowolny tekst 

Rozpoczyna si? on od wykrzyknika 
(jezeli nie zawiera dalszego tekstu) lub 
znaku rownosci, po ktorym na$t?puje 


Juz wkrotce po narodzinach APRS spotkat si? 
z entuzjastycznym przyj?ciem wsrod 
krotkofalowcow. Czy nie jest to jednak 
automatyezne zast?pstwo „prawdziwych” QSO 
i co moze bye takiego fascynujqcego 
w rozpowszechnianiu na kilka krajow 
osciennych doktadnego potozenia staeji, zwtaszcza 
pracuj^cej z domowego QTH? 



radiolatarni i ulatwialy znalezienie si? 
w eterze rzadko rozsianych staeji. 
W pozniejszym okresie transmisja teks- 
tow radiolatarni powodowala tylko nie- 
potrzebne obciqzenie kanalow tqcz- 
nosci i dlatego w aiternatywnej do 
TAPR wersjt oprogramowania kontrole- 
row TNC -w wersji TF - pomini?to 
wogole funkcj? radiolatarni. Wyst?pu~ 
je ona tylko w niektbrych programach 
terminalowych j.np. WinGT. Pakiety 
nienumerowane 53 wykorzystywane 
oczywiscie i do innych celow - przy- 
kladowo do transmisji danych protokd- 
low TCP/IP, nawi^zvwania szybkich 
QSO przez satelity albo przez odbicia 
od sladdw meteror6w (MS). Koncept ra- 
diolatarni powrocif jednak po pewnym 
czasie wlasnie w postaci APRS. Komu- 
nikaty APRS maj^ staly, podany dalej, 
format, a zasadnicz^ cz?sc ich tresci 
stanowi informaeja o geografieznym 
polozeniu staeji i zakodowany jej ro- 
dzaj: staeja stala, ruchoma w samocho- 
dzie, przenoSna itp. Maksymalna do- 
puszczalna dtugosc pakietu wynosz^ca 
256 znakow pozwala na dodanie do 
standardowego komunikatu dowolnego 
tekstu. Mog^ to bye przyktadowo dane 
dotycz^ce pogody, inne dane telemet- 
ry czne albo komunikaty tekstowe prze- 
znaezone dla wszystkich, dla wybra- 
nych grup lub dla pojedynezyeh od- 
biorcow. I ta wlasnie mozliwosc po- 
zwala na uatrakcyjnienie zastosowad 
APRS przez staeje stale. W niektbrych 
krajach, np. w Finlandii, system APRS 
jest takze wykorzystywany w l^cznos- 
ciach ratunkowych. Znajomosc doklad- 
nej pozycji korespondentow moze bye 
bardzo przydatna przykladowo dla 
uezestnikow zawodow mikrofalowych 


eje sieci AX. 25, ale mogq to bye row- 
niez (w miar? potrzeby) staeje indywi- 
dualne. W system ie APRS trasa retrans- 
misji obejmuje przewaznie najwyzej 
dwie-trzy pozycje, z tym ze zamiast 
znakow staeji stosowane S3 ustalone 
pseudonimy, ktbrych uzywa wi?ksza 
liezba staeji rbwnolegle. Oznacza to, 


Tab. 1. Symbole staeji 




/# 

Przekaznik cytrowy 

/$ 

Telefon 

/- 

Dom (QTH - UKF) 

/ + 

Czerwony Krzyz 

/ ; Kemping | 

/< 

IVIotocykl 

/> 

Samoctidd osobowy 

/ 1 

TCP/IP 

/ f 

Straz pozarna 

& L 

Latarnia morska 

/O 

Balon 

/p 

Policja 

n 

SSTV 

/ u 

Autobus 

/V 

ATV 

/ Y 

Jacht 

/ 

Staeja meteorologiczna 

/[ 

Pieszy, biegaez 

/ b 

Rower 

/ r 

Antena 

\- 

Dom (KF) 


Samolot 

\, 

Antena paraboliezna 

\P 

Parking 

\R 

Restauracja 


szerokosc geografiezna podawana 
w stopniach i minutach z ulamkiem dzie- 
si?tnym zamiast sekund k3towych. Szero- 
kosc i nast?puj3ca po niej dlugosc geo- 
grafiezna (podana w tej samej postaci) S3 
oddzielone od siebie za pomoc3 kreski 
dzielenia (/) lub ukoSnika (\) oznaczaj3- 
cych stosowan3 tabel? symbol!. Na za- 
konezenie pola wspolrz?dnych geogra- 
ficznych i przed ewentualnym dalszym 
tekstem znajduje si? znak odpowiada)3- 
cy symbolowi charakteryzuj3cemu dan 3 
stacj?. W powyzszym przykladzie jest to 
znak minus. Najcz?sciej spotykane sym- 
bole i ich kody podano w tabeii 1 . 

Komunikaty mog3 zawierac na po- 
cz3tku dat? i czas nadania: 

@251 81 0z4809.21 N/01 621 .1 1 E-Dowolny tekst 

Rozpoczynaj3 si? one wowczas od 
kreski dzielenia (/ - dla komunikatow 
bez dalszego tekstu) lub po ktorych 
nast?puje dzien miesi3ca i godzina 
z minutami. Litera ,,2" oznacza czas 
UTC, natomiast nast?pujaca po nich 
kreska dziel3ca - czas lokalny. Dalszy 
ci3g komunikatu jest identyezny jak 
w pierwszym przypadku. 

Oprocz przedstawi onego powyzej 
formatu podstwowego stosowane S3 tez 
inne, w tym format skomprymowany. 
Czytelnicy zainteresowani dalszymi 
szczegolami mog3 zapoznac si? z pel- 
n3 dokumentacj3 systemu w internecie 
rrun. pod adresem [2]. 

Jak wynika z tabeii, oba przyktado- 
we komunikaty byly nadane ze stalego 
QTH w zakresie UKF. 

Komunikaty S3 oczywiscie genero- 
wane automatyeznie przez omdwione 
dalej oprogramowanie, jednak w naj- 
prostszym przypadku dla staeji pracujq- 
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Tab. 2. Alternatywne symbole stacji 






-0 

Bez symbolu 

-8 

Motorowka, statek 

-1 

KaretKa pogotowia 

-9 

Samochod osobowy 

-2 

Autobus 

-10 

Motocykl 

-3 

Straz pozarna 

-11 

Balon 

-4 

Rower 

-12 

Jeep 

-5 

Jacht 

-13 

Pojazd wycieczkowy 

-6 

Helikopter 

-14 

Ci§zar6wka 

-7 

Awioretka 

-15 

Bagazbwka, mikrobus 


cej ze stalego QTH mcg3 bye wprowa- 
dzone r^eznie przez operatora. 

Alternatywnym sposobem zamiesz- 
czenia informaeji o charakt erze stacji 
jest podanie jej w rozszerzeniu znaku 
nadawey. )ch znaezenie podanowtabe- 
li 2. Sposob ten jest zalecany w pierw- 
szym rz^dzie dla stacji wyposazonych 
wytqcznie w sprz^t nadawezy APRS. 

Stacje przekaznikowe 

Adresem docelowym pakietow jest 
APRS, CPS, WX (dia stacji meteorolo- 
gieznych) albo TEC, TLH - dla stacji te- 
lemetrycznych. Specytikacja APRS prze- 
widuje jeszcze kilka innych adresow za- 
rezerwowanych na przyszloSd lub prze- 
widzianych do celow specjalnych. 

Komunikaty APRS mog3 by<f takze 
przestane do wybranego adresata jako 
list elektroniezny, jezeli na trasie jego 
retransmisji znajduje si? bramka inter- 
netowa. Prawdopodobienstwo osi^g- 
ni^cia bramki internetowej zwi^ksza 
si$ w przypadku retransmisji pakietow 
pr2ez satelity. 

Adresem docelowym jest wowczas 
EMAIL, a tresc komunikatu musi si$ za- 
czynac od adresu internetowego kore- 
spondenta. 

W przeciwienstwie do innych zasto- 
sowari w opisie trasy retransmisji pakie- 
tu zamiast znakow wywofawczych sta- 
cji podawane S3 ich pseudonimy, cho- 
ciaz w niektorych przypadkach moze 
bye korzystne podanie konkretnych 
znakdw i wybranie w ten sposob tylko 
jednej z mozliwych tras. Dzi^ki uzyciu 
pseudonimow trasa pakielu jest nieza- 
lezna od znakdw retransmituj^cych je 
stacji, a poza tym pakiety moga bye re- 
transmitowane jednoczesnie w wielu 
kierunkach. 

Stosowane S3 nast^puj^ce pseudoni- 
my: 

- RELAY - dla stacji indywidualnych 
o przeci^tnym polozeniu i zasi^gu. Ja- 
ko przekafnik moze pracowad zasad- 
niezo kazda staeja indywidualna, o He 
jej operator sobie tego zyezy* Nad- 
mierne zag^szczenie stacji przekazni- 
kowych powodue jednak niepotrzeby 
tlok w eterze, dla tego tez zalecane 
jest, aby w przypadku dobrej slyszal- 
nosci dwoch lub wi^cej stacji typu RE- 
LAY zrezygnowac z tej roli. 


- ECHO - dla stacji pracujqcych na fa- 
lach krdtkich odpowiada RELAY 
i moze bye stosowany alternatywnie. 
Ze wzgl^du na wi^kszy zasi^g fa! 
krdtkich zalecany jest w pierwszym 
rz^dzie dla stacji ruchomych. 

- WIDE - dla stacji znajduj^cych si$ 
w szczegolnie korzystnym potozeniu 
i maj^cych wi^ksze zasi^gi. Mogq to 
byd zardwno stacje indywidualne, 
jak i specjalne stacje przekaznikowe. 
Oprogramowanie tych ostatnich po- 
zwala na zast^powanie pseudoni- 
mow przez konkretne znaki wywo- 
lawcze i dzi^ki temu na dokladniej- 
szy wybor tras i liezby odcinkow re- 
transmisji, Interpretuj^ one dodatko- 
we parametry podane po pseudoni- 
mie WIDE - w specyfikacji trasy wy- 
st^puj^ wi^c adresy WIDEn-n np. WI- 
DEST. Znaezenie parametrdw poda- 
ne jest w tabeli 3. 

- TRACEn-n - odpowiada zasadniezo 
WIDEn-n, z tym ze kazdy z przekaz- 
nikow cyfrowych clodaje w polu ad- 
resowym swoj znak przed nadaniem 
pakietu, co pozwala na przesledzenie 
jego trasy. 

- GATE - dla bramek internetowych 
przekazujacych odebrane pakiety do 
internetu albo bramek KF-UKF. 

- SGATE dla stacji posrednicz^cych 
w retransmisji przez satelity amators- 
kie. 

Stacje pracujqce ze stafego QTH po- 
daj^ najcz^sciej tras$ WIDE, WIDE tzn. 
prowadz^c^ przez dwa przekazniki 
wj^kszego zasi^gu. W przypadku sly- 
szalnosci wi^cej niz jednej stacji typu 
WIDE pakiety S3 juz w pierwszym eta- 
pie retransmitowane przez kilka stacji, 
a w przypadku gdy te przekazniki z ko- 
lei maj3 dobre pol^czenie z kilkoma 
dalszymi, liezba przekaznikow uezestni- 
cz^cych w retransmisji szybko rosnie. 
Typow^ tras^ dla stacji ruchomych jest 
RELAY, WIDE, WIDE, co oznaeza, ze 
korzystaj^ one z pomocy polozonych 
blisko wiasnej trasy stacji indywidual- 
nych przed osi^gni^ciem przekaznikow 
duzego zasi^gu. Nie S3 to oczywiscie 
bezwzgl^dne reguly I mozna od nich 
odst3pic w uzasadnionych przypad- 
kach. Przykfadowo, stacje stale usytuo- 
wane w wi^kszej odleglosci od przekaz- 
nikow duzego zasi^gu mog3 oczywiscie 
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korzystac z posrednictwa przekaznikow 
RELAY. 

Niebezpieczne jest podanie trasy 
wiodqcej przez trzy przekazniki WIDE 
(WIDE, WIDE, WIDE), poniewaz drugi 
z nich nadaje pakiety zardwno do stacji 
bardziej oddalonej, jak i z powrotern, 
co oznaeza kr3zenie pakietow w sieci 
i moze doprowacizic do jej przeci3ze- 
nia. Podobnie nie nalezy nigdy poda- 
wac przekaznika RELAY po WIDE (np. 
RELAY, WIDE, RELAY; WIDE, WIDE, 
RELAY albo WIDE, RELAY). Pakiety na- 
dane przez ostatni3 stacje duzego za- 
si^gu b^d3 wowczas retransmitowane 
przez wszystkie stacje RELAY znajduj3- 
ce sif w jej poblizu, co spowoduje za- 
tloczenie kanalu wielokrotnymi powto- 
rzeniami i moze nawet doprowadzic 
do zawieszenia si^ niektorych kontrole- 
row TNC. Z tego samego wzgl^du nie- 
bezpieczne S3 tez trasy REALY, RELAY 
i 3 x RELAY. 

Trasa retransmisji pakietu moze bycf 
podana takze w zwykfy sposob tzn. 
przez wymienienie znakdw wywolaw- 
ezyeh stacji. Pakiety 53 wowczas trans- 
mitowane wyf3cznie przez podane sta- 
cje. Mozliwe jest takze mieszanie zna- 
kdw \ pseudonimow. 

Stacje przekaznikowe APRS pracuj3 
simpleksowo tzn. ze kazdy z pakietow 
po odebraniu jest retransmitowany na tej 
samej cz^stotliwo^ci. W przeciwienstwie 
do regularnej sieci Packet Radio brak 
jest specjalnych Uczy sieciowych i caia 
siec APRS pracuje na jednej czestotliwcs- 
ci. Wzakresie UKF w Europle jest to 
przewaznie cz^stotliwosc 144,800MHz, 
tylko w niektorych krajach skandynaws- 
kich stosowana jest cz^stotl iwosc 
144,8125MHz i vv Holandii dodatkowo 
430,8125MHz. W pasmie 6m stacje 
APRS pracuj3 na 50,6MHz. Szybkosd 
transmisji wynosi 1200 b/s. 

Cz^stotliwosci3 robocz3 w USA jest 
144,390MHz, a wAustralii 145,175MHz. 
W zakresie fal krdtkich stacje APRS pra- 
cuj3 na 14105 i 10151kHz z doln3 
wst$g3 boczn3 (LSB) i szybkosci3 trans- 
misji 300b/s. Uwaznemu Czytelnikowi 
cz^stotliwo^d wzakresie 30m moze 
wydac si^ nieco dziwna, poniewaz po- 
zornie lezy ona juz poza granic3 pas- 
ma. Pami^tajmy jednak, ze chodzi tutaj 

0 cz^stotliwosc wytlumionej nosnej 
a widmo rzeczywiscie transmitowane 
lezy o 1 600/1 800Hz ponizej, awi^c 
jeszcze w dozw'olonych granicach. 
W pasmie 10m cz^stoliwosci3 robocz3 
jest 29250kHz. Podobnie jak w zakre- 
sach UKF stosowana jest modulacja FM 

1 szybko^d transmisji 1200b/s. Rowniez 
w pasmie CB powinna bye stosowana 
modulacja FM/AFSK 1200b/s. 

Dla stacji przekaznikowych wyposa- 
zonych w komputer PC opracowany 
zostaf program DIGI_NED - dost^pny 
w wersjach dla sysLerndw Windows 
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Uczba 


IMSl 


HEIEU 

i 

1 

wszystkie 

2 

2 

wszystkie 

3 

3 

wszystkie 

4 

4 

wszystkie 

5 

5 

wszystkie 

6 

6 

wszystkie 

7 

7 

wszystkie 

6 

2-7 (uw. 1) 

pdtnocny 

S 

2-7 (uw. 1) 

poludniowy 

19 

2-7 (uw. 1) 

zachodni 

11 

2-7 (uw. 1} 

wschodni 

12 

2-7 (uw. 2) 

potnoeny 

13 

2-7 (uw. 2) 

potudniowy 

14 

2-7 (uw. 2) 

zachodni 

15 

2-7 (uw. 2) 

wschodni 


Uwaga 1 - pierwszy z przekaznikow na trasie 
retransmisji podaje w polu adresowym caf^ 
doktadnq tras§ pakietu. 

Uv/aga 2 - kazdy z przekaznikow podaje w polu 
adresowym znak nast^pnej stacji przed 
nadaniem pakietu. 

i Linux - natomiast dJa stacji wyposazo- 
nych wylqcznie w TNC-2 {oczywiScie 
oprocz wyposazenia radiowego) - pro- 
gram UIDIGI. Sq one dost^pne w inter- 
necie odpowiednio pod adresami [15] 
i [16], UIDIGI pracuje na dowolnych 
kontrolerach TNC-2, nawet na star- 
szych typach o niskich cz^stotliwos- 
ciach zegarowych (od 2,45MHz 
wzwyz) i wymaga jedynie, aby kontro- 
ler by! wyposazony w 32kB pami^ci 
RAM. Retransmituje on wylqcznie ram- 
ki Ul, dzi^ki czemu przekainik taki nie 
moze bye uzyty w trakeie zwyklych 
Iqcznosci Packet Radio. Przekaznik 
oparty o TNC jest rozwiqzaniem sto- 
sunkowo tanim i energooszcz^dnym. 
Podlqczenie do komputera jest ko- 
nieezne tylko w stadium konfiguraeji. 

Jako przekaznika mozna uzyc tez kon- 
trolera TNC-2 wyposazonego wzwykle 
oprogramowanie TAPR albo kontrolera 
wielofunkcyjnego PK-232 (SP-232) czy 
MFJ-1278 ze standardowym oprogra- 
mowaniem. Konieczne jest jedynie po- 
danie poleceri digipeat on i myalias re- 
lay (lub wide -zaleznie od sytuacji). 
Przekaznik taki retransmituje jednak 
wszystkie rodzaje pakietdw, a nie tylko 
pakiety Ul i moze bye uzyty w trakeie 
zwyklych Iqcznosci AX. 25. W funkcje 
przekaznikowq sq wyposazone takie 
w$z!y FI ex net i kontrolery TNC-3S. 

Wyposazenie 
stacji idywidualnych 

Minimalne wyposazenie stacji jest 
zalezne od tego, czy jest to staeja pra- 
cujqca ze stalego QTH, czy staeja ru- 
choma i czy jej operator pragnie sle- 


dzic poiozenie i komunikaty innych, 
czy tez poprzestanie tylko na nadawa- 
niu wlasnych. Zasadniczq cz^sc wypo- 
sazenia (rys. 1 - elementy w grubych 
ramkach) stanowi zwykly sprz^t Packet 
Radio: radiostaeja UK? lub KF i kontro- 
ler TNC albo modem AX.25. Pakiety 
programow Flexnet I SV2AGW pozwa- 
lajq takze na wykorzystanie system u 
dzwi^kowego komputera jako modemu 
i wspolprac^ z modemami typu Bay- 
Corn. Stacje pracujqce ze stalego QTH 
nie muszq bye nawet wyposazone 
wodbiornik GPS. Wystarczy wprowa- 
dzenie do tekstu radiolatarni wlasnych 
wspolrz^dnych odczytanych z doklad- 
nej mapy albo z pozyezonego odbior- 
nika GPS. Stacje ruchome muszq bye 
oczywiscie wyposazone w odbiornik 
GPS potqczony z komputerem albo 
bezposrednio z kontrolerem TNC. 
Komputer jest w tym ostatnim przypad- 
ku konieezny jedynie do wprowadze- 
nia do kontrolera niezb^dnych para- 
metrow konfiguracyj nych . 




Rys. 2. Miniaturowy koder mikroprocesorowy 
Tiny-Trak moze zastqpti kontroler TNC 


Do nadawania komunikatdw mozna 
zresztq kontroler TNC zastqpic miniatu- 
rowy mi koderami mikroprocesorowymi 
Tiny-Trak ([13] i [20]) lub LC-Trak 
([19]). Tiny-Trak (rys. 2) jest pdlmode- 
mem wyposazonym w mikrokontroler 
z serii PIC I pami^d EEPROM odezytu- 
jqeym danez odbiornika GPS i transmi- 
tujqcym je w postaci pakietdw Ul 
z przeplywnoSciq 1200 b/s. Najwaz- 
niejsze parametry konfiguracyjne kode- 
ra to Callsign odpowiadajqcy omowio- 
nemu dalej parametrowi mycall d(a 
TNC, digipath -odpowiadajqcy para- 
metrowi unproto, Keyup Delay- odpo- 
wiadajqcy TXDelay i Transmit every - 
odpowiadajqcy parametrowi beacon , 
Tiny-Trak nie pozwala jednak na wpro- 
wadzenie tekstu komunrkatu przez 
operatora tak jak w przypadku TNC, 
a jedynie na transmisje danych pocho- 
dzacych z odbiornika GPS. jego waznq 
zaletq jest niewielki pobdr pradu po- 
zwalajacy na zasilanie z bated i. 

Cena gotowego urzqdzenia wynosi 
ok, 60 euro z tym, ze dost^pne sq takze 
zestawy cz^sci do jego konstrukcji 
(m.in, [3]). 

Rozwiqzania pracujqce na podobnej 
zasadzie mogq bye uzyle do transmisji 
danych meteorologicznych albo do- 
wolnych danych telemetrycznych 
w tym na przyklad informaeji o stanie 
wody w rzekach. Urzqdzenia dodatko- 
we sq zaznaezone na rysunku 1 za po- 
rnocq cienkich ramek. 

Odbiornik GPS moze bye dowolne- 
go typu, pod warunkiem ze jest wypo- 
sazony w zlqcze szeregowe i obsluguje 
protokol NMEA-0183. Specyfikacja 
protokolu NMEA (National Marine 
Electronic Assotiation) jest dost^pna 
w internecie m.in. pod adresami [10] 

\ Szczegolne korzystne cenowo sq 
tzw. myszy GPS, czyfi odbiorniki bez 
wskaznika i klawiatury wyposazone je- 
dynie w zlqcze komputerowe. Schemat 
podlqczenia odbiornika wyposazonego 
w okrqglq wtyczk$ do TNC przedsta- 
wiono na rysunku 3. 

Praktycznym wyposazeniem dla sta- 
cji ruchomych radiostaeje firmy Ken- 
wood: TH-D7 (r^ezna) albo TM-D700 
(samochodowa). Sq one wyposazone 
we wlasny kontroler TNC, ktory moze 
pracowac takze w trybie APRS bez do- 
datkowego oprogramowania i koniecz- 
nosci podlqczenia komputera albo 
w zwyklym trybie AX. 2 5 jak kazdy ze- 
wn^trzny kontroler. Sposdb pracy 
w trybie APRS jest szczegdlowo opisa- 
ny w instrukcjach obu radiostaeji. 

Radiostaeje DR-135 firmy Alinco 
wymagajq do tego celu zainstalowania 
opcjonalnego kontrolera TNC - EJ-41 U. 

Sledzenie polozenia innych stacji na 
maple wymaga zainstalowania odpo- 
wiedniego oprogramowania. Do naj- 
cz^sciej stosowanych programow nale- 
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Rys. 3. Schema! podfgczenia do TNC odblornika 

23 U I -VIEW i WinAPRS dla Windows, 
MacAPRS dla komputerow McIntosh 
i XASTIR dla systemu Linux [23]. Pod 
adresem [4] dost^pne sq takze progra- 
my dla komputerow przenoSnych pra- 
cujqcych pod systemem Windows CE 
(np. PalmAPRS, APRS for Windows CE). 
WinAPRS wraz z zestawem map znaj- 
duje si$ na dysku $R-03. 

Transmisja komumkaiow 
za pomocq TNC 

Kontrolery TNC-2 wyposazone 
w oprogramowanie TAPR (przyktado- 
wo firm TA5CO czy MFJ) albo kontrole- 
ry wielofunkcyjne jak PK(SP)-232 i MFJ- 
1278 mog3 samoczynnie nadawac 
w ustalonvch odst^pach czasu zadany 
przez opera to ra tekst rad i o lata rni. Ope- 
rator stacji stafej pragn^cy jedynie na- 
dawac wtasne komunikaty moze skon- 
figurowac kontroler, opierajqc sl^ na 
ponizszym przykladzie: 
mycall oelkda 
unproto aprs via wide, wide 
btext =4805.21 N/01 62111 E-komentarz 
beacon every 180 
myafias ref ay (lub wide) 
digipeat on 

Pierwszy rozkaz wprowadza do kon- 
trolera znak wywotawczy stacji, drugi 
tras^ retransmisji (powinna bye ona 
zgodna z podanymi powyzej zasada- 
mi), trzeci - tekst komunikatu, a czwar- 
ty odst^p czasu pomi^dzy kolejnymi 
komunikalami (x 10 sekund). Zalecane 
jest, aby staeje state nadawaty komuni- 
katy w odst^pach co pot godziny 
(ewentualnie nie cz^ciej niz co 20 mi- 
nut) o ile ich dalsza tresc nie zawiera 
szczegolnie waznych wiadomosci, sta- 
eje meteorologiczne w odst^pach 10- 
minutowych, a staeje ruchome w od- 
st^pach 1-2-minutowych wzaleznosci 
od szybkosci poruszania si^. Polecenia 
myalias relay \ digipeat on $3 konieezne 
tylko w przypadku gdy staeja ma sluzyc 
takze jako przekaznik cyfrowy dla in- 
nych. Podane polecenia mozna wpro- 
wadzic do kontrolera za pomoc^ do- 
wolnego programu terminalowego, np. 
HyperTermina! dla Windows albo Pro- 
comm Plus. Po skonfigurowaniu kont- 
rolera mozna go odl^czyc od kompute- 
ra. O Me kontroler jest wyposazony 
w bateri^ podtrzymuj^c^ ponowna 
konfiguraeja jest konleczna tylko 
w przypadku zmiany tresci komunika- 
tu. 


wyposazonego w okrqgfq wtyczk? 

Mozliwosc nadawania tekstow ra- 
diolatarni oferuj^ takze niektore progra- 
my terminalowe wspotpracuj^ce z kon- 
trolerami TNC w trybie podporzadko- 
wanym (ang. host mode), czyli kontro- 
lerami wyposazonymi w oprogramo- 
wanie The Firmware (TF). Zasada konfi- 
guraeji radiolatarni jest identyezna jak 
w podanym przykladzie, z tym ze kon- 
kretne polecenia lub punkty menu $3 
oczywiscie zalezne od programu. Przy- 
ktadem programu wyposazonego 
wfunkcj§ radiolatarni jest WinGT. 
Uzytkownicy programow niewyposa- 
zonych w funkcj$ radiolatarni mog3 
w ramach prob nadawac komunikaty 
r^eznie po wpisaniu ich do okna moni- 
tors. Jak wiadomo, teksty wpisane do 
okna monitors S3 nadawane w postaci 
pakietow nienumerowanych Ul. Nale- 
zy tylko przedtem wpisac tras^ retrans- 
misji. Oczywiscie jest to sposob malo 
komfortowy, ale wystarczaj^co dobry 
do wszelkiego rodzaju prob albo nada- 
nia pilnej wiadomosci. 

Rowniez staeje ruchome (wyposaio- 
ne w odbiornik GPS) mog3 nadawac 
komunikaty przy wykorzystaniu jedy- 
nie kontrolera TNC-2. Musi on bye wy- 
posazony w oprogramowanie TAPR 
w wersji 1 .1 .9 zawieraj^cej dodalkowe 
funkcje do wspolpracy z odbiornikiem 
GPS. Plik stuz^cy do zaprogramowania 
pami^ci EPROM kontrolera mozna po- 
brac z lnternetu spod adresu [3]. Znaj- 
duje si^ on takze na dysku SR-01. Op- 
rogramowanie to zawiera dodatkowe 
polecenia NMEABCN, NMEAFLT1 
i NMEAELT2 . Pozwaiajq one na trans- 
misje pakietow radiolatarni zawieraj^- 
cych dane odezytane z odbiornika 
GPS. Pierwsze z nich ustala odst^p cza- 
su pomi^dzy transmisjami (n x 10s), na- 
tomiast dwa pozostate pozwalajq na 
wybor zestawu danych. Do wyboru S3 
trzy zestawy o oznaczeniach SGPGGA, 
$GPGLL i $GPRMC. Do celow APRS 
najlepiej uzyc zestawow $GPGLL (za- 
wiera on wspotrz^dne geografiezne 
i czas ich odczytu) lub $GPGRMC (za- 
wieraj^cego dodatkowo informaeje 
o szybkosci i kierunku ruchu oraz o od- 
chytce magnetyeznej). Najobszerniej- 
szy z nich - zestaw SGPGGA - zawiera 
dodatkowo informaeje o wysokosci, 
liezbie odbieranych satelitow i wiary- 
godnosci danych. 

Przyklad konfiguraeji: 
mycall oelkda 

unproto aprs (lub aprs via ....) 
nmeafltl gpgll 


Do komunikaeji z odbiornikami GPS 
nalezy ustawic na zt^czu RS-232 kont- 
rolera szybkosc transmisji 4800 b/s (do- 
konuje si^ tego najcz^sciej za pomoc^ 
miniaturowych przet^eznikow na tylnej 
£ciance albo zwleraczy wewnqtrz urz^- 
dzenia: w niektorych rozwi^zaniach 
sluzy do tego rozkaz ABAUD), dtugosc 
slowa 8 bitow (AWLEN 8) i brak bitu 
parzystosci (PARITY 0). Rowniez 
i w tym przypadku komputer jest nie- 
zb^dny jedynie do konfiguraeji TNC, 
a po jej zakoriczeniu do zf^cza szere- 
gowego TNC podfqcza si^ odbiornik 
GPS. Wi^kszosc kontrolerow TNC-2 
niezaleznie od ich producenta jest na 
tyle zgodna z rozwi^zaniem pierwot- 
nym, ze oprogramowanie TAPR pracuje 
na nich bezproblemowo. Jedynie nie- 



[1 ] www.aprs.de - informaeje ogolne 


wj§zyku niemieckim, programy 

[2] www.aprs.org - informaeje w j^zyku 
angielskim 

[3] www.tapr.org - informaeje ogolne 
w jezyku angielskim, programy, 
zestawy do konstrukcji koderow 

[4] www.tapr.org/-aprsce - programy 
dla systemu Windows CE 

[5J www.bsb.com.pl/aprs/aprs.html 

[6] repub1ika.pl/sp6vwx/aprs.htm 

[7] www.ui-view.com - ui-view 

[8] www.packet.org.uk - ui-view 

[9] www.aatis.de - staeje meteorologicz- 
ne 

[10] www4.coastalnet.com/nmea / 
default.htm - format NMEA 

[1 1] www.nmea.org - format NMEA 

[12] www.kh-gps.de - witryna po^wi^cona 
tematyce GPS 

[13] www.byonics.com/tinytrak 

[14] www.hammap.de - mapy 

[15] www.qsl.net/digi_ned - oprogramo- 
wanie stacji przekaznikowej 

[1 6] www.space.tin.it/computer/msavegna/ 
uidigi.htm - program UIDJGI 

[1 7] vancouver-webpages.com/peter 

[18] www.aprs.net -sledzenie stacji na 
zywo 

[19] www.landolt.de 

[20] www.wimo.com 

[21 ] ftp://aprs.rutgers.edu/pub/hamradio/ 
APRS- WinAPRS i MacAPRS 

[22] ftp://ftp.tapr.org/aprssig/winstuff/ 
WinAPRS - WinAPRS 

[23] www.xastir.org -xastir 

[24] ftp://aprs.rutgers.edu/pub/hamradio/ 
aprs/map02 - mapy do xastir 

[25] pcsataprs.org - satelita PCSAT 
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ktore z nich, w pierwszym rz?dzie mi- 
niaturowe, rozniq si? konstrukczyjnie 
od standardu, co moze uniemozliwib 
wymian? oprogramowania. Schemat 
polqczenia kontrolera TNC z odbiorni- 
kiem GPS przedstawia rys. 3. W nawia- 
sach podane sq numery nozek na wtyku 
9-nozkowym. 

Dla kontrolerow TNC zawartych 
w wymienionych powyzej radiosta- 
cjach firmy Kenwood sekwencja pole* 
cen sluzqcych do transmjsji zestawow 
danych NMEA odczytanych z odbiorni- 
ka GPS wynosi przykJadowo: 
my call oelkda 
gpstext Sgprmc 
lock every 6 

Kontroler musi pracowac w zwyk- 
fym trybie AX. 25, a nie w trybie APRS. 

APRS 

z wykorzystaniem komputera 

Odbior komunikatow APRS jest 
mozliwy przy wykorzystaniu zwyklego 
wyposazenia do pracy Packet Radio. Sq 
one wyswietlane w oknie monitora 
kazdego programu terminaiowego 
AX. 25, analoglcznle zreszt^ jak wszyst- 
kie odbierane pakiety. Oczywiscie jest 
to sposob mafo komfortowy, ale moze 
bye pozyteezny do celow diagnostyez- 
nych albo do wst?pnego zapoznania 
si? z systemem. Znacznie wygodniejsze 
i bardziej spektakularne jest wyswietla- 
nie poJozenia staeji na mapach. Do te- 
go celu sluz^ specjalne programy deko- 
dujqce tresc komunikatdw. Oczywiscie 
umozliwiaj^ one takze ich transmisj? 
z lub bez wykorzystania odbiornika 
GPS, transmisj? danych meteorologicz- 
nych, przesytanie krotkich wiadomosci 
do wybranego korespondenta (czyli 
pro sty tryb konferencyjny) oraz prac? 
staeji jako przekaznika cyfrowego. Do 
najbardziej rozpowszechnionych nale- 
z^ U I- VIEW i Win APRS. Obydwa prze- 
widziane sq zasadniezo do wsp6ipracy 


z kontrolerami TNC-2, TNC-3S, SP-232 
w trybie KISS (kontrolery TNC-2 mog^ 
bye wyposazone zarowno w oprogra- 
mowanie TAPR, jak i TF), ale dzi?ki 
sterownikom zawartym w pakietach 
programow Flexnet ( [al ]) i SV2AGW 
mogq one takze wspol pracowac z mo- 
demami typu BayCom i systemem 
dzwi?kowym komputera PC. Do prze- 
f^czenia kontrolera w tryb KISS sluz^ 
polecenia kiss on \ restart dla oprogra- 
mowania TAPR i [klawisz ESC) @K dla 
oprogramowania The Firmware (TF). 

UI-VIEW jest dost?pny w Internecie 
pod adresami [7] i [8j w dwoch wers- 
jach. Wersja 1 6-bitowa jest bezpfatna 
natomiast wersja 32-bitowa wymaga 
rejestraeji i kosztuje 10 funtow brytyjs- 
kich (ok. 1 5 euro). Jest ona stabilniejsza 
i bardziej komfortowa w obsludze. 

Rowniez WinAPRS jest dost?pny 
w wersjach bezplatnej i zarejestrowa* 
nej. Wersja bezplatna wymaga kazdo- 
razowego wprowadzenia parametrow 
konfiguracyjnych po jej uruchomieniu, 
ale poza tym nie rozni si? od wersji 
peinej. 

Do wspoJpracy z elektronieznymi 
staejami meteorologicznymi firm ELV, 
Conrad, Ultimeter, Davis WMR, La 
Crosse, Huger i innych dost?pne sq pro- 
gramy WS_PC, WX200 Output j Whe- 
ather_Display. Programy te odbierajq 
dane meteorologiczne i konwertuj^ je 
na format odezytywany przez UI-VIEW. 

Przekazniki satelitarne 

Oprocz naziemnych staeji przekaz- 
nikowych do retransmisji komunikatow 
APRS stosowane przekazniki sateli- 
tarne - w pierwszym rz?dzie znajdujq- 
ce si? na pokladach Mi?dzynarodowej 
Staeji Kosmicznej (ISS) i satelity PCSAT 
- pracuj^cego wyl^cznie jako przekaz- 
nik APRS - chociaz byty rowniez prze- 
prowadzane eksperymety z wykorzys- 
taniem satelitow Packet Radio pracuj^- 
cych z szybkosci^ transmisji 9600b/s - 
glownie UO-22 pod znakiem UOSAT5. 


Z tych ostatnich powinny jednak ko- 
rzystac tylko staeje ruchome. 

Przekaznik cyfrowy, czyli kontroler 
TNC, zainstalowany na pokladzie staeji 
ISS odbiera dane na cz?stotiiwo3ci 
1 45,990MHz i retransmituje je na cz?s~ 
totliwosci 145,800MHz. W obu kana- 
tach stosowana jest szybkosc transmisji 
1200b/s i modulacja FM/AFSK. Jako tra- 
s? transmisji pakietow nalezy podac 
„cq, rsOiss, sgate, wide".Zdarza si? jed- 
nak, ze TNC po wyzerowaniu pracuje 
pod znakiem NOCALL, jak zwykle war- 
to wi?c najpierw przeprowadzic nasfu- 
chy. 

Dla satelity PCSAT (NO-44) pracujq- 
cego w obu kierunkach na cz?stotll- 
wosci 145,830MHz trasa pakietu wy- 
nosi: „aprs, aprsat, sgate, wide". 
Przekaznik na pokladzie satelity pracu- 
je czasami pod znakiem w3ado-1 za- 
miast aprsat. Adresy sgate i wide umoz- 
liwiajci dalsz^ retransmisj? pakietow 
przez przekazniki naziemne i nie s 4 
oczywiscie obowi^zkowe. 

FYogram UI-VIEW pozwala na pro- 
gnozowanie przefotow satelity NO-44 
i dekodowanie jego danych telemet- 
rycznych. Do prognozowania przelo- 
tow satelitow mozna wykorzystac 
oczywiscie dowolne inne programy, 
np. zamieszczony na dyskach Swiata 
Radio Winorbit. Do pracy przez satelity 
w pasmie 2m wystarezy w wi?kszoscl 
przy pad k<5w zwykfe wyposazenie do 
l^cznosci naziemnych: radiostaeje sa- 
mochodowe lub przenosne i anteny sa- 
mochodowe lub proste anteny staejo- 
name. 

Zalecane jest, aby staeje korzystaj^- 
ce z przekaznikow satelitarnych uzy- 
waly w znaku rozszerzenia -3. 

Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 

Literatura 

[al] Krzysztof Dqbrowski OE1KDA: 
Flexnet i spolka. Swiat Radio 9/ 
2003. 
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Transceivery Yaesu typu FT- 
1000D i FT-1OO0MP 
zaliczane Scj do elitarnej 
klasy najlepszych 
transceiverow japonskich 
do pracy DX-owej. Obecnie 
Yaesu oferuje 
unowoczesnionq wersj? 
MARK-V FT-1000MP 
w dwoch wykonaniach - do 
pracy terenowej - nazwanej 
„Field”, oraz wersj? 

bazowq. 


W obu wersjach uklady odbiornika 
i podstawowe uklady w cz^ci nadaw- 
czej s 3 takie same. Panele przednie S3 
niemal identyczne, obsluga w obu jest 
taka sama. 

Rdznica mi^dzy nimi polega na tym, 
ze wersja Field ma moc wyjSciowEj 
100W, ale wbudowany stabilizowany 
zasilacz sieciowy pozwala na zasilanie 
tego transceivera z sieci 230V AC lub 
z osobnego zrodla 13,8V DC (20A) np. 
z akumulatora, natomiast wersja bazo- 
wa posiada moc wyjSciowq 200W, 
a w miejsce zasilacza ma wbudowane 
specjalne, intensywnie chlodzone ra- 
diatory. Typowym zasilaczem dla tego 
transceivera jest FP-29 dostarczajqcy 
dwa napi^cia: 13,8V DC (2,2A) dla 
ukladbw wewn^trznych odbiornika 
i podstawowych nadajnika, oraz 30V 
DC dostarczajqcy 14,5A do stopni kon- 
cowych mocy. 


Transceiver w wersji MARK Vwy- 
roznia si§ pi^cioma nowymi rozwi^za- 
niami zastosowanymi wtechnologii ra- 
dia amatorskiego. 

Nadajnik 

0 mocy wyjsciowej 200 WAT PEP 

200-watowy wzmacniacz koricowy 
na MOSFET zaprojektowany z duz3 re- 
zerw^. W MARK-V zastosowano par$ 
MOSFET-dw mocy Philips BLF147 pra- 
cujqcych przy 30V w ukladzie przeciw- 
sobnym. Te dwa tranzystory po 150 W 
mocy dopuszczalnej pracujq bezpiecz- 
nie przy mniejszym obciqzeniu, co za- 
pewnia ich dlugq zywotnosc oraz czys- 

prac$ na liniowych odcinkach cha- 
rakterystyki. S3 one sterowane MOS- 
FET-em BLF 145. Sprawdzony w prak- 
tyce zespdl filtrow dolnoprzepusto- 
wych, adaptowany zFT-lOOOD, sku- 


¥a@si MARK-V FT-1000MP 



Na fotografii 1 mozna zobaczyd 
transceiver w wersji 200W z mikrofo- 
nem i zasilaczem. Widac na nim spe- 
cjalne radiatory do odprowadzania du- 
zej iloSci ciepia. Na fotografii 2 poka- 
zany jest tenze transceiver w wersji 
podstawowej 100W. 

W dalszej cz^sci opisany b^dzie 
bardziej szczegblowo transceiver bazo- 
wy - 200 W, lecz znakomita wi^kszosc 
inr'ormacji ma takze zastosowanie do 
jego mniejszego brata. 


tecznie tlumi energi§ harmonicznych 
podczas dostarczania 200W do gniaz- 
da antenowego. 

Rewelacyjna konstrukcja radiatora 
chlodzqcego pozwala na prac$ kontes- 
towq i w wyprawach DX-owych. Wy- 
tworzenie 200W mocy chwilowej na 
wyjSciu transceivera o zwartej budowie 
jest proste, gdyz Yaesu, z my^3 o wa- 
runkach pracy kontestowej i w ekspe- 
dycjach DX-owych, opracowalo nowy 
typ szczegolnie wydajnego radiatora 
o konfiguracji „T // . Ma on dwukrotnie 
wi^ksz3 powierzchni$ odprowadzania 
ciepia i 2,5 raza wi$ksz3 zdolnosc od- 
prowadzania ciepia, niz wyst^puje 
w FT-1000D. Podczas pracy, gdy tem- 
peratura osi3gnie 40’C, uruchamia 
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Fot. 2. MARK-V FT-1000MP Field 


si? dmuchawa sterowana termicznie, 
ktora b?dzie chiodzila radiator i wn?t- 
rze obudowy transceivera. Ten rewela- 
cyjny nowy system chfodzenia zapew- 
nia, ze MARK-V nie b?dzie wymaga! 
ograniczania mocy, a nawet wylqcza- 
nia podczas trudnych warunkow pracy 
ekspedycji w egzotycznych krajach tro- 
pikalnych. 

Podstawowy uklad z powszechnie 
cenionego automatycznego dostrajacza 
antenowego w FT-1 OOOMP zostal do- 
stosowany do pracy w MARK-V do mo- 
cy 200W. Dla wi?kszej sprawnosci 
zbudowany jest on na karcie szkfo- 
epoksydowej. Sterowany specjalizowa- 
nym mikroprocesorem wykorzystuje 
ztozony algorytm do kompleksowej 
analizy niedopasowania i blyskawicz- 
nego dopasowania impedancji. Efek- 
tem tego jest doprowadzanie wi?kszej 



mocy do anteny i zmniejszenie czasu 

na dostrajanie. 

Stopien koiicowy (PA) 
pracujqcy w klasie A 

MARK-V jest pierwszym handlowym 
transceiverem amatorskim, w ktorym 
stopien koncowy moze pracowac 
w klasie A. Po wlqczeniu przycisku 
[CLASS A] na przednim panelu zmienia 
si? stan polaryzacji tranzystorow mocy 
i wtedy MARK-V oddaje 75W do ob- 
wiedni sygnafu o zdumiewajqcej czys- 
tosci. Podczas pracy w klasie A znie- 
ksztalcenia intermodulacyjne 3. rz?du 
(IMD-3) malejq z typowej wartoSci 
-31dB do -50dB a nawet lepiej, zas 
IMD rz?du 5. i wyzszych malejq do 
-80dB. Dotychczas zaden z amators- 
kich transceiverow nie zblizyt si? do 
tego stopnia liniowosci stopni mocy. 

Jesli MARK-V, pracujqc w klasie A, 
b?dzie sterowai wzmacniaczem linio- 
wym, to w wyniku koncowym uzyska 
si? znacznie czySciejszy sygnat wy- 
jSciowy wzmacniacza liniowego. Sta- 
cje korespondenta b?dq mile zaskoczo- 
ne jakosciq twojej transmisji. 

Inzynierowie Yaesu opracowali 
specjalny impulsowy zasilacz stabili- 
zowany, ktory dostarcza napi?cie 30V 
dla tranzystorow PA w MARK-V oraz 
13,8V dla pozostalych uktaddw we- 
wrt?lrznych transceivera. Zasilacz, ja- 
ko jednostka oddzielna, znacznie re- 
dukuje ci?zar i wymiary transceivera 
MARK V, co jest szczegdlnie wazne 
przy transporcie ekspedycyjnym. Zasi- 
lacz FP-29 moze dostarczac do 450W 
mocy przy tlumieniu zakldceri przefq- 
czania ponad lOOdB. Niewielkie gaba- 


ryty (106x136x331mm) i niewielka ma- 
sa (3,2kg) ulatwiajq transport i ustawie- 
nie np. pod stofem. 

IDBT: system uzaleznionego 
cyfrowego sledzenia 
szerokosci pasma 

Ten bardzo nowoczesny system (In- 
terlocked Digital Bandwidth Tracking 
System - rys. 1), pierwszy raz zastoso- 
wany w MARK-V do redukcji interfe- 
rencji, powoduje automatyczne dosto- 
sowanie pasma przepuszczania, ulep- 
szonego filtru cyfrowego FDSP do sze- 
rokosci pasma posredniej cz?stotliwos- 
ci, wynikajqcego z zastosowanych filt- 
row analogowych IF. W wyniku zasto- 
sowania IDBT operator szybko stwier- 
dzi, ze odbiornik ma bardzo strome 
zbocza charakterystyki przenoszenia. 
Analogowa IF (p.cz.) z kaskadowo po- 
tqczonymi, przelqczanymi filtrami 
kwarcowymi i mechanicznymi posiada 
ponadto mozliwosc nastawiania szero- 
kosci przepuszczanego pasma [IF 
WIDTH] oraz przesuwania srodkowej 
cz?stotliwosci posredniej (IF) w celu 
eliminowania interferencji. W star- 
szych ukladach nalezalo dostosowy- 
wac r?cznie prac? DSP do aktua Inego 
ustawienia szerokosci i potozenia ana- 
logowej pos'redniej cz?stotliwosci (IF). 
Po wlqczeniu IDBT filtr EDSP automa- 
tycznie przeprogramowuje si? tak, aby 
dostosowad si? do aktualnie wybranej 
charakterystyki analogowej IF, powo- 
dujqc zdecydowane wycinanie zaklo- 
ceri poza oboma zboczami charakterys- 
tyki pasma przepuszczania. W efekcie 
koncowym zwi?ksza to znacznie selek- 
tywnosc calego systemu DSP z jedno- 
czesnq jego ochronq w wyniku inten- 
sywnego filtrowania analogowego na 
IF. System ten zapobiega 
„pompowaniu ,/ ARW (AGO, powodo- 
wanego roznq szerokoSciq pasma ana- 
logowego i cyfrowego; nie ma potrzeby 
tworzenia oddzielnego systemu ARW 
analogowego i cyfrowego dla unikni?- 
cia standw nieustalonych w ARW. 

Nowosciq jest takze analogowy filtr 
p.cz. 455kHz, ktory w MARK-V jest 1 0- 
biegunowym mechanicznym filtrem 
SSB Collinsa o stromych zboczach, da- 
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Parametry transceivera 


1 Ogolne 

, ..v - ■ -- ■ V. ... ' • 1 

Zakres cz^stotliwosci RX: 

100kHz.. .30MHz 

Zakres cz$stotliwosci TX: 

160...10m (tylko pasma amatorskie) 

Stabilnosc cz?stotliwoSci: 

±0,5 ppm (po 1 min przy 25°C) 

±0,25 ppm (po 1 min przy 25°C z TCXO-6) 

Zakres temperatur pracy: 

-10°G...+50°C 

Mody emisji: 

LSB, USB, CW, FSK, AFSK, AM, FM 

Krok przestrajania: 

0,625 / 1 ,25 / 2,5 / 5 / 1 0Hz dla SSB, CW. RTTY i Packet Radio 

Impedancja anteny: 

100Hz dla AM i FM 
50ft, asymetryeznie 

Pobor mocy: 

16,6... 1 5012 asymetryezne (Dostrajacz (Tuner) zatgezony, tylko TX) 

13,8 VDC 30VDCAC 

RX (bez sygnalu) 

2,3A 

RX (z sygnatem) 

2,7A 

TX (200W) 

2,2A 14,5 A 

Napiecie zasilania: 

30 VDC i 13,8 VDC (FP-29) 

Wymiary: 

410 x 135x347 mm 

Ci$zar: 

14 kg 

I Nadajnik 

1 

Moc wyjsciowa 
regulowana: 

do 200W (50W nosna na AM) 

klasa A (SSB): 

75 W maks. 

Cykl obcigzenia: 

100% przy 100W; 50% przy 200W (FM & RTTY, 3 minuty TX) 

Rodzaje modulacji: 

SSB: J3E symetryezne; AM:A3E niski poziom 

Maks, dewiaeja FM: 

FM: F3E zmienna reaktaneja; AFSK: J1D, J2D kluezowanie cz^st. audio 

± 2.5kHz 

Przesuniecie (shift) FSK: 

170, 425 i 850Hz 

Przesuni^cie Pakiet: 

200 i 1000Hz 

Poziom harmonicznych: 

Lepszy niz -60dB (typowo) 

Ttumienie noSnej SSB: 

Co najmniej 40dB ponizej maksimum sygnalu 

Ttumienie drugiej wst$gi: 

Co najmniej 55dB ponizej maksimum sygnatu 

Pasmo audio (SSB): 

Nie wi?cej niz -6dB od 400 do 2600Hz 

IMD 3-go rzQdu: 

-31 dB przy 200W PEP lub lepiej 

Impedancja mikrofonu: 

Klasa A: -50dB przy 75W PEP (typowo) 

500 do mo. 

| Odbiornik 



Rodzaj ukladu: Superheterodyna z poczworn^ przemianq (potrojna dla FM) 

Czestotliwosci poSrednie: RX Main: 70.455MHz / 8.21 5MHz / 455kHz; 

RXSub: 47,21 MHz /455kHz 

CzutoSc (zzatgczonym przedwzmacniaczem i IDBT, SSB/CW/AM dla 10dB S/N, FM dla 12dB 
SINAD, OdBl = 1 /liV): Mody 0.5...1 ,8MHz 1 ,8...30MHz 

SSB/CW (2.0kHz) 2 a /V Q.lfyiV 

AM (6kHz) 13/iV 2fj\I 

FM - 0,5/iV 

Selektywnosc (-6/-60dB): 

SzerokoSc pasma (BW) Mody Min. -6dB BW 

2,4kHz wszystkie poza FM 2,2kHz 

2,0kHz wszystkie poza FM 1 ,8kHz 

500Hz CW/RTTY/Pakiet 500Hz 

250Hz CW/RTTY/Pakiet 250Hz 

AM(szerokie) 4kHz 14kHz 

FM 8kHz 19kHz 

Ttumienie IF (1,8...30MHz) 

Ttum. lustrzanej (1,8~30MHz) 


Maks. -60dB BW 

4,2kHz 

3,6kHz 

1,8kHz 

700Hz 


Maks, moc audio: 

Impedancja wyjsciowa audio: 


80dB lub lepiej (Main RX); 

60dB lub lepiej (Sub RX) 
80dB lub lepiej (Main RX); 
50dB lub lepiej (Sub RX) 
2,0W na 4ft z 1 0% znieksztatcen 
od 4 do 8ft 


j^cym lepsze brzmienie gtosu w po- 
rdwnaniu z 8-biegunowym filtrem 
w poprzednich wersjach FT-IOOOMP. 
Dziatanie IDBT jest sterowane za po- 
moc^ 60-kilobajtowego ROM w Main 
CPU, natomiast wfaSciwosci DSP wyni- 
kaj^ z zastosowania 1-MB EEPROM. To 
doskonafe pot^czenie swiata analogo- 
wego i cyfrowego daje wspolczesnemu 
operatorowi odbiornik pierwszej klasy 
z najbardziej wyszukanym filtrowa- 
niem. 

Przestrajany preselektor na 
wejsciu odbiornika ( 160 - 20 m) 

Celem zwi^kszenia ochrony czutych 
element6w na wejsciu odbiornika, 
Yaesu opracowaf modut filtru VRF (rys. 
2). Jest to „preselektor" o wysokiej dob- 
roci wstawiony przed gldwnym filtrem 
pasmowoprzepustowym i wszystkimi 
aktywnymi elementami na wejsciu. 
W szczegolnosci w zawodach z wielo- 
ma operatorami lub w Srodowisku eks- 
pedycji DX-owych, gdzie znajdujq si$ 
w poblizu duze anteny na dolnych pas- 
mach, praca odbiornika, na przykfad na 
20-metrowym pa£mie, moze byd utrud- 
niona w wyniku interferencji intermo- 
dulacyjnych od sygnalow z pasm 40m 
i 80m mieszajqcych si$ z silnymi syg- 
nalami radiofonicznymi w pasmie 
7MHz. Uktad VRF daje wqskopasmowq 
selektywnosc, ktora chroni przed dosta- 
waniem si$ napi^d tych niepoz^danych 
sygnatow do diod przelqczaj$cych na 
wejSciu filtru pasmowego, gdzie w od- 
biornikach KF najcz^sciej wytwarzana 
jest IMP 2. rz^du. O potrzebie stosowa- 
nia selektywnego filtru na wejSciu od- 
biornika obszernie pisal Tadeusz Ra- 
czek SP7HT w Swiecie Radio. 

Dostrajanie VRF jest zupetnie proste 
-za pomocq gatki VRF/MEM CH wy- 
biera si^ polozenie, w ktorym rosn^ 
szumy tfa lub sila sygnalu. VRF jest za- 
projektowane z duzymi (10mm 
x 10mm) cewkami o duzym Q i precy- 
zyjnymi kondensatorami dostrojezymi. 
W sumie 31 pami^ci na pasmo pozwa- 
la na bardzo szybkie QSY, a stosowa- 
nie wysokiej jakosci ekranowanych 
przekainikdw dla wyboru VRF zapew- 
nia, ze w samym VRF nic nie b^dzie 
przyezyniato sie do powstawania IMD. 



Fot. 3. Rewelacyjny radiator zapewnia petn^ 
moc nawet przy trudnych warunkach 
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Wejscie odbiornika 

W MARK-V wykorzystano maloszu- 
mowy uklad wejSciowy zFT-IOOOMP. 
Zastosowano dwa maloszumowe 
przedwzmacniacze na zlqczowych 
FET-ach, z ktorych jeden pracuje 
w konfiguracji „strojonej", z optymali- 
zowanym wzmocnieniem i wspdlczyn- 
nikiem szum6w niezaleznie dla pasm 
wysokich i niskich. Drugi przed- 
wzmacniacz z „plaskq" charakterystykq 
daje jednakowe wzmocnienie w szero- 
kim zakresie cz?stotliwosci. Pierwszy 
mieszacz wykorzystuje czwork? FET- 
6w zlqczowych SST-310 w ukladzie 
podwdjnego zrownowazenia, co daje 
szeroki zakres dynamiki. JedenaScie 
pasmowych filtrdw wejSciowych 
wspoldzialajqcych z preselektorem 


VRF daje najlepszq wsrod odbiornikow 
amatorskich ochron? przed generowa- 
niem IMD 2. rz?du. 

Utatwienia obsiugi 

Wielofunkcyjna galka przySpieszo- 
nego strojenia (Shuttle Jog Dial), 
umieszczona koncentrycznie z glownq 
galkq strojenia, pozwala na przestraja- 
nie cz?stotliwosci ze zmiennq szybkoS- 
ciq, a ponadto znajdujq si? nad niq dwa 
przyciski dajqce dost?p do VRF i IDBT. 
W czasie pracy kontestowej operator 
trzymajqc galk? strojenia ma wi?c bez- 
posredni dost?p do obu funkcji. Dodat- 
kowo w MARK-V zastosowano galki 
Main i Sub o wi?kszej Srednicy co tak- 
ze ulatwia precyzyjne dostrajanie, na- 
wet grubymi palcami. Galki i przelqcz- 
niki VRF, IDBT, NOTCH i CLAR, cz?sto 


wykorzystywane podczas zawodow, sq 
zgrupowane po prawej stronie panelu 
przedniego, co pozwala na skracanie 
czasu na manipulacje. Natomiast naj- 
bardziej popularne funkcje EDSP, prze- 
j?te z FT-1000MP, sq teraz bardziej do- 
st?pne. Filtr APF uwydatniajqcy audio 
CW, z szeroko^ciami 60, 120 i 240Hz, 
oraz 4-pozycyjny reduktor trzaskow 
(NR) sq konwencjonalnie umieszczone 
na lewo od galki strojenia, pozwalajqc 
na szybkie i latwe zadzialanie na przy- 
ciski. Na prawo od tych przyciskriw 
znajdujq si? trzy przyciski wyboru 
konturu charakterystyki EDSP, pozwa- 
lajqce na dostosowanie charakterystyki 
cz?stotliwo£ciowej DSP do szczegolne- 
go ksztaltu nadchodzqcego svgnalu. 

Zdzisfaw Bierikowski SP6LB 
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Juz niedtugo, bo w drugi weekend 
lipca (10 i 11.07), reprezentacja Polski 
pod znakiem SNOHQ wystartuje w za- 
wodach IARU Championship 2004. Po- 
nownie b$dzie to start w najbardziej zto- 
zonej konkurencji „multi-multi". W ubie- 
glym roku zaj^lismy ostatecznie pi^te 
miejsce, ale ciqgle notujemy popraw^ 
wyniku naszej druzyny, a to rdwniez 
dzi§ki temu, ze zdec ydowanie wzrosla 
aktywnosd stacji SP nas wotaj^cych. 

Przed nami kolejne wyzwanie. Uzna- 
liSmy, ze aby nast^pita dalsza zdecydo- 
wana poprawa wynikow, niezb^dne b§- 
dzie sprawne i skuteczne zsieciowanie 
wszystkich stacji SNOHQ. W tym celu, 
wczesnq wiosn^ zorganizowalismy do- 
datkowe spotkanie czotowych zawodni- 
kdw, ktorego tematem byto potqczenie 
w sprawnq sied wszystkich stacji. Co 
chcemy b^dz mozemy tym zyskac? Po 
pierwsze, bezstratne i skuteczne podj§- 
cie pracy w zawodach przez stacje re- 
zerwowe w razie jakichkolwiek ktopo- 
t6w. Po drugie zas, taka sytuacja umozli- 
wi nam przekazanie pracy do stacji re- 
zerwowych na wypadek trudnych wa- 
runkow propagacyjnych na Polsk^. 
W tym miejscu apelujemy do stacji SP, 
by t^cznosci z nami na najwyzszych 
pasmach odtozyli na godziny nocne, 
kiedy to nie b^dzie propagacji DX-owej. 
Postanowilismy, ze postaramy si§ wtaS- 
nie wtedy skorzystac ze stacji rezerwo- 
wych, ktore „otworzq si§" na tqcznosci 


krajowe, lokalnie w rdznych cz$Sciach 
Polski. Zeby tego nie przegapid, nalezy 
pilnie obserwowac wszelkq mozliw^ in- 
formacje na temat naszej pracy w czasie 
zawodow. Postaramy si$ uzyc wszyst- 
kich mozliwych srodkow komunikacji, 
by zapewnid jej jak najlepsze rozpo- 
wszechnienie. Gtdwnie b$dq to „spoty" 
na clustrze oraz informacje na lokalnych 
kanalach „dwojki", gdzie takie stacje 
b^dq slyszalne. W miare zblizania $i$ 


zawodow (w tym roku jest to 1 0-1 1 lip- 
ca) na naszej internetowej stronie http:// 
www.sn0hq.org/ b$dq umieszczane bie- 
zqce informacje o przygotowaniach 
i planowanej aktywnosci stacji SNOHQ 
w zawodach. 

Pasma 21 i 28MHz w czasie zawo- 
ddw b^d^ niestychanie kaprySne i naj- 
prawdopodobniej beznadziejne, choc 
mogq sprawid jakqs niespodziank^. 
Niespodzianka taka moze bardzo kro- 
tko trwac. Prosze zdecydowanie nie 
wolac wtedy naszych stacji. Wiadomo, 
ze Srodek lata - mimo ze mamy dotek 
w aktywnosci slonecznego jedenasto- 
letniego cyklu - oznacza dla pasm 21 
i 28 mozliwosd otwarcia si$ na krotki 
okres, co oznacza mozliwosd spi^trze- 
nia tqcznosci dalszych w krotkim cza- 
sie i co z tego wynika - duzq nerwo- 
woSd operatordw. Dla stacji SP zespoty 
21 i 28 przewidujq specjalnq aktyw- 
noSc wieczorem i w nocy. 

Gorzej b^dzie z pasmem 1,8, ktdre 
w dzien raczej nie nadaje si$ do stu- 
chania. Uprasza si$ wi$c, przed zawo- 
taniem, o zachowanie szczegdlnej ost- 
roznoSci i sprawdzanie kazdorazowo, 
czy przypadkiem SNOHQ kogos w tym 
czasie robi. 

Tu od razu nasuwajq si§ dodatkowe 
informacje. Zalezy nam przeciez na 
t^cznosciach z jak najwi^kszq liczbq 
stacji SP, ale r6wnoczeSnie pami^taj- 
my, ze kazda t^cznoSd z SP to jeden 
punkt, a t^cznoSd ze stacje z innej stre- 
fy 3 punkty, a z innego kontynentu pun- 
ktow 5. Apelujemy wi$c, by nasze sta- 
cje SP dobrze stuchaty, czy przypad- 
kiem SNOHQ nie robi wtaSnie takich 
cennych QSO za 3 lub tym bardziej 
5 punktdw. Mozna przeciez cierpliwie 
poczekac. Pami^tajmy tez, ze stacje 
HQ 53 z reguty lepiej wyposazone 
i dysponuj^ wi^ksz^ moc^. Mogq sty- 


Dekalog stacji wotajqcych SNOHQ 

1 . Nalezy sledzid notowania na DX Clustrze. Gdy zgtaszaj^cq stacje SNOHQ jest 
stacja DX-owa, to trzeba postuchad i sprawdzid, czy stacja SNOHQ dobrze 
styszy stacje polskie. Jak zle, to lepiej poczekac a nie wotad na site. 

2. Pami^tad nalezy, ze stacje SNOHQ pracuj^ z maksymalnq mocq i maj^ bar- 
dzo dobre anteny. Jezeli wi^c nie mozemy si$ tatwo dowotad, to znak, ze nas 
nie sfyszq, mimo ze my ich styszymy, co jest przeciez mozliwe. W takiej 
sytuacji lepiej poczekac na dogodniejszy moment, a sprdbowad wotania na 
innym paSmie. 

3. Trzeba rozplanowad prace tak, by wotad raczej wtedy, gdy propagacja jest na 
blizsze odlegtosci. 

4. Postuchajmy, kto inny wota stacja SNOHQ. Unikniemy wtedy sytuacji, gdy 
swoim uporczywym wotaniem moglibySmy pozbawic naszych reprezentan- 
t6w jakiegos cennego mnoznika. Nie przebijajmy si§ przez DX-y i stacje 
z innych stref. 

5. Stacje b^dq czynne przez cate 24 godziny na kazdym pa^mie i oboma emisjami, 
tak wi^c nie denerwujmy si^, a raczej spokojnie przystuchajmy si$ ich pracy. 

6. Nie wotajmy stacji SNOHQ, gdy styszymy, ze wota ich bardzo wiele stacji 
zagranicznych, zwtaszcza z innych stref ITU. Wszak t^cznosc z nami to jeden 
punkt, a ze stacjq z innej strefy europejskiej to juz trzy punkty. 

7. Pami^tajmy, ze nasza strefa ITU to strefa 28, i ten numer podajemy w swoim 
raporcie. Nie nalezy mylid numeru strefy ze strefami WAZ! 

8. B^d^ okresy aktywnosci stacji rezerwowych w czasie propagacji wyt^cznie na 
bliskie odlegtosci - prosz^ wi$c sledzid wszelkie informacje i z nich korzystac. 

9. Oprocz t^cznoSci ze stacjami SNOHQ warto zrobic par£ QSO ze stacjami 
z innych krajow. Najlepiej niech to b^d^ tqcznosci pozaeuropejskie, gdyz za- 
wody te zaktywizuj^ par^ ciekawych stacji z atrakcyjnych krajdw DX-owych. 

10. Powinno si§ wystad swdj log chodby do kontroli. Caly nasz wysitek moze 
zostac zmarnowany, a ponadto narazamy nasz^ reprezentacja na wykreSlenia 
tych QSO przez s^dziow i jeszcze dodatkowo karne potr^cenie punktow. Tj 
bardzo liczymy na zespoty klubo we, ktore kazdemu powinny pomdc w elekt- 
ronicznej wysytce logow do organ izatordw. 
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szec co§, czego my nie uslyszymy. Tu 
liczymy bardzo na wysokq klas? opera- 
torskq polskich krotkofalowcdw, ktorzy 
potrafiq sprawnie ocenid, czy mozna 
zawolac naszq stacj? reprezentacyjnq, 
nie przeszkadzajqc jej. Jesli kto£ b?dzie 
miai klopoty z uslyszeniem czy dowo- 
laniem si? z roznych powodow, to 
niech odwiedzi koleg? i stamtqd si? 
zlamie, i zawola „na pewniaka" i kro- 
tko. Kazda IqcznoSc to punkcik, ktory 
pomnozony przez mnoznik juz ozna- 
cza punktow kilkaset, a to juz jest col 
Takimi Iqcznosciami mozna przegonic 
wielu konkurentow. W naszej strefie 
chyba tylko Niemcy sq w stanie uru- 
chomic wi?cej wlasnych stacji niz my, 
a wi?c jest o co walczyc. 

Zapraszamy na naszq internetowq 
stron?. Znalezc tarn mozna m.in. ob- 
szernq analiz? porownawczq dzienni- 
kow stacji SNOHQ, DAOHQ, R7HQ, 
IUxHQ oraz OH2HQ za IARU 2003. 
Material ten pokazuje m.in. jak istotne 
dla koncowego wyniku mogq bye Iqcz- 
nosci ze staejami krajowymi. 

W czasie fantastyeznego spotkania 
w jednym z najbardziej zasluzonych 
i czotowych sportowo klubdw SP3KEY 
stwierdziliSmy ponownie, ze w dalszym 
ciqgu nalezy rozszerzad krqg operato- 
rdw SNOHQ. Jest coraz wi?cej wspania- 
lych operatordw, ktdrzy nie majqc „to- 


powego" sprz?tu (gldwnie maszty i ante- 
ny), mogq zasilic w ten drugi weekend 
lipca staeje SNOHQ wglownych QTH 
i na pozycjach stacji rezerwowych, kto- 
rych trzeba b?dzie uruchomid znaeznie 
wi?cej, niz to bylo do tej pory. 

Gdy pisz? ten tekst, jestesmy jeszcze 
przed kolejnym spotkaniem przygoto- 
wawczym do zawodow, jakie b?dzie 
mialo miejsce w pierwszy weekend 
czerwca w Machnicach, kolo Trzebni- 
cy, gdzie kroluje SP6IXF. Spotkanie 
w Machnicach odbywa si? troch? pdi- 
niej niz zwykle, wi?c nie mamy mozli- 
woSci precyzyjnego podania lokalizaeji 
poszczegolnych stanowisk operators- 
kich SNOHQ, ale staeje glowne b?dq 
obsadzone podobnie jak w poprzed- 
nich latach, gdyz tu mamy juz sporo 
sprawdzonych rozwiqzari. Zmiana 
glowna to znaeznie wi?cej stacji rezer- 
wowych. Staeje rezerwowe tak w kate- 
gorii „wszechwag", jak i jednopasmo- 
wej otrzymajq takie same pozwolenia 
na prac? pod znakiem SNOHQ jak sta- 
eje gldwne, ale z klauzulq „stacja re- 
zerwowa". 

Lista stacji i operatordw zostanie 
wtym roku podana po zawodach, ale 
tuz przed startem b?dzie jq mozna 
„podejrzed" na naszej stron ie bqdz stro- 
nie SP3KEY i SPDXC. Informacje b?dq 
przekazywane takze do Sekretariatu ZG 


PZK i znajdq odzwierciedlenie na stro- 
nie www.pzk.org.pl. Na stronie SNOHQ 
oraz SPDXC w polowie czerwca powin- 
na znalezc si? obszerna publikaeja 
„Podr?cznik zawodow krotkofalarskich" 

- publikaeja b?dzie dost?pna w formie 
pliku PDF, a jest adresowana przede 
wszystkim do tych, ktorzy dopiero za- 
czynajq startowac w zawodach. 

Ateraz podam czynniki mobilizu- 
jqce staeje polskie do Iqcznosci 
z SNOHQ, ktore sq niezb?dne, aby po- 
mdc zespolowi uzyskac w swym kolej- 
nym starcie jeszcze lepszego wyniku. 
W celu zaktywizowania stacji polskich: 

- ustanowiono specjalny dyplom za 
Iqcznosci ze staejq SNOHQ (sponsor - 

Polskie Radio SA). Wystarczq trzy 
QSO, ale prosimy o jak najwi?cej, 

- zbierane sq od sponsordw' wszelkie 
datki (rzeczowe i finansowe) dla tych, 
ktorzy wykazq si? szczegdlnq aktyw- 
nosciq w Iqcznosciach z SNOHQ, 

- wydrukowane zostanq specjalne, 
okolicznosciowe karty QSL (sponsor - 

Polskie Radio SA), 

- prezes URTiP ufundowal puchar dla 
najaktywniejszego zespolu klubowe- 
go (wymagane pisemne zgloszenie). 

Do uslyszenia w zawodach IARU 
Championship 2004. 

W imieniu zespotu stacji SNOHQ 
Tomasz SP6T (ex SP6AYP) 
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XV Krajowy Zjazd PZK 

22 i 23 maja br. w WDW w Ryni 
nad Zalewem Zegrzyriskim miat miejs- 
ce XV Krajowy Zjazd Sprawozdawczo- 
Wyborczy PZK. 

Juz w przeddzieri obrad przybyla 
spora grupa krotkofalowcow, a glowny- 
mi tematami ich dyskusji byty sprawy 
zwiqzane ze zmianami w statucie oraz 
zmiany struktury PZK. 

W sobote o godzinie 10:00 Prezes 
PZK Piotr Skrzypczak SP2)MR przywital 
zebranych i otworzyl XV Krajowy 
Zjazd Delegatow. Komisja Mandatowa 
stwierdzita, ze na 75 delegatow obec- 
nych jest 72, co stanowito 96% (za- 
braklo przedstawicieli z OT 05 - Krosno 
i jednego delegata z OT 28 - Tarn6w). 
Dokonano wyboru Prezydium Zjazdu, 
protokolantdw, Komisji Uchwal 
i Wnioskow, Komisji Skrutacyjno-Wy- 
borczej oraz Komisji Statutowo-Regu la- 
mi nowej. 

W swoim wyst^pieniu Prezes PZK 
przekazujqc informacje i refleksje z mi- 
jajqcej kadencji, podkreSlil dobrq 
wspotprace z administracjq paristwo- 
w$, omowil problemy zwi^zane z PLC 
i zmianami w przepisach ochrony sro- 
dowiska, tak trudnymi dla radioamato- 
r6w, wspomnial o dobrych kontaktach 
mi^dzynarodowych i duzych osiqgni^- 
ciach w zawodach krdtkofalarskich. 

Podczas obrad ustalono, ze oddziaty 
PZK mog 3 (ale nie musz^) uzyskad oso- 
bowosd prawn^, wprowadzono now^ 
forme czlonkostwa: czfonkostwo wspo- 
magaj^ce, a strukture PZK okreSlono ja- 
ko: zwi^zek - oddzialy - kluby ogolno- 
polskie - kluby lokalne. 

Zjazd wybral nowe Prezydium ZG 
PZK w skfadzie: 

Piotr Skrzypczak SP2JMR- Prezes PZK, 
Ewa Kofodziejska SP1 LOS -Wiceprezes 
ds. organizacyjnych, 

Wojciech Szeliga SP9P -Wiceprezes ds. 
sportowych, 

Bogdan Machowicz SP3IQ -Sekretarz 
Generalny PZK, 

Aleksander Markiewicz SP2UKA - 
Skarbnik PZK. 


klubow 

Niewqtpliwie najwi$kszym wydarzeniem ostatnich tygodni 
(przetom maja i czerwca) byt XV Krajowy Zjazd 
Sprawozdawczo-Wyborczy PZK. 

Migawki z XV 
Krajowego Zjazdu 
Sprawozdawczo- 
Wyborczego PZK. 

U dotu grupowe 
zdj^cie uczestnikow 
zjazdu. 
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oddziatow PZK 


Czlonkami Gldwnej Komisji Rewi- 
zyjnej sq: 

Maciej K^dzierski SP9DQY, 

Zdzislaw Chyba SP3GIL, 

Bogdan Trych SP9VJ, 

Jaroslaw Dy§ SP5CTD, 

Stanislaw Czochara SP8BIA. 

Przyj^ty na Zjezdzie PZK znowelizo- 
wany statut wprowadza kilka istotnych 
zmian. Dokonano wpisu, ze PZK jest 
organizacjq pozytku publicznego. Jeze- 
li s^d zakwalifikuje ten zapis, to PZK 
b§dzie mdgl pozyskiwad dodatkowe 
fundusze w formie 1% odpisu od po- 
datku. 

Wycofano si$ z obowi^zku uzyski- 
wania osobowosci prawnej przez od- 
dzialy. Obecnie oddzialy mog^, ale 
nie muszq posiadad osobowosci pra- 
wnej. Wprowadzono takze czlonkost- 
wo wspomagaj^ce, przeznaczone 
glownie dla osob b^d^cych czlonkami 
ogolnopolskich klubow specjalistycz- 
nych lub terenowych klub6w krdtkofa- 
larskich (krdtkofalowcy ci oplacaj^ 
mniejsze skladki i nie korzystaj^ 
z wszystkich praw czlonkow PZK). 
Waznym novum jest zrownanie praw 
czlonkow zwyczajnych i nadzwyczaj- 
nych, co jest docenieniem znaczenia 
nasluchowcow. Dzi^ki temu w struk- 
turach PZK mogq funkcjonowad kluby 
ogdlnopolskie i kluby terenowe, kto- 
rych czlonkami mog^ bye zwyczajni, 
nadzwyczajni i wspomagajqcy czlon- 
kowie PZK. 

Na stronie www.pzk.org.pl znajduje 
si$ upakowany ZIP-em nowy Statut PZK 
(wersja jednolita, opracowana przez 
Andrzeja SP9ENO). 

Statut po rejestraeji w sqdzie zosta- 
nie opublikowany na lamach $R oraz 
podany na stronie internetowej. 

Za ogromny wklad pracy w opraco- 
wanie Statutu PZK podezas zjazdu oraz 
wczesniej, podezas przygotowan do 
zjazdu, serdeeznie dzi^kowania nalez^ 
si§: Darkowi SP2HQY, Jerzemu SP2PI, 
Andrzejovvi SP9ENO, Radcy Prawnemu 
PZK pani mecenas Dorocie Zielinskiej 
oraz Wfodkowi SP5AWY. 

Specjalne podzi^kowania zlozyl 
Prezes SP2JMR kolegom - czlonkom 
Prezydium ZG PZK poprzedniej kaden- 
cji: Jerzemu SP2PI, Jankowi SP2B, 
Czeslawowi SP2UKB i Aleksandrowi 
SP2UKA. 

Zjazd nalezaf do wyj^tkowo spraw- 
nie zorganizowanych, za co serdeezne 
podzi^kowania Prezes PZK zlozyl Wie- 
slawowi SQ5ABG oraz kolezankom 
i kolegom z OT 37. 



SP6PSP 

Radioklub SP6PSP dziala przy spol- 
dzielni mieszkaniowej ZWM w Opolu 
(w wiezowcu, na XI pi^trze, jako jedna 
z sekcji dziaJaj£|cego tarn Mlodziezo- 
wego Domu Kultury). 

W dniu 19 czerwca br., podezas 
Spartakiady Spoldzielni Mieszkanio- 
wych, czlonkowie klubu SP6PSP brali 
udzial w pokazie pracy radiostaeji 
amatorskiej (IC-735 i DJ-V5). 

W dniu 7 sierpnia klub weimie 
czynny udzial w corocznym mi^dzyna- 
rodowym spotkaniu krotkofalowcow na 
gorze Kopa Biskupia/k. Prudnika. 

Jak poinformowal Jerzy SP6JZG, 
w 60. rocznic§ bitwy pod Monte Ca- 
ssino na opolskim rynku odbyla si^ 
uroezysta odprawa wojskowa. Z tej 
okazji przyjechali milosnicy milita- 
riow na stylowych amerykanskich jee- 
pach. Ciekawostk^ byl niew^tpliwie 
fakt, ze na jednym z samochoddw 
znajdowala si§ zamontowana orygi- 
nalna radiostaeja wojskowa wraz 
z kompletem anten. Kierowcy byli 
ubrani w mundury polskiej armii na 
Zachodzie, co pot^gowalo klimat 
i podnosilo autentyeznosd. Wszyscy 
odspiewali „Czerwone maki na Monte 
Cassino", skladaj^c hold uezestnikom 
bitwy (wsrod starszyeh panow obser- 
wuj^cych odpraw^ bylo kilku uezest- 
nikdw tych walk). 

SP9KJU 

W dniach 22-23 maja br., w ramach 
splywu wodnego Odr^ z Raciborza do 
K^dzierzyna-Kozla, wystartowala takze 
ekipa krdtkofalowcow z klubu SP9KJU. 
Ciekawostkq jest fakt, ze splyw odby- 
wal si§ na sprz^cie wlasnej konstrukeji. 
Na „pfywadle" krdtkofalowcow zna- 
jdowali si$ Wilhelm SP9LDP i Hubert 
SP9MDY oraz TRX DX-70 zasilany 
z akumulatora. Stacja pracowala pod 
znakiem SP9KJU/m, a przeprowadzone 
Iqcznosci zostan^ potwierdzone spe- 
cjalnym dyplomem (na adres klubu na- 
lezy przeslac kart§ QSL + 3 znaezki na 
list zwykly). 


APRS - „TAMA“ 2004 

W dniach 28-30 maja w Bornym Su- 
limowie mialy miejsce Warsztaty APRS 
„TAMA". 

Z calej Polski przyjechali zardwno 
uczestnicy ubieglorocznych warszta- 
tow, jak i nowi krdtkofalowcy (w sumie 
okolo 100 osob). Najliczniej reprezen- 
towano okr^gi SP3 i SP2, a takze SP5, 
SP8 i SP6. Przybyli rowniez przedstawi- 
ciele Pahstwowej Strazy Pozarnej i La- 
sow Pahstwowych oraz kilku firm ra- 
diokomunikacyjnych. 

Podezas spotkania dyskutowano na 
temat zasad dobrej pracy w APRS oraz 
perspektyw rozwoju sieci APRS w Pol s- 
ce i jej koordynaeji. 

Najwi^ksze zainteresowanie zgro- 
madzonych wzbudzil projekt rozbudo- 
wanego PeekPacka SQ2FOA. Jest to 
wielofunkcyjne urz^dzenie do dwu- 
stronnej pracy w APRS. W zorganizo- 
wanym konkursie glown^ nagrod$ - 
GPS Garmin eTrex - wygral SP2SGF, 
kit do montazu TNC-X przypadl 
SQ2FOA, a kit Tiny Traka w wersji 3.1 
dostal Robert SQ5CJZ. Wszyscy obec- 
ni czlonkowie Polskiej Grupy APRS 
otrzymali nowo wydrukowane dyplo- 
my klubowe. 

Podezas warsztatow pod dowodzt- 
wem SP5XSC oraz SQ5CJZ mialy miejs- 
ce dwiczenia w terenie - symulowana 
akeja ratunkowa, podezas ktdrej trzeba 
bylo skoordynowac jednostki ruchome 
i transport pieszyeh poprzez komunika- 
cj§ foniczn^ i APRS, daly nowe do- 
Swiadczenia. 

Na czas trwania spotkania byl uru- 
chomiony DIG I APRS oraz stacja pogo- 
dowa pracujqca z Ultimeter 2000. 

Wi^cej informaeji mozna znalezd 
pod adresem http://www.aprs-sp.net/ 
tama04.htm 


SNOLED 

W dniach 28 - 30 maja 2004 roku 
Amatorski Klub Krdtkofalowcdw 
SP3POH byl aktywny pod znakiem 
okolicznosciowym SNOLED z Lednicy. 

Radiostaeja pracowala pod znakiem 
okolicznosciowym z okazji kolejnego, 
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VIII juz „Spotkania Miodych" z cyklu 
„Lednica 2000". Praca odbywala si$ na 
wszystkich pasmach amatorskich KF 
i UKF emisjami CW, SSB i FM. Karty 
QSL prosimy przesylad przez biuro lub 
na adres SP30L (Damian Bogdarfski, 
Os. Bol. Chrobrego 10/131, 60-681 
Poznan). 

Wi$cej informacji na temat spotka- 
nia na stronie http://ircpol.net/-sp3ol/ 
podstrona.htm. 

XX Zjazd PKRVG 

W dniach 28-30 maja w Przytoku 
mial miejsce XX Jubileuszowy Zjazd 
PKRVG, w ktdrym uczestniczylo okolo 
100 czlonkow i sympatykdw klubu. 

Po otwarciu Zjazdu przez SP3AMO, 
Prezes PK RVG Wojtek SP2JPG zapoz- 
naf zebranych z 20-letniq historic klu- 
bu. W swoim wystqpieniu podkreslil 
wysokq rang$ i duze znaczenie klubu 
w historii PZK, stale rosnqce zaintereso- 
wanie czlonkostwem oraz wysok^ ran- 
ge organizowanych przez PKRVG za- 
wod6w SPDX RTTY Contest. 

Prezes PZK Piotr SP2JMR wr^czyl 
SP2JPG zaszczytny Dyplom Uznania 
Prezydium ZG PZK oraz udekorowai 
Wiceprezesa PKRVG ds. sportowych 
Krzysztofa SP2UUU Zlot^ Odznakq 
PZK. 

SP2UUU omdwif zawody SPDX 
RTTY oraz wr^czyl dyplomy za Wspdl- 
zawodnictwo Intercontest RTTY. 



Miejsce XX Zjazdu PKRVG 



Stacja pracujgca emisjc) SSTV 
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Podczas zjazdu zostaly wygtoszone 
ciekawe referaty: 

SP3CMX - Nowe techniki l^cznosci 
z wykorzystaniem Internetu; 

SP6ARR - Telewizja amatorska (pre- 
zentacja urz^dzerl transmisyjnych na 
wlasnym samochodzie osobowym, 
w tym nadajnika ATV pracujqcego 
wpa^mie 10,5 GHz); w czasie pobytu 
na Zjezdzie PKRVG Henryk SP6ARR 
nagrywal niektdre fragmenty spotkania, 
ktdre nastepnie b^d^ wykorzystane 
w kolejnej multimedialnej audycji 
z cyklu „Kr6tl<ofalowcy bis"; 

SP3CAI - Nowe sieci komputerowe 
w pasmie 2.4 GHz dla potrzeb krotko- 
falowcdw; projekt Bartosza SP3CAI za- 
klada utworzenie sieci pseudointerne- 
towej w oparciu o system urz^dzeri 
krotkofalarskich potqczonych z kompu- 
terami, ktdra dziatataby analogicznie 
do przewodowej sieci internetowej, 
a jej powszechnoSc b^dzie zalezata od 
liczby zainteresowanych (aktualnie siec 
taka jest testowana w Gorzowie); 

SP3AMO -Sieci Packet Radio w SP; 

SP6QM - Apel do wszystkich preze- 
s6w OT o utworzenia tzw. „Rady Syso- 
pow", kt6re to cialo powinno doprowa- 
dzid do stworzenia warunkdw spraw- 
nego funkcjonowania i rozbudowy sie- 
ci na terenie RP w oparciu o Srodki 
oraz dzialania PZK; 

SP2JPG - Zasady dzialania, pracy 
i wymagania sprz^towe APRS (prezen- 
tacja swoich urz^dzeri do APRS z po- 
kladu swego samochodu osobowego). 

Ponadto podczas zjazdu miaiy miej- 
sce prezentacje: SQ3A (ex. SP3BLP) po- 
kazat stare i nowe techniki IqcznoSci 
emisjq SSTV, a SP3GAX - dalekopis wy- 
korzystywany do emisji RTTY. 

Z kolei SP3PJ przedstawil samo- 
dzielnie skonstruowanq kamere do 
SSTV z roku 1976, kolekcje kart QSL 
oraz sposoby przeprowadzania QSO 
emisjq SSTV. 

Podczas zjazdu pracowafa stacja 
okoliczno£ciowa SN0RVG. 

Zdaniem uczestnik6w zjazd byl 
wzorcowo zorganizowany przez OT 
PZK w Zielonej Gorze i wielkie podzi$- 
kowania nalezq si§ SP3GAX. 

Zamieszczone zdjecia pochodz^ ze 
strony klubu PKRVR http:// 
www.pkrvg.org/. 

SPOEURO 

Z okazji przystqpienia Polski do Unii 
Europejskiej pracowala z Krakowa sta- 
cja okolicznoSciowa SPOEURO. W ci^- 
gu 6 dni, tj. od 28 kwietnia do 3 maja 
br., nawi^zano ponad 2000 l^cznosci 
ze 159 krajami. Pracowano na pas- 
mach krotkich i ultrakrdtkich, emisja- 
mi: CW, SSB, FM, RTTY, PSK i SSTV. 
Zainteresowanie stacja bylo bardzo du- 
ze i kazde pojawienie si$ stacji na pas- 
mach gromadzilo rzesze krotkofalow- 


cdw pragnqcych nawiqzad lqczno£ci, 
nieomal jak z wyj^tkowym DX-em. Sta- 
cje europejskie wielokrotnie witafy 
operatorow siowami „Witamy w Unii 
Europejskiej", zai stacje spoza Unii 
skladaty gratulacje z okazji wej^cia do 
Unii. 

Operatorami stacji byli: Zbyszek 
SP9BLF, Janusz SP9GKM, Bozena 
SP9MAT i Eugeniusz SP9RQO. 



3Z8EU 

SP8MI przeslal zestawienie obrazu- 
j^ce prar.e stacji okolicznosciowej 
3Z8EU (23.04-31.05.2004) oraz poin- 
formowaf, ze zainteresowanym wysyla 
karty QSL w taki sam sposdb, w jaki 
otrzymal (dolqczanie ofrankowanych 
kopert zwrotnych). 




m 


SI 



SP 

361 

303 

26 

- 

32 



DX 

227 

43 

96 

17 

71 



Inne 

1086 

214 

411 

29 

415 

17 

Razem 

1674 

560 

533 

46 

513 

17 


SNOKAL 

Studencki Klub Krdtkofalowcow 
SP3PKL juz po raz drugi wlqczyl si$ 
aktywnie w obchody Swi^ta Miasta Ka- 
lisza. W czerwcu radiostacja pracowa- 
ia pod okolicznosciowym znakiem 
SNOKAL, a przeprowadzone z ni$ l^cz- 
no£ci potwierdzone zostan^ okolicz- 
noSciowym dyplomem. W dniu Swi^ta 
najstarszego miasta w Pol see, krotkofa- 
lowcy zaprezentowali sprz<?r radiowy 
pod kaliskim ratuszem. Analogicznie 
jak w ubieglym roku, stacje z Kalisza 
rozdawaly punkty, ktdrych suma zade- 
cyduje o zdobyciu pucharu ufundowa- 
nego przez Prezydenta Miasta. W tym 
roku dodatkowe punkty mozna byto 
zdobyd za IqcznoSci z laureatami 
ubieglorocznej edycji konkursu. Jak 
poinformowal SP3XBN, rozstrzygni^cie 
konkursu i wr^czenie pucharow nast^pi 
na zjeidzie krdtkofalowcdw organizo- 
wanym nad Zalewem Pokrzywnickim 
w Szalem kolo Kalisza. 

Spotkanie PZK-DARC 

W dniu 5 czerwca w Berlinie miato 
miejsce spotkanie robocze PZK - 
DARC. 

Strong PZK reprezentowali: Piotr 
SP2JMR Prezes PZK, Wojtek SP9P Wi- 







Uczestnicy obrad w Berlinie 

ceprezes PZK, Bogdan SP3IQ Sekretarz Generalny PZK, 
Krzysztof SP5HS Manager ARDF. 

Strong niemieck^ reprezentowali: Jochen DL9KCX Prezes 
DARC, Helmut DOI KXL Wiceprezes DARC ds. finansowych, 
Hans DF5UG sprawy zagraniczne, Czlonek Komitetu Wyko- 
nawczego IARU, Rainer DL5NBZ Manager ARDF, Agata Mar- 
kiewicz - przedstawicielka Redakcji CQ DL. 

Podczas spotkania omowiono nast^puj^ce sprawy: 

- Podj^cie wspdlpracy nad problemem rozwoju technologii 
PLC, powoduj^cej najwi^ksze zagrozenie dla krbtkofalars- 


Z kolei Piolr SP2JMR przedstawil zebranym metody walki 
z PLC w Polsce, ktore s^ koordynowane przez ZG PZK: arty- 
kuly w prasie, lobbing w gremiach sejmowych, udzial w kon- 
ferencjach i inne sposoby naglasnianie problemu. 

Na spotkaniu podj^to konkretne, wspdlne przedsi§wzi§- 
cia, zmierzaj^ce do ograniczania technologii PLC. Temat 
walki z PLC zosta! okreslony jako najpilniejszy do podj^cia 
przez obie strony, czyli PZKi DARC. Mi^dzy innymi zosta- 
nie zorganizowane robocze spotkanie na terenie Polski 
w sprawie PLC. Organizacji tego roboczego spotkania pod- 
j^l si$ Wojtek SP9P. Szczegdly planowanego spotkania zo- 
stan^ ogloszone w terminie pdzniejszym. 

Krzysztof SP5HS zaproponowal rozpatrzenie sprawy wy- 
miany mlodziezowej pomi^dzy Polskq a Niemcami dla 
czlonkow PZK i DARC oraz Scislq wspolprac^ z DARC na 
polu ARDF (m.in. wymiana trenerska, zawody DL-SP-OK, 
oboz treningowy przed najblizszymi mistrzostwami IARU 
w Bosni i Hercegowinie). 

Przedyskutowano szczegdlowo wiele spraw technicznych, 
organ izacyjnych oraz finansowych. Oto niektdre z nich: 

- Strona niemiecka ombwila zasady finansowania budowy 
oraz konserwacji w^zldw sieci PR; 

- Rozwi^zanie problemu kolizji pomi^dzy przemiennikami 
SRI K i DBOEBW; 


twa. 

- Podj^cie wsp6lpracy w dziedzinie ARDF. 

- Prdby zmniejszenia kosztdw wymiany kart QSL pomi^dzy 
SP - DL. 

- Wspotpraca na lamach czasopism Swiat Radio i CQ DL. 

- Problem przyrostu liczby czlonkdw w DARC i PZK. 

- Wymiana mlodziezy na bazie finansowania z Unii Europej- 
skiej. 

Prezes DARC Jochen DL9KCX poinformowal, ze od roku 
2000 notuje si$ staly spadek liczby czlonkow w DARC, od 60 
tys. czlonkow w latach 1 999/2000 do 50 tys. czlonkdw obec- 
nie. Jak to okreSlit Jochen DL9KCX, ten drastyczny spadek 
liczebnosci spowodowal z kolei znaczny spadek dochoddw 
finansowych zwiqzku, w zwi^zku z czym DARC uruchomit 
plany oszcz§dno$ciowe. Zarz^d DARC ma SwiadomoSb, ze 
podwyzszenie skladek czlonkowskich mogloby spowodowac 
masowe wyst^powanie czlonkow z organizacji, dlatego 
DARC nie decyduje si§ na ten krok: skladki czlonkowskie sq 
od kilku lat na stalym, niezmienianym poziomie. Najwi^cej 
czlonk6w DARC notuje si$ w£rod dwoch populacji wieko- 
wych: 35-40 oraz powyzej 60 lat. 

Piotr SP2JMR potwierdzil, ze w PZK sytuacja finansowa 
jest bardzo podobna: wysoko&f skladek czlonkowskich jest 
utrzymywana na stalym, niezmienianym przez 4 lata pozio- 
mie, ale liczebnosd czlonkow w PZK jest mniejsza, niz kilka- 
nascie lattemu. Zanotowano jednak i sukces: znaczny wzrost 
liczby czlonk6w z 1 680 w roku 2000 do ponad 3000 w roku 
2004. 

Obie strony podkreSlily, ze obecnie w DARC i PZK sytua- 
o cja finansowa jest zblizona, obie organizacje s^ finansowane 
tylko ze skladek czlonkowskich oraz z wplat sponsordw. 
Skladka czlonkowska w DARC wynosi 1 60 euro, co w po- 
r6wnaniu do 70 zl skladki w PZK wydaje si§ kwot^ bardzo 
wysokq. 

Wobec dramatycznych przeslanek zwi^zanych z mozli- 
woSci^ szerokiego instalowania technologii PLC, omowio- 
no szczegolowo podj^t^ publicznq dyskusj§ o PLC. Przed- 
stawiono stronie polskiej wazne informacje, m.in. ze naj- 
nowsza technologia PLC zmierza w kierunku znacznego 
zwi^kszenia transferu z 14Mb obecnie, do 200Mb juz od 
przyszlego, 2005 roku. Ponadto urzqdzenia PLC b$d$ in- 
stalowane w nowo produkowanych urz^dzeniach gospo- 
darstwa domowego: loddwki, pralki, mikrofalowki. Wszys- 
tko to zwi^kszy i tak bardzo wysoki poziom zakldceri ra- 
diowych. 


- Prezes DARC przekazal polskiej stronie r^kopis jeszcze ni- 
gdzie niepublikowanej pracy naukowej doktora Horsta 
Weissledera DL5YY dot. aspektow psychologicznych moty- 
wacji do czlonkostwa w organizacjach takich, jakimi s^ 
PZK i DARC; 

- Strona polska zaproponowala zorganizowanie podobnego 
spotkania przedstawicieli Polskiego Zwi^zku Krbtkofalo- 



SYSTEMY NAWIGACYJNE 


R E K L A 

GPS - SY5TGMY NAWIGACJI SAT6LITARNGJ 


- znajdowanie adresow 
- adresowe plany 238 miast 
szczeg6towa mapa drogowa 
- ponad 28000 P0I 


70-467 SZCZECIN 
UL. MONTE CASSINO 24 
TEL 091 4243800, 

FAX 091 4243809 

garmin@garmin.pl 

www.garmin.pl 
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INTERNET 

Poradnikowy i edukacyjny magazyn 
wszystkich uzytkownikow Internetu 


wcdw i DARC w Poznaniu w przy- 
szlym roku. 

Pelna relacja ze spotkania, opraco- 
wana przez SP3IQ, znajduje si$ na stro- 
nie www.pzk.org.pl. 

Zjazd SP OTC 


cie. Mozna bylo jej posluchad na stro- 
nie internetowej http://www.videoex- 
pres.pl. W niedziel^ wieczorem o go- 
dzinie 22.30 L podsumowano w pro- 
grannie RBI mijajqcy tydzieri. 

Program byl nadawany w poblizu 
cz^stotliwoSci 3708kHz oraz, oczywis- 



pjyc/c; 


“■ ' • ' r ••• 

I 





Co miesijjc w Magazynie INTERNET: 

o Najbardziej aktualne informacje o glohalnej sieci 
komputerowej 

o Porady praktyczne dla poczqtkujqcych 
i zaawansowanych 
o Oplsy najnowszych technologll 
© Kursy dla webmasterdw 
© Przeglcjd niezb^dnego oprogramowania 
© Artykuty, ktore pomogq Twojej llrmie lepiej 
wykorzystad Internet, uniknqc zagrozen 
i zaoszcz^dzic pieniqdze 
o Opisy clekawych zastosowan Internetu 
o Porady dotyczqce wyszukiwanla informacfi 


W lipcowym numerze mi^dzy innymi: 

o Wielkie granie, czyli wszystko o grach online 
o Kupi$, sprzedam, zamieni? - porady dla 
uzytkownikow aukcji internetowych 
o Przeglqdarki z dopalaczem - pordwnanie 
mozliwosci toolbardw 
o Faksowanle przez Internet 


Magazyn INTERNET mozna nabyc we 
wszystkich EMPIK-ach 1 wi^kszych kioskach 
z prascj. Wszelkich informacji udziela 
Dziat Prenumeraty: 
tel. (22) 568-99-22. faks (22) 568-99-00 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 


Kolejny zjazd klubu SP OTC odb$- 
dzie sie w dniach 3-5 wrzeSnia br. 
w miejscowoSci Tokary k/$lesina. Koszt 
< uczestnictwa wynosi 180 zl. Wi^cej 
szczegdlow mozna uzyskad pod adre- 
sem www.zjazdotc.webpark.pl. 

Radiowy piknik w Rozanie 

W dniach 5 i 6 czerwca mial miejs- 
ce Radiowy Piknik w bazie SP5KVW 
w Rdzanie. 

s W spotkaniu wzi^li udzial mi$dzy 
innymi miloSnicy - propagatorzy QRP, 
na czele z Wlodkiem SP5DDJ oraz mi- 
losnicy - propagatorzy systemu APRS. 
Piotr SP5MG, Adam SP5XSC i Tadeusz 
SP5JTO zaprezentowali ten ciekawy 
i ostatnio modny system IqcznoSci; 

Mirek SP5IDK podzielil si§ wspo- 
mnieniami z wypraw polarnych na 
Spitsbergen jWOG w latach 1993-1994. 

Odbyla si^ takze gielda sprz^towa 
oraz ognisko z udzialem wielu krotko- 
falowcdw. 

Z terenu imprezy Jurek SP5BLD na- 
dawal Radiowy Biuletyn Informacyjny 
PZK, ktdry byl retransmitowany w Inter- 
necie. Z Rozana nadano trzy relacje. 
W sobot§ 5.06.2004 r. o godzinie 
16.00 L nadano RBI na przemienniku 
warszawskim. Nast^pnie w niedziel§ 
6.06.2004 o godzinie 8.00 L program 
byl nadawany na QRG 3700kHz. 
Ostatnia transmisja Radiowego Biulety- 
nu Informacyjnego z Rozana rozpocz§- 
^ la si$ o godzinie 1 0.30 w poblizu QRG 
7090kHz. W obu przypadkach, na fa- 
lach krdtkich, nadawano komunikat 
moc^ 0,5kW. Wlasnie transmisja o go- 
dzinie 10.30 L znalazla si§ w Interne- 


cie, w Internecie. Warto zwrdcid uwa- 
g$, ze cz$Sd programdw byla prowa- 
dzona na zywo. W kazdym z progra- 
mdw mozna bylo uslyszec cos nowego. 
W cz^ci programu prowadzonej na 
zywo, lub w IqcznoSciach po RBI, re- 
transmitowanych tez w Internecie, slu- 
chacze programu mogli przekazywac 
biez^ce informacje krotkofalarskie. 
Stworzona zostata kolejna, wspaniala 
forma propagowania krdtkofalarstwa 
i Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcdw 
z wykorzystaniem nowoczesnej techni- 
ki cyfrowej polqczonej z Internetem. 
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Echo-Echo to mi?dzynarodowa gru- 
pa radiowa, ktora zrzesza operatorow 
pasma 1 1 metrow. Grupa powstala 
w Warszawie wiosnq 1 989 roku i jest 
pierwszq grupq DX-ow^ w Polsce. 

W roku biez^cym obchodzimy 15- 
lecie powstania naszej grupy, co uczci- 
li£my, powoluj^c szereg stacji pracujq- 
cych ze znakiem specjalnym HB15 
w terminie od 1 marca do 31 maja. 

Stacje polskie pracowaty pod zna- 
kiem 161 EE-HB15/x, gdzie x oznacza 
liter? wojewodztwa, natomiast stacje 
pracuj^ce poza terenem Polski otrzy- 
mafy znak xxxEE-HB15, gdzie xxx to 
numer dywizji. 


Pomimo stabej propagacji udalo si? 
nam jednak nawiqzac kilkaset l^cznos- 
ci. Dziennik t^cznosci jest opubliko- 
wany w Internecie na stronie klubowej 
http://www.echoecho.pl/ w dziale akty- 
wacje. 

Wszystkie QSO zostanq potwierdzo- 
ne kartami QSL wydanymi specjalnie 
z tej okazji. Wydano karty QSL dla po- 
twierdzen wojewodztw Polski oraz dla 
potwierdzeh z pozostafych dywizji. 
Wydano rowniez dwa specjalne dyplo- 
my ^Polish Provine - 15-th Anniversary 
EE" oraz „EE Friendly - 15-th Adversa- 
ry EE", o ktore ubiegac si? mog^ opera- 
torzy spelniajqcy odpowiednie warunki 


regulaminu (szczegofy na stronie klu- 
bowej). 

Chciafbym podzi?kowac wszystkim 
operatorom, ktorzy wzi? li udzial wza- 
bawie, nawiqzuj^c QSO, zarowno ope- 
ratorom z EE, jak i z innych grup. 

VY 73's 

Za HQEE 161EE004 Andy 




KUPON KONKURSU ze str. 3 

Wypetnij, wytnij i wyslij na adres 
redakcji SR 

Kiedy Swiat Radio zostat 


wyrozniony Honorow^ 
Odznakq PZK? 

lmi$ i nazwisko 

□ w styczniu 2003 r. 

Adres 

ew. e-mail 

1 1 Iicfnn»ri7ip Y wyrafamzgod^napizetwarzanlefnrichdanychosobowychwbazleprenumeratortwWydawnictwaAVT-KorporaciaSp. zo.o. Dane sq chronione 

LaJ tni faUUU 1 ■ zgodnie z ustav/q o ocftronie danycb osobowych (Oz. U. Nr 1 33 poz. 883). OSwiadczam. ze wiem o moim prawie do wglqdu i poprawiania moich 

danych osobowych. 

□ w maiu 2004 r. 

s Data 

Podpis 
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SUGAR MIKE 

Lipiec 2004 


Witamy. Oto szosty numer 
naszej gazety publikowany 
na tamach Swiata Radio 
w 2004 roku. Zapraszamy 
do odwiedzania naszej 
strony internetowej 
www.sugarmike.hg.pl, 
gdzie mozna mi?dzy 
innymi zaprenumerowac 
nasze wydawnictwo. 
Dzi?ki temu b?dziecie 
otrzymywac e-mailem co 
miesiqc nowy jego numer. 
Informacje, ktore znajdujq 
si? w naszym magazynie 
pochodzqz Internetu, 
z kwater gtownych 
zaprzyjaznionych z nami 
grup DX owych oraz od 
naszych reporterow. 
Kazdy z Was moze stac si? 
reporterem w naszym 
magazynie. Wystarczy 
przystac informacje o 
interesujqcej stacji na 
adres: smhq poczta.fm 
wraz ze swoim znakiem. 
Przyjemnej lektury! 

161SM032 Marek 


Podzi?kowania za materiaty do tego numeru dla: 
13GE001, 13IR102, 161SM026, 161SM088, 161SM180, 
1AT024, 161SD018, 13AT039, 14AT286, 15AT16t, 
161 ATI 25, 161 ATI 37, 16AT070, 19AT155, 1AT1064, 
1 ATI 224, 1 ATI 38, 1AT1457, 1AT148, 1AT220, 1AT317, 
1 AT348, 1 AT439, 1AT543, 1AT632, 1 AT681, 1 AT729, 
30AT051 , 302SM1 02, 3DAT1 87, 9AT1 24, 30KT001 , 
1CM257,14FR088, 56FL001, 1LR004, 14VL4160, 
16SM174, 1LR007, 14IR001 


AKTUALNIE W ETERZE 

14SD/BF Bird Festival France, aktywne obecnie 

QSL manager: 14SD212 Francis, PO Box 807- Abbeville 

Cedex-80108-France 

44LR/DX South Africa, aktywne obecnie 

QSL manager: 1LR007 Salvatore, PO Sox 2, Galatone, 

73044, Italy 

327CS/DX Slovenia, aktywne obecnie 

QSL manager: 327CS011, Rado, PO Box 1 , Gracisce, 

6272, Slovenia 

328TRC/DX Croatia, aktywne obecnie 

QSL manager: 178TRC001 Nasko, PO Box 49, Kazanlak, 

6100, Bulgaria 

18SD/PEL Region Peloponnesse Greece 
04/07/2003-01/09/2004 

QSL manager: 18SD1 03 Elias, PO Box 41027, Athens, 
12210, Greece 

16SD/CDB Capital District Belgium 

01.01.2004- 31.12.2004 

QSL manager: 16SD1Q7 Robert, PO Box 21Erasme, 
Brussels, 1070, Belgium 

18SD/EUD60 Evia Island Greece, 01.01.2004 - 31.1272004 
QSL manager: 34SD017 Peter, PO Box 57, Sta. Brigida, 
35300, Canary Islands 

1 1 EO/PK2 Puerto Rico, 01 .02.2004 - 31 .12.2004 
QSL manager: 14ED022 Yvette, P0 Box 19, Corbie, 
80800, France 

30SD/NP0 Natural Parc of Osquillo Spain 

21.02.2004- 31.12,2004 

QSL manager: 30SD048 Juan Ramon, PO Box 212, 

Tarancon, 16400, Spain 

30SD/NPT Natural Parc of Tejera Negra Spain 

21.02.2004- 31.12.2004 

QSL manager: 30SD048 Juan Ramon, PO Box 212, 
Tarancon, 16400, Spain 

3AC/SP/DX Sao Paulo Brazil, 01 .03.2004 - 31.12-2004 
QSL manager: 19AC093 John, PO Box 19, Volkel, 5408 
ZG, Netherlands 

1BED/SV Greece, 01 .03.2004 - 31 .1 2.2004 
QSL manager: 14ED022 Yvette, PO Box 19, Corbie, 
80800, France 

31 ED/CT Portugal, 01 .03.2004 - 31 .1 2.2004 
QSL manager: 14ED022 Yvette, PO Box 19, Corbie, 
80800, France 

11RK/EU099 Puerto Rico, 31.03.2004-30.09.2004 

QSL manager: 19RK001 Willem, PO Box 3048, Breda, 

4800DA, Netherlands 

103LR/Q Haiti, 06.04.2004-1000 Prog’s 

QSL manager: 1LR007 Salvatore, PO Box 2, Galatone, 

73044, Italy 

31 5SD/UKR033 Woronzow Lighthouse Ukraine 

09.04.2004- 31.12.2004 

QSL manager: 14SD051 Chris, PO Box 3, Rognac Cedex, 
13655, France 

165RCI/0 Sardinia, 05.05.2004-30.08.2004 
QSL manager: 14RCI101 Joel, PO Box 5, Vercheny, 
26340, France 

56SD/EU140 Kuutsalo Is. Finland, 

22.05.2004- 30.09.2004 

QSL manager: 56S0275 Kimmo, PO Box 37, Kotka, 
48101, Finland 

301ASD/0 Armenia, 01.07.2004 - 15.07.2004 
QSL manager: 301ASD001 Artem, PO Box 14, Yerevan, 
375090, Armenia 

21 5VC/DX Gabon, 14.07.2004 - 31.12.2004 

QSL manager: 14VCG18 Marco, PO Box 124, Confians 

Cedex, 78702, France 

10RKL70 Mexico, 01 .08.2004 - 500 Prog's 

QSL manager: 329RKL001 Oli, PO Box 21, Llberec-10, 

46010, Czech Rep. 

109RKI/DX Hungary, 07.08.2004 - 17.08.2004 
QSL manager: 329RKL001 Oil, PO Box 21, Llberec-10, 
46010, Czech Rep. 


1 37ED/GT Isle of Man, 14.08.2004 - 17.08.2004 
QSL manager: 14EQ022 Yvette, PO Box 19, Corbie, 
80800, France 

123IR1 01 George Bermuda Island, aktywne czasami 
QSL manager: Lars, PO Box 1410, 91142 Roth, Germany 
125JR357 Magnum Cayman Island, aktywne czasami 
QSL manager: Jimmy, PO Box 48, 91323 Adefsdorf, 
Germany 

131 IR001 Esmond Guyana, aktywne czasami 
QSL manager: James, PO Box CR55625, Nassau, 

Bahamas 

132IR01 0 Marshall Islands, aktywne czasami 

QSL manager: Stefano, PO Box 241 M02, 41100 Modena, 

Italy 

132IR101 0C028 Kwajalein Atoll, aktywne czasami 
QSL manager: Stefano, PO Box 241 M02, 41100 Modena, 
Italy 

140SD/0 AN016 QueenMaud Land, 01 .03.04 - 31.12.04 
QSL manager: Romain, PO Box 132, 77194 Oammarie- 
cdx, France 

151QT108 Wyatt Iraq, od 01.10.03 

QSL manager: Tom, PO Box 202, 2640 Hedehusene, 

Denmark 

154TRC101 Iran, 06,08.04-28.08.04 

QSL manager: Nasko, PO Box 49, 6100 Kazanlak, 

Bulgaria 

164RC1 01 Togo Republic, aktywne czasami 
QSL manager: Stephane, PO Box 3, 18500 Foecy, France 
171 ATI 44 Svalbard Islands, 15.12.01 -31.12.04 
QSL manager: Johnny, PO Box 263 Nesttun, 5853 
Bergen, Norway 

172DQ/DX New Caledonia, wkrdtce 
QSL manager: Chris, PO Box 184, NN3-9JH 
Northampton, U.K. 

175AT103 Chad Republic, aktywne czasami 
QSL manager: Mauro, PO Box 41, 31025 Stlucia di 
Piave, Italy 

176BG001 Central Africa Rep., aktywne czasami 

QSL manager: Michel, PO Box 9322, 44193 Clisson-cdx. 

France 

1 77RC/AS003 Sri Lanka, 28.02.04 - 31.12,04 
QSL manager: Danny, PO Box 2163, 07307 Saaifeld, 
Germany 

183RCG18 Maurice Benin, 01.12.03- 30.U.04 
QSL manager: Stephane, PO Box 3, 18500 Foecy, France 
1 85SD/DX Comores Island, 01 .1 0.03 - 1 000 Prog. 

QSL manager: Philippe, PO Box 5, 88700 Rambervillers, 
France 

187LR001 Kenia, 01.01.03-31.12.04 

QSL manager: Simone, PO Box 23, 43030 Vlrgllio di 

Cerese, Italy 

188FAT063 Madagascar, 09.03.04 - 31.12.04 

QSL manager: Dominique, PO Box 16, 63670 Le Cendre, 

France 

198FAT/0 Falkland Isl., 11.07.04 - 23.07.04 

QSL manager: Laurent, PO Box 63, 56854 Caudan-cdx, 

France 

200FAT/AN010 King George Isl.. 01.03.04-31.12.04 
QSL manager: Laurent, PO Box 63, 56854 Caudan-cdx, 
France 

204 ATI 01 Mozambique, aktywne czasami 
QSL manager: Twan, PO Box 4427, 6086NB Neer, 

Holland 

207IR102 Charles Saint Martin Island 
24.03.02-31.12.04 

QSL manager: Dldier, PO Box 13, 26250 Livron, France 

207SA/DX St. Martin isl., 01.10.03-31.07.04 

QSL manager: Mark, PO Box 1, 20060 Gessate-MI, Italy 

216AT102 Mali Republic, aktywne czasami 

QSL manager: Saverio, PO Box 59, 14100 Asti, Italy 

2241R001 Ritite Western Kiribati, od 01 .03,02 

QSL manager: Stefano, PO Box 241 MO 2, 41100 Modena, 

Italy 
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239AT101 Luca Laos, 

21.01.04 - 31 .12.04 

QSL manager: Luca, PO Box 180, 66054 

Vasto, Italy 

250LD101 South Cook Island 
aktywne czasami 

QSL manager: Dario, PO Box 28, 25082 
Botticino Sera 8S, Italy 
265IR001 Central Kiribati 

15.04.04 - 31.12.04 

QSL manager: Stefano, PO Box 241 MG2, 
41100 Modena, Italy 
268SD101 Lord Howe Island 
aktywne czasami 

QSL manager: Fortch, PO Box 420, 3060 

Fawkner-Victoiia, Australia 

32018001 Bani Banaba Island 

16.04.04- 31.12.04 

QSL manager: Stefano, PO Box 241 M02, 
41100 Modena, Italy 
325IR006 Pita Rotuma 
aktywne czasami 

QSL manager Stefano, PO Box 241 M02, 
41100 Modena, Italy 
329RKIVHB10 Czech Rep. 

01.01.04- 31.12.04 

QSL manager: 0!i, PO Box 21 , 46010 
Liberec 10, Czech Republic 
42SD101 Shaibu Liberia, od 31.12.03 
QSL manager: Stefano, c/o PostOffice, 
34070 Fogiiano, Italy 
52IR234 Olavur Faroer Islands 

28.03.02- 31.12.04 

QSL manager: Max, PO Box 33, 3271 
Zichem, Belgium 
53TS/0 El Salvador 

01.05.04- 01.07.04 

QSL manager: Alfonso, PO Box 13239, 
41080 Sevilla, Spain 
56SD/EU140 Kuntsalo Island 

09.05.04- 01.12.04 

QSL manager: Kimmo, PO Box 37, 48101 
Kotka, Finland 

60RC101 Hong Kong, aktywne czasami 
QSL manager: Stephana, PO Box 3, 

18500 Foecy, France 
62SD110 Guam island, od 01 .09.03 
QSL manager: Aki, PO Box 5218, 100- 
3191 Tokyo, Japan 
62SD194 Guam island, od 01.09.03 
QSL manager: Aki, PO Box 521 8, 1 CO- 
3191 Tokyo, Japan 
63DX002 SL Helena Isl 

23.05.04- 31.12,04 

QSL manager: Bruce R. Salt, PO Box 5, 
Jamestown, St Helena 
65AT101 Sierra Leone 

14.07.03- 14.07.04 

QSL manager: Michele, PO Box 21, 

Q3026 Pofi-FR, Italy 

66AT101 Mauritania, od 01.01,03 
QSL manager: Lory, PO Box 46, 1 91 00 
La Spezia, Italy 
67FAT/DX Paraguay 

01.06.03- 1000 Prog. 

QSL manager: Raul, PO Box 1243, 

Chilian, Chile 

77 ATI 03 Ghana, aktywne czasami 
QSL manager: Mario, PO Box 1, 31010 
Mareno, Italy 
770T002 Ghana 

01.04.04- 31,12,04 

QSL manager: Mario, PO Box 100, 15562 
Ruedersdorf, Germany 


788RC/0 Zambia 

14.09.03- 1000 Prog. 

QSL manager: Ron, PO Box 635, AL2- 
3WX St. Albans Herts, ILK. 

79DG/DX Philippines, wkrbtce 

QSL manager: John, PO Box 25, 42670 

Belmont, France 

80FAT/0 Bolivia 

wkrdtce 

QSL manager: Jean, PO Box 9, 84860 
Caderousse, France 
80FRI/0 Bolivia 

05.04.04- 1000 Prog. 

QSL manager: Thierry, PO Box 2, 69682 
Chassien-cdx, France 
89ST001 Paolo Nigeria, od 01 .01.03 
QSL manager: Max, PO Box 5, 80010 
Quarto, Italy 

AKTUALNIE W ETERZE PO 
ZNAKIEM SUGAR MIKE 
Wi$cej informacji na 
www.sugarmike.hg.pl 

307SM/0 Kaliningrad 

01.03.2003- 500 Prog. 

QSL manager: Marek, PO Box 5, 34-330 
Zywiec-3, Polska 

|| cz ^ 

01 .03.2003- 500 Prng 

QSL manager: tukasz, PO Box 22, 43- 
384 Jaworee, Polska 
41$M/0Nowa Zelandia 

01 .05.2004 - 300 prog. 

QSL manager: Dominik, PO Box 7, 34- 
330 Zywiec-3, Polska 
43SM/OC006 Tasmania, Australia 

01 .01 .2004 - 500 prog. 

QSL manager: Dominik, PO Box 7, 34- 
330 Zywiec-3, Polska 
233SM/0 Rumunia 

30.10.2003- 500 Prog. 

QSM: Darek, PO Box 3, 34-331 Zywiec-3, 
Polska 

232SM/SA036 Aruba 

25.10.2003- 1000 Prog. 

QSM: Marek, PO Box 5, 34-330 Zywiec- 
3, Polska 

STACJE Z OKAZJI 10-LECIA 
GRUPY SUGAR MIKE - 
wigcej informacji na 
www.sugarmike.hg.pl 

QSL manager wszystkich stacji HB10: 
161SM054 Kasia, Po box 5, 34-330 
Zywiec-3 

16SM/HB10 - Beigia 

04.05.04- 300 prog, 
operator: 16SM105 Jean Pierre 
14SM/H810- France 

01.03.04 - 300 prog. 

operator: 14FGB001 Franck, 14FGB002 
Patrick 

161SM/H810/G - woj. sl^skie 

15.01.04- 31.12.04 
operator: 161 SMI 84 Radek 
161SM/HB10/D - woj. dolno^skie 

23.05.04- 31.12,04 
operator: 161SM223 Mirek 

^ ^ 1 ^ ^ 1 ^ oj| kii ja ws ko- 

pomorskle 

20.05.04- 31.12.04 
operator: 161SM209 Wojtek 


1 61 SM/HB 1 0/M - woj. malopolskie 

15.01.04- 31.12.04 
operator: 1 61 SMI 56 Lukasz 
161SM/HB10/R - woj. mazowieckie 

17.01.04- 200 prog. 

operator: 161 SMI 64 Kamil 

161SM/H810/W - woj. woielkopolskie 

15.01.04- 31.12.04 
operator: 161 SM997 Piotr 
161SM/HB10/Z- woj. 
zachodniopomorskie 

15.01.04- 31.12.04 
operator: 1 61SM099 Szymon 
161 SM/HB10/L - woj. lubelskie 

05.02.04- 16.02.04 

operator: 161SM406 Jurek, 161SM405 

Andrzej _ 

1 61 SM0Q0/HB1 0 - Meetingowa Stacja 
Klubowa 

01.05.04- 21.12.04 
operator: multi 
19SM/HB10 Hotandia 

01 .02.04 - 200 prog, 
operator: 19RT136 Leen 

1 SM/HB 10/CO - Como Province - Italy 

10.01.04 - 300 prog, 
operator: 1RAB001 Paolo 

1 SM/HB 10/FI - Firenze Province - Italy 

15.01.04- 500 prog, 
operator: 1IR170 Enrico 
1SM/HB10/LO - Lombardia Province - 
Italy 

15.01.04- 300 prog- 
operator: 10R001 Claudio 
1SM/HB10/SI- Sicily Island - Italy 

08.01.04 - 500 prog, 
operator: IF AT051 Valerio 
2SM/HB10 - USA 

17.01.04 - 500 prog, 
operator: 2 L DOS 7 Charlie 
21 SM/HB10- Sweden 

20.01.04 -200 prog, 
operator: 21SM013Tony 
26SM/HB10- England 

12.01.04- 31.12.04 

operator: 26SM109 Zoli & England Team 
26 SM/H B10/M - mobile England 

17.01 .04 - 200 prog, 
operator: 26TRC155 Markus 
3QSM/HB10- Spain 

01 .07.04 - 200 prog. 

operator: 30MRDJ001 Miguel Angel 


73SM/HB10- Suriname 

01 .06.04 - 02.06.2004 

operator: 19SM1Q4 Jos 

77SM/HB10- Ghana 

01.05,2004-08.05.2004 
operator: 26TRC155 Markus 
315SM/HB10- Ukraine 

15.01.04 -1000 prog, 
operator: 315SM010 Pavel 
36SM/HB10- San Marino 

17.01.04- 200 prog, 
operator: 36SM101 Mirko 
43SM/HB10- Australia 

11.01.04- 100 prog, 
operator: 43LR001 Derrick 
45SM/HB10- Jugoslawia 

01.07.04- 300 prog, 
operator: 45FEGQ1 Sinica 
97SM/HB10- Israel 

12.01.04- 500 prog, 
operator: 97SM101 Han 
9SM/H810- Canada 

11.01.04- 300 prog, 
operator: 9SM010 Fred 
1 08SWHB1 0 - Szkocja 

05.02.04- 30.08.2004 
operator: 108SD356 Martyn 
56SM/HB10/EU184- Finlandia 

13.05.04- 30.08.2004 
operator: 56RSN247 Antii 
13SM/HB10- Germany 

23.02.04 - 200 prog 
operator: 13SM173 Volker 
14SM/HB10/D87 - France, departament 
87 

17.05.04- 21.05.04 

operator: 14SD487 Jerome 

14SM/HB10/ D63 - France, departament 
63 

23. 05.04 - 200 prog 
operator: 1 4SM1 82 Xavier 
14SM/HB10/ D60 - France, departament 
60 

23. 05.04 - 200 prog 
operator: 14SM1 82 Xavier 
329SM/HB10- Czech Rep. 

26.06.04 - 200 prog 
operator: 329DQ002 Simon 
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Prezes PZK SP2JMR 


Red. Na poczqtek prosz? przyj^c gra- 
tulacje dla catego skladu kierownictwa 
PZK! 

Tak si? sklada, ze od samego pocz^tku, 
kiedy to cztery lata temu zostates wy- 
brany na prezesa PZK, udato si? redak- 
cji nawizjzad bardzo dobrzj wspolprac? 
z Zarzqdem GJdwnym PZK i dzi?ki te- 
mu nasi Czytelnicy -aw wi?kszosci 
to krdtkofalowcy - byli na biezqco in- 
formowani na tamach pisma o dziata- 
niach podejmowanych przez Ciebie 
i innych czlonkow zarzqdu. Z okazji 
ostatniego zjazdu na pewno dokony- 
wate£ samooceny tej pracy: czy jestes 
zadowolony z tych czterech lat kiero- 
wania zwi^zkiem, bior^c pod uwag? 
umacnianie organizacji, aktywnosc jej 
czlonkow, otwartosc... 

SP2JMR: Odpowiedz na to pytanie jest 
wieloaspektowa. Odpowiem tak: gdy- 
bym by! tak do koiica zadowolony 
i wszystko poszloby po mojej mysli, 
pewnie nie kandydowalbym powtomie 
na funkcj? prezesa PZK. Biorqc pod 
uwag? umacnianie organizacji, uwa- 
zam, ze zrobione zostalo bardzo wiele. 
Nie dopuscilismy do likwidacji tych 
OT, ktdre nie chcialy rejestrowac si? 
w KRS. Wiemy o tym, ze wielu kole- 
gow nalezy do PZK, poniewaz czuj^ si? 
zwi^zani przede wszystkim z lokalny- 
mi spolecznosciami. Zapewnianie wa- 
runkdw do ich rozwoju poprzez wspie- 
ranie wszelkich inicjatyw, a takze za- 
bezpieczenie mozliwoSci reprezento- 
wania na szczeblu centralnym (ZG 
PZK) stawialismy i dalej stawiamy sobie 
jako jeden z celow. Nieco zdezintegro- 
walo Srodowisko wydzielenie si? klu- 
bow specjalistycznych: 5PDXC, 

PKUKF. Ale to juz osobny temat. Go- 
rzej z aktywnosci^ czlonkow PZK . 
Z tym jest rdznie i w znacznym stopniu 
zalezy ona od osoby lidera czy prezesa 
OT lub klubu. W temacie otwartoSci 
i latwosci kontaktow z czlonkami pre- 
zydium nie mamy nic sobie do zarzu- 
cenia. 

Red. Kierowanie zwi^zkiem to praca 
spoleczna, wykonywana obok normal- 
nej pracy zawodowej. Mimo ze wyma- 
galo to wielu po$wi?ceri i pokonywa- 
nia wielu trudnoSci, cz?sto wlasnie 
kosztem pracy zawodowej, uparcie d^- 
zyles do zmiany obowi^zujcjcych prze- 
pisow niekorzystnych dla krotkofalow- 
cdw. Co zatem uwazasz za swoj naj- 
wi?kszy sukces na tym polu (w minio- 
nej kadencji), a co uznalbys za naj- 
wi?kszq porazk?? 

SP2JMR: Najwi?kszym sukcesem bylo 
sprowokowanie dwoch interpelacji po- 
selskich w temacie PLC, co z kolei za- 
owocowalo zmianq sposobu postrzega- 
nia nas przez elity wladzy. W sprawach 
wewn?trznych najwazniejszym sukce- 
sem jest powolne, ale jednak, odzyski- 


wanie zaufania, jakim PZK darzq krdt- 
kofalowcy. To z kolei przeklada si? na 
wzrost szeregow czlonkow PZK. 

Red. Czy jestes zadowolony z obrad 
zjazdu i jakie, Twoim zdaniem, naj- 
wazniejsze konsekwencje dla polskie- 
go krotkofalarstwa niesie nowy statut 
PZK zatwierdzony na XV Zjezdzie De- 
legatow PZK? 

SP2JMR: Jestem bardzo zadowolony 
z obrad XV Zjazdu. Zabrzmi to jak fra- 
zes, ale prosciej nie mozna ich okreslicf 
jak to, ze odbywaly si? w spokojnej 
konstruktywnej atmosferze. Bez w^t- 
pienia by! to najlepszy sposrod pi?ciu 
Zjazddw PZK, w ktorych mialem za- 
szczyt uczestniczyc. Nowy statut za- 
wiera wszystkie zalozenia wygenero- 
wane przez Jerzego SP2PI zgodnie 
z opartymi na obserwacjach poglqdami 
poprzedniego skladu prezydium. Dosz- 
la jeszcze nowa forma czlonkostwa za- 
proponowana przez Darka SP2HQY. 
Statut zaklada znaczny liberalizm form 
zrzeszania si? krotkofalowcow w ra- 
mach PZK, co powinno wplynqc ko- 
rzystnie na rozwoj jego struktur. Pozy- 
tywne dla zwiqzku jest takze umiesz- 
czenie zapisow zwi^zanych z mozli- 
wosciq uzyskania statusu organizacji 
pozytku publicznego. W zwi^zku z li- 
beralizacj^ form istnienia OT przyb?- 
dzie nowemu prezydium nieco obo- 
wiqzkow i odpowiedzialnosci, ale na to 
juz nic nie mozna poradzic. 


Red. Czy zmiany w statucie oznaczaj^ 
powrdt do stanu przed zjazdem w Ko- 
lobrzegu i czy te zmiany s^ tym, czego 
oczekiwales jako prezes? Jezeli tak, to 
w jaki sposob wplyn^ one na wzmoc- 
nienie ruchu krotkofalarskiego w Pols- 
ce? 

SP2JMR: To nie jest powrdt do stanu 
sprzed Kolobrzegu. Zmiany sq daleko 
gl?bsze niz powrdt do tego, co bylo 
przedtem. Na to jak wplynq one na 
wzmocnienie ruchu, juz odpowiedzia- 
lem wczesniej. Jestem zwolennikiem 
jednej bardzo silnej organizacji krdtko- 
falarskiej, gldwnie dla obrony naszych 
interesow i reprezentacji wobec wladz 
i zagranicy, ale takze i z innych powo- 
dow, do ktorych zaliczam wi?ksz^ in- 
tegracj? i latwiejsze wygaszanie spo- 
row kompetencyjnych na wspolnym fo- 
rum Zjazdu PZK, ZG PZK, OT czy klu- 
bu. 

Red. Organizacja pozytku publicznego 
jest czymS nowym i nie wszyscy rozu- 
miej^ jak mozemy to wykorzystac dla 
naszej organizacji. Jak zamierzasz uak- 
tywnid Srodowiska krdtkofalarskie 
(brakuje ch?tnych do pracy dla £rodo- 
wiska) i czy zmieniony statut w tym 
pomoze? 

SP2JMR: Posluz? si? tu zdaniem wyra- 
zonym przez mojego przyjaciela Tom- 
ka SP5CCC, ze nie statut jest tu najwaz- 
niejszy, lecz ludzie dzialaj^cy w struk- 
turach PZK. Z aktywno^ci^ nie jest az 
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Na XV Zjezdzie PZK w Ryni prezesem PZK zostat wybrany 
powtornie Piotr Skrzypczak SP2JMR z Bydgoszezy. Z tej 
okazji poprosilismy Piotra o wypowiedz podsumowuj^cq 
miniony okres jego kierowania zwiqzkiem oraz o plany 
dziafania na najblizszq przyszlosc. 


tak zle. S3 srodowiska o znacznej ak- 
tywnosci i skutecznosci dzialania. Re- 
alizacj^ zadah wynikaj^cych ze statusu 
organizacji pozytku publicznego za- 
mierzam oprzec na tych aktywnych OT 
i klubach, ktore wtym przypadku b^d^ 
mogly otrzymac srodki na dzialalnosc 
oraz okreslone ustawowo wynagrodze- 
nia dla osob zatrudnionych w realizacji 
zadan zleconych. Podstawowe sprawy 
zwi^zane z pozytkiem publicznym juz 
si$ dziejq. Zostaly tylko wyraznie opisa- 
ne w statucie. Podstawowym zyskiem 
dla PZK z tego faktu b^dzie unikni^cle 
podatku od skladek oraz mozliwosc 
wsparcia nas przez osoby fizyczne 1% 
kwoty podatku. 

Red. Widac na kazdy kroku, ze $rodo- 
wisko nasze si^ starzeje i nalezy od- 
mlodzic ruch krotkofalarski. Jednak 
aby przyci^gn^c do kr 6 tkofalarstwa 
mlodziez i J 3 przeszkolid, nie wystar- 
cz^ dobre ch^ci, lecz S 3 takze potrzeb- 
ne pieni^dze. Czy chcesz osi^gn^c ten 
cel poprzez pozyskanie zadan zleco- 
nych z MON - na organizacji obozow 
i kursow ogolnokrotkofalarskich oraz 
ARS - czy tez masz jeszcze inne, kon- 
kretne pomysly, mozliwe do zrealtzo- 
wania? 

SP2JMR: MON jest tylko jednym ele- 
mentem w naszych planach. Podstawq 
w przyci^ganiu mfodziezy i nawet 
dzieci do krotkofalarstwa musi bye uru- 
chomlenie lub reaktywowanie klubdw 
przyszkolnych i srodowiskowych oraz 
rozwoj ARS. Tu potrzebna b^dzie 
wspolpraca z MENiS. Dotychczas 
z przyezyn od nas niezaleznych bylo to 
nie do zrealizowania. Jednym z czynni- 
kow pomagaj^cych przycr^gn^c mio- 
dzrez powlnna bye propagaeja nowych 
technik oraz mozliwosci prowadzenia 
Iqcznosci takich jak np. ostatnio oma* 
wiane na XX Zjezdzie PKRVG . To b$- 
dzie czynnik ulatwiaj^cy dotarcie do 
„zinternecialej" mlodziezy z naszymi 
propozyejami. 

Red. W swoim programie zawarles ta- 
kie zdanie: „uruchomienie programow 
stymuluj^cych rozwoj istniej^cych 
i powstawanie nowych klubow krotko- 
falarskich", 

Wspdlnie zZG PZK w $R 1/04 redak- 
eja ogiosiia konkurs na opracowanie 
konstrukcji lub wytypowanie w£r 6 d 
urz^dzen fabrycznych taniego tran- 
sceivera przeznaczonego na wyposa- 


zenie szkolnych klubow l^cznosci. 
Chod termin zgfoszeri do Sekretariatu 
ZG PZK juz dawno uplynqt, podobno 
nie bylo zadnego zainteresowania tym 
konkursem? Przypuszczam, ze w akcji 
zabrakto informaeje, sk^d miatyby si^ 
znalezc pieni^dze na ten cel, bo nie 
wierzi, ze w gr? wchodzdy parametry 
techniczne urz^dzen. Czy mogibys 
skomentowad sytuacji? Przeciez cel 
byt dobry - zainteresowanie mfodziezy 
sportem krbtkofalarskim wta^nie po- 
przez odrodzenie dziatalnosci w klu- 
bach! 

SP2JMR: No wlasnie, nikt si^ nie zgfo- 
siL Srodki cz^sciowo zaoferowal jeden 
ze sponsorow, reszta miala pochodzic 
z MENiS, ale to byly ze strony minister- 
stwa tylko werbalne obietnice. Tym 
niemniej sprawa jest caty czas aktualna 
i zamierzam podj^c ponownie rozmo- 
wy we wrzesniu br. 

Innym sposobem na uaktywnienie juz 
istniej^cych klubow jest uruchomienie 
wspolzawodnictwa klubowego z praw- 
dziwego zdarzenia w oparciu o opra- 
cowania Zdzisfawa SP3GIL oraz And- 
rzeja SQ7B. 

Red. Jak juz podawalismy na tamach 
SR, do URTiP wplyn^ta petyeja z Pros- 
ha o podj^cie rychtych dziatari zmie- 
rzaj^cych do zniesienia wymogu zna- 
jomosci telegrafii jako warunku dost^- 
pu dla krdtkofalowcow do pasm KF 
i tym samym do zrdwnania uprawnieri 
krdtkofalowcow I i II kategorii, tak jak 
to miafo juz miejsce w kilkunastu kra- 
jach. Sprawa ta byfa takze przedmio- 
tem dyskusji w PZK. Czy w najbliz- 
szym czasie nalezy spodziewac si? ja- 
kichs zmian w tym kierunku? 

SP 2 JMR: Z tym pytamem proponuji si^ 
zwrdeid bezposrednio do URTiP oraz 
do Ministerstwa I nf rastruktury. My ze 
swej strony poczynilismy starania zmie- 
rzaj^ce do zniesienia wymogu znajo- 
mosci CW dla pracy w pasmach 80 
i 1 0m. Teraz ruch nalezy do wladz. 

Red. Ostatnio sporo si$ mdwi na temat 
nowych sposobdw potwierdzania l^cz- 
nosci np. poprzez eQSL czy LOTW. Jed- 
nak wiikszosc krdtkofalowcow nadal 
interesuje wymiana tradycyjnych, pa- 
pierowych kart QSL. Na czym b^dzie 
polegato wprowadzane usprawniante 
obrotu QSL pozostawiaj^ce obslugi 
QSL w ramach sktadki PZK? Czy karty 
dla nie-cztonkow b^d^ niszc zone? 


SP2JMR: Nikt jak dot^d nie znalazl op- 
tyma Inego rozwi^zania tego problemu. 
W sprawie kart z zagranicy jest uchwa- 
la XV Zjazdu I ZG musi jq zrealizowac. 
Z moich obserwacji oraz z informaeji 
oraz opinii naplywaj^cych od kolegow 
z calego kraju wynika, ze nie ma za- 
strzezen dotycz^cych s prawn osci obro- 
tu QSL. jedynym problemem w ramach 
istniej^cego systemu obrotu QSL, jest 
brak QSL Managera SP9 w SP9. Zdaji 
sobie w pelni sprawy z przyezyn tego 
stanu rzeezy, ale nie chc^ tego komen- 
towacf, poniewaz niczego to nie zmie- 
ni. 

Red. Dalsze rozwijanie politykf infor- 
macyjnej zwi^zku chcesz osi^gn^c po- 
przez dotarcie do wiikszej, niz dotych- 
czas, liezby czasopism, staeji radio- 
wych i telewizyjnych. Zaproponowate^ 
takze uruchomienie stafej pozycji wy- 
dawniczej w formie kwartalnika, prze- 
znaezonej dla klubow krdtkofalarskich. 
Co b^dzie zawierat ten kwartalnik, kto 
b^dzie go wydawat, no i za czyje pie- 
ni^dze? 

5P2JMR: Wydawcq powinien bye PZK, 
choc niekonieeznie. Sam pomysl po- 
wstal podezas rozmow kuluarowych na 
XV Zjezdzie PZK. Ramowo informator 
b^dzie zawieral najwazniejsze infor- 
maeje o uchwalach ZG oraz prezy- 
dium, ale przede wszystkim poriadcza- 
sowe informaeje o urz^dzeniach, ante- 
nach i technikach pracy. Istotn^j sprawy 
b^dzie aktualizaeja danych o wspolza- 
wodnictwie klubowym i wynikach ko- 
lejnych tur SPK. Waznym dzialem 
ro2budowane i uszczegdlowione infor- 
maeje o formach pracy, imprezach, 
kursach odbywaj^cych si^ w klubach 
krotkofalarskich. 

Red. Czy w zwi^zku z wejsciem do UE 
PZK zamierza uruchomid lub rozsze- 
rzyc kontakty dwustronne z organiza- 
ejami krdtkofalarskimi tych krajow? 
Jesli tak, to na czym one b?d^ polega- 
fy? 

SP2JMR: Kontakty rozwijamy w miar^ 
mozliwosci caly czas i wejscie Polski 
do UE nic tu nie zmienia. Zamierzamy 
doprowadzid do bezpocztowej wymia- 
ny kart QSL z s^siadami - cel - oszcz^d- 
nosc kosztow. Drug^ sprawy jest dos- 
konalenie metod walk! z PLC oraz z ha- 
mu j^cymi rozwoj krotkofalarstwa prze- 
pisami, ktore niestety wsz^dzie s^ po- 
dobne. Trzecim aspektem jest rozwoj 
ARS i wymiana doswiadezeh dotycz^- 
cych form pracy z mlodziez^. 

Red. Dziikuji za rozmow^ i zycz^ 
wielu sukcesow w umacnianiu ruchu 
krotkofalarskiego w Polsce. 

Z Piotrem SP2JMR prezesem PZK 
rozmawiaf Andrzej Janeczek SP5AHT 
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szczytem mijalismy wspomiany Dia- 
belski Kamieri. Tuz przed wejSciem na 
szczyt, w prawo odchodzita drozka do 
schroniska. ZanocowaliSmy kiedyS j 
w tym schronisku, w ciasnym pokoiku 
na pi?trze, z przepi?knym widokiem 
z okna (jak to zazwyczaj w schronis- 
kach bywa). 300 miliwatow z naszego 
Alana CT-145 spowodowalo takie „za- 
mieszanie intermodulacyjne" w schro- 
niskowej antenie TV (oczywiScie siat- 
kowej), ze pracownicy i goScie nie 
mogli oglqdac „mydlanego" serialu. Za- 
cz?lo si? od rzucania kamyczkami 
w nasze okno, a skoriczylo na lomota- 
niu do drzwi. No c6z, kilka lat pozniej 
osoba znajqca si? na rzeczy uSwiado- 
mila mi, ze sprzedawanym w sklepach 
wraz z antenami siatkowymi wzmac- 
niaczom calkowicie obce sq poj?cia 
dopasowania i selektywnoSci. Majq one 
jedynie duze wzmocnienie. No 
i wzmacniajq. Wszystko. Skoro tak si? 
sprawy przedstawialy, wynieSlismy si? 
z radiem na szczyt. 

Na szczycie (fot. 1) oprocz dwoch 
slupkdw: drewnianego (z drogowskaza- 
mi) i przerdzewialego metalowego (z 
rownie przerdzewialq, nieczytelnq tab- 
liczkq) dla turystdw nie bylo wlaSciwie 
nic oprocz otaczajqcej przyrody. Cisza, 
spokoj i dobre warunki do IqcznoSci na 
UKF. Czy mozna chciec wi?cej? Na 
szczycie brak bylo drzew, totez widok 
byl wspanialy. Ale kazdy kij ma dwa 
korice. Alan CT-1 45 polezal pol godziny 
na sloricu i wySwietlacz zrobil mu si? 
calkowicie czarny. Na szcz?Scie za jakis 
czas mu przeszlo, bo juz mySlalem, ze 
b?d? musial do koiica wakacji ustawiac 
cz?stotliwosc na slepo. Od tego czasu 
radio zawsze lezalo przykryte... 

Zasi?g Iqcznosci „direktowych" 
w pasmie 2m z Jaworzyny Krynickiej 
rzadko przekraczal 300 kilometrow. 
Ograniczenie zasi?gu wyst?powalo 
w kierunku na pasmo Radziejowej 
(1262 m n.p.m., LOC KN09HK). Trudno 
bylo nawiqzac Iqcznosc direktowq np. 
z Krakowem. Ciekawym spostrzezeniem 
jest fakt, ze najwi?cej Iqcznosci przepro- 
wadzilismy ze stacjami, ktdrych odleg- 
losc od nas zawierala si? w przedziale 
od 200 do 300 kilometrdw. MySI?, ze 
mozna to tlumaczyd na wiele sposobow. 
W tym pasie lezy przeciez kilka duzych 
miast. Wplyw moglo mietf takze takie, 
a nie inne uksztaltowanie lancucha gor- 


•^Mulauilno 

xpzscf 


W ramach akcji 
dyplomowej „Szczyty 
Gorskie” odwiedzilismy 23 
rozne gory. Nie najwyzsze 
i najtrudniejsze do 
zdobycia, ale prawie 
zawsze pi?kne i ciekawe. 
Jako potwierdzenie 
tqcznosci z tych miejsc 
drukowane byty specjalne 
karty QSL. Dodatkowo, 
z myslq o innych „radiowo- 
gorskich” w^drownikach 
opracowany zostat 
regulamin dyplomu 
„Szczyty Gorskie-QRV”. 

skiego, tworzqcego pasmo Jaworzyny 
Krynickiej. Nigdy przy naszej obecnoSci 
na tym szczycie nie wystqpilo 
„podwyzszenie" propagacji. Tylko raz, 
w okolicach godziny 21.00, gdy juz 
zbieralismy si? do powrotu do schronis- 
ka (w nocy po gdrach chodzic turystom 
nie wolno), usIyszeliSmy przez chwil? 
stacj? z SP5. Bylo to moje pierwsze ze- 
tkni?cie ze zjawiskiem refrakcji tropo- 
sferycznej w paSmie 2m. tqcznosci nie- 
stety nie udalo si? wtedy zapisac i do 
dzisiaj nie wiemy, kto to byl. 

W czasie naszych gdrskich w?dr6- 
wek po Beskidzie Sqdeckim, w latach 
1991-1997 w paSmie Jaworzyny Kry- 
nickiej odwiedzilismy takze m.in. Ja- 
worzynk?, Runek i Pustq Wielkq. 
Z tych w?drowek wspominamy Iqcz- 
nosci z Kolegami, b?dqcymi tak jak my, 
„w trasie". Takie spotkania cieszq chy- 
ba podobnie jak spotkanie statkow tej 
samej bandery na otwartym morzu. B?- 
dqc na szczycie Runek (1080m n.p.m.., 
LOC KN09JK), usIyszeliSmy Bogdana 


Jaworzyna Krynicka 
(1114m n.p.m., LOC KN09KK) 

Sciezka zaczyna si? piqc w gor?, stromym 
wschodnim stokiem Jaworzyny. Po godzinie 
do $6 uci^zliwego marszu wzdluz coraz pi?kniej- 
szych polan stajemy na nieco rdwniejszym ka- 
watku grzbietu, Prehybie. Gbrny koniec tej pola- 
ny porasta skqpy lasek bukowy, kryjqcy duzych 
rozmiardw i dziwnego ksztaltu kamien, zwany 
‘Kamieniem Djabelskim’, wsparty na skalistem 
podlozu. [...] Min^wszy przy ‘Djabelskim Kamie- 
niu’ polan? Prehyb?, wydostajemy si? na bujne, 
rozlegle polany podszczytowe [...] Wielkim tu- 
kiem, ku potnocy wygi?tym, zd^zamy na grup? 
szczytow^ o trzech wierzchotkach nagich, usla- 
nych tylko kobiercami traw i borbwki. Szczyt 
oznaczony piramidq triangulacyjnq. 

Roman Nitribitt, Zygmunt Herter: Krynica, 

Zegiestow i okolice. Drukarnia Reprint, W-wa 
1991. Zachowano pisowni? oryginatu. 

Ten szczyt juz nigdy nie b?dzie taki 
jak przedtem. My mielismy przez kilka 
lat niewqtpliwq przyjemnosc wspinania 
si? na Jaworzyn? Krynickq od strony 
doliny Czarnego Potoku. Wchodzilismy 
czerwonym szlakiem, stosunkowo la- 
godnym, a wracalismy zielonym, bar- 
dziej stromym. Na czerwonym szlaku, 
jakies kilkadziesiqt minut marszu przed 


Fot. 1. SP2SCH na szczycie Jaworzyny 
Krynickiej, sierpien 1993. Do stupka 
przymocowana jest „dwuelementowa yaga” 
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SP6ABA, znanego himalaist?. Kolega 
Bogdan byl wlasnie na tysej Gorze ko- 
to Limanowej. Z Jaworzyny Krynickiej 
udato nam si? przeprowadzic l^cznoSc 
z SP5ZK. „Zbyszko, a nie Zbyszek", 
znany wielu krdtkofalowcom jako glob- 
troter z pokaznq kolekc]^ wlasnych za- 
granicznych znakow, przebywal wtedy 
na Przehybie (1175m n.p.m., LOC 
KN09GL). Byla to nasza pierwsza i nie- 
stety ostatnia z nim l^cznosd 

Na szczycie Jaworzyny siedzielismy 
nierzadko caly dzieri, przeprowadzaj^c 
tocznoSci przez wiele godzin bez prze- 
rwy. Pami?tam nast?puj$ce zdarzenie: 
Bylo to chyba w roku 1993 lub 1994. 
W czasie, gdy „gadalismy" sobie w naj- 
lepsze, podszedl do nas jeden z turys- 
t6w (chyba to by! turysta, bo mial nie- 
duzy plecak) i zapytal, jakie mamy zna- 
ki wywolawcze. Odpowiedzielismy, bo 
co tu by to ukrywac. Pytaj^cy podzi?ko- 
wal, zyczyl duzo l^cznoSci, powiedzial 
do uslyszenia i poszedl sobie, nie 
przedstawiwszy si?. Maj^c caly czas 
tocznoSc z korespondentem, nie zdqzy- 
liSmy zapytac „kto pyta?". Jezeli ta oso- 
ba czyta dzisiaj te stowa i jest lub byla 
krotkofalowcem, to prosimy o kart? 
QSL, upami^tniaj^ to doSc tajemni- 
cze spotkanie na Jaworzynie. 

Na Jaworzynie Krynickiej przezyliS- 
my tez burz?. Bylo to jak na razie jedy- 
ne nasze „bliskie spotkanie" z tym zy- 
wiolem wgorach. Pioruny walily tuz 
koto nas, deszcz lal jak z cebra. Cieka- 
we, ze udato nam si? wtedy zobaczyc 
salamandr?, ktora wlasnie przy takiej 
pogodzie wyszla sobie na spacer. To, 
co przy wchodzeniu na szczyt wyglq- 
dalo jak naturalne schody, zamienilo 
si? w male wodospady. Mielismy kurtki 
przeciwdeszczowe i plecaki kupione 
jako nieprzemakalne. M6j plecak bu- 
dzil swoim wygl^dem zaufanie. Zrobio- 
ny byl z ortalionu podszytego grubq 
„gumofoliq / '. Stwierdzilem, ze skoro 
mam tak doskonaly plecak, nie ma sen- 
su nawetowijac radia w worek foliowy. 
Alana wlozylem do kieszeni na gdrnej 
klapie plecaka, najbardziej narazonej 
na deszcz. PomySlalem, ze to nie ma 
znaczenia, bo plecak jest przeciez wo- 
doszczelny. Okazal si? tak wodo- 
szczelny, jak „Titanic" niezatapialny. 
Po zejsciu ze szczytu i ustaniu burzy, 
okazalo si?, ze radio jest martwe. Po 
przyjsciu na kwater? pozyczylem od 
gospodyni suszark? i komplet Srubokr?- 
cikdw zegarmistrzowskich. Rozkr?ci- 
lem radio i zaczqlem intensywnie je su- 
szyc. Po poskladaniu z powrotem radio 
odzyskalo funkcje zyciowe, ale bylo 
caly czas „na nadawaniu". Kolejne roz- 
kr?cenie urzqdzenia i drobiazgowa 
kontrola daly efekt w postaci wykrycia 
kropelki wody na ostatniej plytce dru- 
kowanej, tej od strony tylnej pokrywy- 
radiatora. Kropelka ta dawala zwarcie 


w obwodzie PTT. Po jej wytarciu radio 
przeszlo na odbior, ale okazalo si?, ze 
w czasie rozkr?cania pomylilem jeden 
z trymerow ze srubk^ i „odjechalem // 
z cz^stotliwosciq o jakieS 3 kHz. Z po- 
mocq przyszedl niezast^piony w takich 
wypadkach J6zek SP9WTA, ktory swoim 
FT-290 pomogl nastroic radio na wlasci- 
w^ cz?stotliwosc. Po kilku podejsciach 
odchylka cz?stotliwosci nie przekracza- 
la 1 00 Hz. Radio bylo gotowe do dalszej 
pracy, ale moglem powiedziec, tak jak 
rysunkowy Tytus w pierwszej Ksi?dze 
autorstwa Papcia Chmiela: „N/e jestem 
gfodny. Najadtem s/? strachu". A i tak 
mialem szcz?scie, byl to latwo napra- 
wialnyAlan CT-145. Z innym urz^dze- 
niem moglo si? tak nie udad... 

Gdy pdzniej przeprowadzilem za po- 
mocq prysznica wwannie drobiazgowe 
badanie mojego „wodoszczelnego" ple- 
caka, okazalo si?, ze posiada on cieka- 
wq wlasciwosc. Na obwodzie kazdej 
z kieszeni utworzylo si? cos w rodzaju 
mikrozaworow, ktdre przepuszczaly 
wod? wjedn^ stron?, ale.... tylko do 
srodka! Przez chwil? myslalem o prze- 
wroceniu plecaka na lew$ stron?, ale 
nie byloby to ani latwe, ani estetyczne. 
W wersji podstawowej plecak nadawal 
si? niestety tylko do w?drowek w pogo- 
dne dni, ewentualnie do przenoszenia 
zywych ryb na niewielkie odleglosci. 
Moze producent plecakow - po pewnej 
ich modyfikacji - powinien sprzedawac 
je na planet? Arrakis, gdzie moglyby 
zrobic konkurencj? miejscowym (ale ra- 
czej nie-fremeriskim) producentom filtr- 
frakow? (Filtrfrak to takie urz^dzenie, 
kt6re odzyskuje cato wod? tracon^ 
przez czlowieka, bardzo przydatne na 
pustynnej DiunieFranka Herberta). 

W 1 996 r. przy wejsciu na czerwony 
szlak spotkala nas niemila niespodzian- 
ka -tablica z napisem: „Szlak zamkni?- 
ty. Wejscie na szczyt drogq gospodar- 
cz^". To samo bylo przy wejsciu na zie- 
lony szlak. Poszlismy wi?c ciemnq, mo- 
notonn^ i ponurq drog^ gospodarczq. 
Na szczycie, oprdcz si^pi^cego deszczu 
spotkala nas jeszcze jedna niespodzian- 
ka - pot?zne rycz^ce spychacze, niwe- 
luj^ce naszq ulubion^ polank? (t? 
z dwoma slupkami). Na szcz?scie wzi?- 
lismy ze sobq skladany maszt. Rozstawi- 
lismy go nieco ponizej szczytu, aby nie 
slyszec ryku maszyn, ale niewiele to da- 
lo. Po przeprowadzeniu kilkudziesi?ciu 
l^cznosci, jak niepyszni zeszli^my z po- 
wrotem do Krynicy, bo schroniska 
wtym czasie nie bylo. Stary budynek 
rozebrano w 1 994 r., a nowe jeszcze nie 
funkcjonowalo. WiedzieliSmy, co jest 
przyczyn^ tych wszystkich zmian, ale 
co innego wiedzied, a co innego zoba- 
czyc na wlasne oczy. Kolejka gondolo- 
wa i trasa narciarska. Dla nas byl to ko- 
niec wchodzenia na Jaworzyn?. Od tego 
czasu zacz?lismy jezdzic w Sudety... 



Fot. 2. SP2QBA w czasie przeprowadzania 
t^cznosci z Hali tabowskiej, 17.08.1995 r. 


Hala tabowska 

(1041 mn.p.m, LOC KN09JL) 

Na Hal? tabowsk^ odbylismy dwie 
wycieczki: w 1995 i w 1997, t? drug^ 
z pomini?ciem Jaworzyny Krynickiej 
(wejscie od strony tabowej). W tamtej- 
szym schronisku zapami?talem tablicz- 
k? ostrzegawczq z napisem: „UWAGA: 
Zly kot!". Faktycznie, w jadalni spal ja- 
kis wielki kocur zwini?ty w kl?bek, ale 
nie mamy poj?cia, czy byl faktycznie 
taki zly, gdyz nie obudzil si? ani na 
chwil?. 

W 1995 r. dysponowalismy transcei- 
verem TR-751E i akumulatorem 12V 
12Ah, ktory wystarczal na caly dzieh 
pracy urzqdzenia. Anten?, oczywiscie 
„dwuelementow^ yag?" (patrz pierw- 
sza cz?sc artykulu „Przygoda z dyplo- 
mem") rozlozylismy pod lasem, okolo 
20m ponad budynkiem schroniska (fot. 
2). W 1 997 r. nasz „powi^zany sznur- 
kiem radio-shack" rozlozylismy nieco 
wyzej, pod lasem. Byla tarn mozliwosc 
rozwieszenia KF-owego dipola na wy- 
sokosci ok. 9m. W pierwszym przypad- 
ku przeprowadzilismy 14 Iqcznosci 
w pasmie 2m, w drugim zas 42 tocz- 
nosci w pasmach 2m i 80m. 

Szczeliniec Wielki 
(919m n.p.m., LOC J080EL) 

Fotel Pradziada, Wielbtod, Kacz?ta, 
Glowa Ksi?zniczki Emilii, Swiqtynia In- 
dyjska, Diabelska Kuchnia, Piekielko... 
Gdzie tu znalezc miejsce na przepro- 
wadzanie QSO? Ano, przycupn?lismy 
przy skalnej „Glowie Malpoluda", 
„dwuelementow^ yag?" przymocowa- 
lismy do barierki (fot. 3) i... uslyszelis- 
my SP2DDV z Bydgoszczy. Nie udato 
nam si? co prawda tarn dowolac (za 
duza dysproporcja mocy), ale pod 
wzgl?dem zasi?gu UKF Szczeliniec 
Wielki okazal si? bye nie najgorszy. 

Wejscie na szczyt od strony Karlowa 
nie stanowi zadnego problemu, gdyz 
odbywa si?... po schodach. Tak, tak, po 
schodach, co prawda nie sq to schody 
ruchome, ale za to zostaly zbudowane 
w koncu XVIII wieku celem wniesienia 
w lektyce krola Fryderyka Wilhelma II. 
Temat zdobywania szczytow gorskich 
w lektyce przewija si? tu i owdzie w li- 
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Fot. 3. Anten? przymocowalismy do barierki. 
Stqd byto stychac SP2 


teraturze dotyczqcej gor. Ciekawe, czy 
w dzisiejszych czasach wroci moda na 
t? form? gorskiej wspinaczki. Mam na- 
dziej?, ze nie... Obecnie schody na 
Szczeliniec majq 665 stopni (dobrze, ze 
nie o jeden wi?cej) i jest to jedyna 
„sensowna" droga na szczyt. Niecz?sto 
zdarza si? (przynamniej w Polsce), ze- 
by do gorskiego schroniska nie byto 
drogi gospodarczej, chociazby sezono- 
wej. Tutaj takq namiastkq jest jedynie 
niewielka towarowa kolejka linowa. 
Problemy komunikacyjne, brak wody 
i kanalizacji oraz wymogi ochrony sro- 
dowiska spowodowaty, ze uruchomio- 
ne w latach 50. schronisko na Szczelin- 
cu funkcjonowato zaledwie do korica 
lat 60. W drugiej potowie lat 90. by! 
tam czynny tylko niewieiki, sezonowy 
bufet. 

Ze wzgl?du na swoj unikalny wy- 
glqd i niezwykle interesujqce, widocz- 
ne z daleka formy skalne Szczeliniec 
Wielki zostat wybrany do umieszczenia 
na dyplomie „Szczyty Gorskie". Jezeli 
kto£ jeszcze tam nie byt, to polecam 
zwiedzanie zarowno tego szczytu, jak 
i potozonych nieopodal Bt?dnych Skat. 

Snieznik 

(1426m n.p.m., LOCJ080JF) 

Widoczny jest on z prawie wszystkich zak^tkow 
ziemi ktodzkiej. Jego koputa szczytowa przez 
wi$kszq cz?sc roku przykryta jest sniegiem. 
Pierwszy bialy puch spada tam juz po 25 wrzes- 
nia a ostatni nawet 25 maja. Piaty ^niegu mozna 
spotkac cz?sto jeszcze w czerwcu. Nie dziwne 
wi?c, ze zostal nazwany Snieznikiem. 
http://gss.abis.lodz.pl/~ftomek/korona/szczyty/ 

snieznik.html 

Duza wysokosc i wydawac by si? 
mogto, tatwe dojscie (na mapie kazde 
wejscie na szczyt wydaje si? tatwe) 
spowodowaty, ze postanowilismy 
wziqc udziat w zawodach „Polny 
Dzieri UKF" wtasnie ze Snieznika. Po- 
dejscie na szczyt od strony Mi?dzygo- 
rza czerwonym szlakiem byto dose m?- 
czqce, ale (poza poczqtkowym odcin- 
kiem) dosd rownomierne. Na szczycie 
naszq ulubionq „dwuelementowq yag?" 
przymocowalismy do stupka, na kto- 
rym kiedys byta jaka£ tabliezka, a ra- 
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dio-shack w postaci transceivera TR- 
751 E i akumulatora 12V 12Ah (umiesz- 
czonego w metalowej obudowie z wy- 
chytowym wskaznikiem napi?cia) roz- 
tozylismy na wygodnym stoliku z ta- 
weezkq. Na tym stanowisku pracowa- 
lismy w zawodach do poznych godzin 
wieczornych (fot. 4). Nie byto zadnej 
specjalnej „propagacji", ale mimo tego 
nawiqzaliSmy dose sporo dalekich tqcz- 
nosci, gtdwnie emisjq SSB. Konstrukcja 
naszej anteny umozliwiata szybkq 
zmian? jej polaryzacji, totez w prze- 
rwach mi?dzy tqcznoSciami w zawo- 
dach nawiqzaliSmy tez catkiem duzo 
„zwyktych" QSO, gtdwnie ze staejami 
z SP6, SP9 i SP8. Kilku „contest- 
manow" powiedziato nam, ze Snieznik 
nie jest najlepszq gorq do prowadzenia 
tqcznosci w zawodach UKF-owych. Po 
pierwsze, jest on podobno zbyt wysu- 
ni?ty na potudnie i schowany mi?dzy 
innymi szczytami, a po drugie uksztat- 
towanie terenu na szczycie wymaga za- 
stosowania masztu wyzszego niz kilku- 
metrowy. To drugie mog? potwierdzid. 
Faktycznie, wiele razy dawato si? od- 
czuc, ze kilka dodatkowych metrdw 
masztu poprawitoby w znaeznym stop- 
niu jakosc QSO. 



Fot. 4. SP2QBA w zawodach „PoIny Dzien”, 
12.08.1995 r. na Sniezniku. Pracowalismy do 
poznych godzin wieczornych... 


Wielka Sowa 

(1015m n.p.m., LOCJ080FQ) 

Wielka Sowa jest wybitnym punktem widoko- 
wym. Roztacza si? z niej jedna z najpigkniej- 
szyeh i najrozleglejszych panoram gorskich, 
obejmujqca praktyeznie cale Sudety, ogromn^ 
cz?sc Przedgdrza i spore fragmenty Niziny Sl^s- 
kiej. 

Stownik geografii turystyeznej Sudetow, tom 
1 1 , Gory Sowie, Wydawnictwo l-BIS, Wroclaw 

1995 

Tyle mowi przewodnik. A ja jeszcze 
dodam: z tej gory roztacza si? jedna 
z najpi?kniej$zych „panoram contesto- 
wych" w pasmie VHF+. tqcznosci ze 
staejami z Wtoch, Szwajcarii, Chorwa- 
cji i W?gier sq dla ekipy contestowej 
z Wielkiej Sowy wtasciwie standardem 
w czasie prawie kazdych prob IARU (i 
nie tylko). Zapewne niejeden z Czytel- 
nikow styszat t? ekip?, ktora nierzadko 




pracuje rowniez emisjq FM w pasmie 
2m. Wielkq Sow? odwiedzalismy naj- 
cz^ciej w zwykte (czyli powszednie 
i niecontestowe) dni. Nawet wtedy, 
przy pracy w pasmie 2m dawat si$ od- 
czuc wptyw korzystnego wypi^trzenia 
Wielkiej Sowy po£rod innych gorskich 
szczytow, zwtaszcza jezeli f^cznosci 
byty prowadzone ze szczytu wiezy wi- 
dokowej. Jezeli chodzi o prac$ w paS- 
mie 80 i 40m, to warunki t^cznosci by- 
ty catkiem przeci^tne, moze nawet nie- 
co ponizej przeci^tnej. Z rzeezy cieka- 
wych warto wspomnied, ze kilka razy 
ustyszelismy w pasmie 80m staeje 
z odlegtosci kilkudziesi^ciu km z ra- 
portem 59 +40dB i wi^kszym. Byto to 
bardzo dziwne, zwtaszcza w przypad- 
ku t^cznosci ze staejq QRP. Wielodro- 
gowosc w pasmach fal krotkich ma tak 
duzy wptyw na sit^ sygnatu, ze trudno 
jest jednoznaeznie okreslic mechanizm 
propagaeji wdanej chwili. Jest jednak 
wysoce prawdopodobne, ze na skutek 
wzajemnej widzialnosci optyeznej obu 
staeji nast^powata t^eznosd na fali bez- 
posredniej i przyziemnej, z przewag^ 
tej pierwszej (rys. 1). W moim 
„nizinnynrr QTH nie spotkatem si^ ani 
przedtem, ani potem z tak pot^znq sitq 
sygnatu od staeji QRP z odlegtosci kil- 
kudziesi^ciu km. Takie zjawisko po- 
wtdrzyto si^ natomiat jeszcze raz, na 
jednym ze szczytdw w Gorach Watb- 
rzyskich, co dodatkowo zdaje si^ po- 
twierdzac prawdziwo^c hipotezy „fali 
bezpos red niej". 

Na Wielk^ Sow§ wybieralismy si? 
wielokrotnie, roznymi szlakami, z roz- 
nych stron. Niewqtpliwie najtatwiejsze 
i mozliwe do pokonania nawet z 30-ki- 
logramowym radio-shackiem na ple- 
cach jest podejscie niebieskim szlakiem 
od strony Przet?czy Walimskiej (762m 
n.p.m., LOC JO80FQ). Trwa ono ok. 
1,5h. Znacznie trudniejsze jest zdoby- 
wanie gory od podstaw, czyli np. zot- 
tym szlakiem od strony Ro^ciszowa, lub 
podejscie od strony Walimia. Cz?stym 
towarzyszem naszyeh wypraw na Wiel- 
kq Sow? (i nie tylko) byt Janek SP60PL. 
Zaryzykuj? stwierdzenie, ze nie ma 
drugiego krotkofalowca, ktory tak dos- 
konale znatby szlaki turystyezne i po- 
zostate sciezki Gor Sowich. Wielu Ko- 
legow z SP6 (i nie tylko) zapewne pa- 
mi?ta tqcznosci z SP60PL/P i informa- 
eje na temat praktyeznego zastosowa- 



Rys. 1. Propagacja w pasmach fal krotkich: 
a - jonosferyczna, b - bezposrednia, c - 
przyziemna 



Fot. 5. SP2SCH i SP60PL w „chatce turysty- 
cznej” na Wielkiej Sowie, 14.06.1998 r. 


nia anteny Slim-Jim w czasie w?drowek 
gorskich. 

W czasie naszych krdtkich, jedno- 
dniowych wycieczek na Wielkq Sow? 
w wiosenne i letnie pogodne dni omi- 
n?ty nas takie „przyjemnosci" jak oblo- 
dzenie i przewracanie si? anten, czy 
silne wiatry. Pod tym wzgl?dem duzo 
wi?cej ma zapewne do powiedzenia 
ekipa contestowa, ktora regularnie ob- 
serwuje te zjawiska, zwtaszcza w mar- 
cowych i listopadowych probach 
IARU. Dla zainteresowanych ciekawy- 
mi tqcznoSciami z tego szczytu propo- 
nuj? nawiqzanie kontaktu z tq ekipq. 
W przypadku ch?ci samodzielnej pracy 
na UKF mozna oczywiscie wybrad si? 
tam w wiosenny lub letni dzien ze 
sprz?tem na 2m i 70cm, ale raczej poza 
terminem zawodow UKF-owych. Jezeli 
chodzi o tqcznosci na falach krotkich, 
nie nalezy oczekiwac specjalnych re- 
welacji. Drzew na szczycie praktycznie 
nie ma, a rosnqce sq raczej niskie. Anie- 
ns zawiesic mozna na wysokosci maksi- 
mum 7-8 metrow. Zaczepienie jednego 
korica anteny o wiez? widokowq jest 
klopotliwe i nie zawsze mozliwe, a po- 
za tym wydaje si? nie poprawiac sku- 
tecznosci w tqcznoSciach z SP (bye mo- 
ze dlatego, ze polaryzacja anteny zmie- 
nia si? wtedy na prawie pionowq). 

Wtodarz 

(811 mn.p.m., LOG J080FQ) 

W miejscowoSci Kiezmark (30km od Gdanska) 
znajduje si? dopalacz, ktorego Paiistwowa 
Agencja Radiokomunikacji nie jest w stanie 
oplombowac, wylqczyc i ukarad wtasciciela 
skierowaniem na koiegium. Dopalacz ma kilka- 
set metrtiv/ dtugodci, kilkanaScie szerokoSci 
i wazy ladnych par? kilogramdw... 

magazyn ..Break", sierpien 1993, str. 16 

Taki cytat w opisie wycieczki na gor- 
ski szczyt wydaje si? na pierwszy rzut 
oka niestosowny i raczej pozbawiony 
sensu. Ale, cierpliwosci. Na poczqtek, 
troch? historii. Szczyt ten, wraz z kilko- 
ma innymi przeszedt do historii jako 
ponura i nierozwiqzana do dzis tajem- 
nica II wojny Swiatowej. Oto, co mowi 
na ten temat przewodnik: 


Podczas II wojny Swiatowej masyw Wtodarza 
stal si? centrum ogromnych robot gorniezo-bu- 
dowlanych, prowadzonych w latach 1943-1945 
przez organizacj? Todta. Niemcy we Wtodarzu 
i zboczach sqsiednich szczytow wykuli rozlegte 
systemy podziemnych sztolni i komor, praw- 
dopodobnie dla fabryk zbrojeniowych (wedlug 
Innych wersji miano tu budowac jednq z kwa- 
ter Hitlera). Do pracy wykorzystywano wi?z- 
niow zobozu koncentracyjnego Gross-Rosen, 
w mniejszym zakresie z 0§wi?cimia oraz ra- 
dzieckich jencow wojennych [...]. W polnocno- 
wschodnim zboczu Wlodarza zachowat si? chy- 
ba najrozleglejszy i najbardzlej zaawansowany 
kompleks podziemnych budowli. Tworzq go 
4 sztolnie o dlugosci 180-240m, polqczone 
z sobq systemem korytarzy i hal o tqcznej dlu- 
gosci okoto 3000m [...]. Uzupelnieniem sztolni 
byty budowle naziemne [...]. W latach 70. po- 
dejmowano kilka prdb wyjadnienia tajemnic bu- 
dowli. prowadzono ekspedycje badawcze, ale 
nie przyniosly one pelnej odpowiedzi, czym mia- 
ly bye te obiekty, jaki byt ich zasi?g, ani co stalo 
si? z cz?sciq wi?zniow. 

Slownik geografii turystyeznej Sudetow. 
tom 11, Gory Sowie, Wydawnictwo l-BIS, 
Wroclaw 1995 

Idqc na ten szczyt, turysta nie zoba- 
czy zbyt wiele, jezeli nie zboezy choc 
troch? z ucz?szczanych szlakow. Gor? 
Wtodarz najlepiej zwiedzac z prze- 
wodnikiem znajqcym teren. Naszym 
przewodnikiem byt Janek SP60PL, kto- 
ry opowiedziat nam nieco faktow i le- 
gend, zwiqzanych z tq gorq i pokazat 
kilka ciekawych miejsc. Zaprowadzit 
nas takze do prawie w catoSci zasypa- 
nego wejScia do lochdw. Wydobywato 
si? z niego lodowate powietrze, two- 
rzqc w najblizszej bliskosci otworu po- 
t?zny zimny przeciqg. Podobno kiedys 
istniata w tym miejscu brama wejScio- 
wa, ale zawalita si?. Obecnie (wedtug 
informaeji uzyskanych od SP60PL 
w lutym 2004) dwa wejscia do pod- 
ziemnych sztolni na Wtodarzu odbudo- 
wano i poszerzono z zamiarem udo- 
st?pnienia ich do zwiedzania. 

Szczyt Wtodarza jest zalesiony. 
Znajduje si? tam cos jakby sterta 
ogromnych kamieni. Przy jednym 
z tych kamieni roztozylismy nasz 
sprz?t. Niestety, nie byto to miejsce ani 
zbyt pi?kne, ani wygodne do przepro- 
wadzania tqcznosci. Skutecznosc ante- 
ny na 80m byta przeci?tna. Jezeli cho- 
dzi o pasmo 2m, trudno mowid o sku- 
tecznosci anteny umieszczonej na zale- 
sionym pagorku ponad 200m nizszym 
od sqsiedniej Wielkiej Sowy. Janek 
5P6QPL, jako znawca terenu zapropo- 
nowat przy nast?pnej wyprawie inne 
miejsce na zboczu tego szczytu, nieco 
ponizej wierzchotka. Byt to pasnik dla 
sarenek (fot. 6), ktdry okazat si? jednym 
z najbardziej udanych miejsc do prze- 
prowadzania tqcznosci w catej dziesi?- 
cioletniej historii naszych gorskich wy- 


praw. Byto to wtaSnie coS w rodzaju 
wspomnianego we wst?pie „dopala- 
cza", tyle tylko, ze na pasmo 80m. An- 
tena, zawieszana w tym miejscu, oka- 
zata si? bye bardzo skuteezna, a rapor- 
ty od korespondentow zaskakujqco wy- 
sokie. Zupetnie, jakbysmy uzywali kil- 
kusetwatowego wzmacniacza mocy. 
Mogto to bye spowodowane obecnoS- 
ciq konstrukcji zelbetonowych tuz pod 
powierzchniq gory, tworzqcych bye 
moze skuteeznq przeciwwag? dla ante- 
ny. Poza tym, byt to znaeznie tadniej- 
szy zakqtek niz poprzednie miejsce na 
szczycie. Atutem tego miejsca byta tak- 
ze jego bliskosc do Walimia. Umozli- 
wiato to powrdt po zakoriczeniu tqcz- 
noSci nawet ciemnq nocq bez ryzyka 
np. skr?cenia nogi na wystajqcym ka- 
mieniu. Niejednokrotnie wracalismy 
z Wtodarza do Walimia ok. godz 
22.00. W sumie odbyliSmy 7 wypraw 
na g6r? Wtodarz, jednq na sam szczyt, 
a pozostate „do pasnika". Z Wtodarza 
zostato przeprowadzonych 505 tqcz- 
nosci, prawie wytqcznie w pasmie 
80m. Liczba ta dotyezy staeji SP2SCH 
(SP2SC) i SP2QBA. Poniewaz prawie 
przy kazdej wyprawie towarzyszyt nam 
ktorys z Kolegow (SP60PL, SP6SYR, 
SQ6EMW), liczb? t? mozna z pewnoS- 
ciq przemnozyc przez 1 ,5, a moze na- 
wet wi?cej. 

Przyjemne warunki przeprowadza- 
nia tqcznosci w naszym „stanowisku nr 
2" przy pasniku na zboczach g6ry Wto- 
darz, duza liczba korespondentdw i mi- 
ty nastrdj naszych tqcznos'ci pozwolity 
nam zapomniec na jakis czas o ponurej 
przesztosci tej gory. Uktad umocnien 
zelbetonowych, tworzqcy naturalny 
dopalacz na pasmo 80m w tym wtaSnie 
miejscu, zach?ca do wypraw KF- 
owych. Moze kiedys jeszcze ktos spro- 
buje przeprowadzad stamtqd tqcznosci? 

W nast?pnej cz?sci artykutu odwie- 
dzimy inne szczyty Sudetow... 

Michal Emler 5P2SC 



specjalne wtasciwosci wzmacniajqce sygnaf 
w pasmie 80m. Pasnik znalazt si? zatem tez 
i na QSL potwierdzajqcej tqcznosc z Wtodarza 
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Uprawnienia czlonka „Klubu AVT-e” nabywa 
kazdy prenumerator jednego (lub kilku) 
z czterech pism AVT, poswieconych 
elektronice: 


Elektronik 


— <//<* orMlxz^i/A'. Y^c/l 


swiat 

radio 


Czlonek „Klubu AVT-elektronika“ korzysta z wieiu przywilejow, dzi^ki 
ktorym kazdg ziotowk? wlozonq w prenumeraty moze odzyskac z nawi^zk^. 
Wiele atrakcyjnych przywilejtiw udziela Czlonkom Klubu Wydawnictwo AVT, 
a poza tym „Klub AVT-e“ rozwija wspoipracy z firmami partnerskimi, ktdre 
udzielaj^ specjalnych rabatow wyt^cznie Czlonkom Klubu. 


1. Co mtesi^c mozesz bezplatnie otrzymac jeden numer archiwalny* 
prenumerowanego miesiycznika. Przeslemy go razem z prenumeraty. 

2. Wiykszy liczby egzemplarzy archiwalnych* wszystkich czterech cza- 
sopism (EdW, EP, EL, SR) mozesz kupic w symbolicznej cenie 1 zt/egz 

3. Mozesz korzystac z nastypujycych rabatbw: 

• 30% na piytki (kity A) w limicie do 40 zl co miesiyc. Powy 2 ej tego 
limitu rabat wynosi 10%. 

• 1 0% na kity AVT/TSM (zestawy B, C). 

• 1 0% na kity Vellemana. 

• 1 0% na kity SMART-a 

• 1 0% na zestawy TOK 

• 1 0% na ksiyzki oferowane w „K$i$garni Wysyikowej AVT " 

• 5% na wszelkie inne towary zamawiane 
w wysylkowym sklepie internetowym 


Abel&Pro-Fit 

92-516 todzul. Puszkina 80 

let. (42) 649 28 28. fax (42) 6 77 04 74 

yww.pro-fiLcom.pl. biuroiSipro-fil.corR.pl 

Radiolelelony prolesjonalne * rabat do 10%, 
radiotelefony bez zezwolen - rabat do 12%, 
urzgdzenia techniki antypodstuchowej - 
rabat 7%, miernlki ezesiotliwosei, lokaliza- 
tory, delektory - rabat 7%, anleny j akceso- 
ria antenowe - rabat 10%, rellekiometry, 
sztuczne obct^zenia - rabat B%, rejestralo- 
ry rozmbw telefonicznych « rabat 11%, 
telofoniczne zmieniacze glosu ♦ rabat 1 2%. 


AJM Partner Conrad Electronic 

00-550 Warszawa. PI. Kcnstytuqi 6 
tel. (22) 627 80 80. fax: (22) 627 41 CO 
conradffuce.ccm.pl. wvvw.conrad p 

5% rabalu na caly kalalug. Jrne rabaty: 
Zestawy elektroniczne 10% 

Eiemenly elektroniczne 10% 

Energia i $rodowisko 8% 

Idea & Design 9% 

Swiatlc i dzwigk 7% 

Technika pomiarowa 6% 

Swiat radio 6% 


ALARIVLTECH 1 

31 -834 Krakow, Os. Jagieflonskie 1 3 *— 1 

tel. (12) 641 66 69,0601 45 41 57, L 
fax (12) 641 62 72 * 

Telewizja przemystowa - 5%, Systemy 
a/armoive * 7%. Ooiruifony - 6%. 


ALFIME 


ALPINE 

61-680 Pozran, ul. Groncwa 22 
\t\. (6!) 820 5811 

Rabat 5% przy zakupie podzespotov; w 
firmie 


ARCONIP » 

93-479 todz. ul. Sw. Tranciszka 77a 
tel. 0607 7550 43B. (42) 68 00122 
www.arcomp.pL infD@arcomp.cofn.pl 

Rabat 1% na sprz§t komputerowy, 3% na 
ptyty CD oraz 5% na opakowania na CD 
(etui, segregalory, koperty) 


ARMAND 


PPHU ..ARMAND" 

05-806 Kcimordw. ul. Ryszarda 44 
tel.. (22) 758 73 48. wYAv.amuifid.pl 

Rabat 5% na wykrywacze melali - 
6 iypbw od 499 zt netto 


ARTON 

59*400 Jawor, ul. Moniuszki 11 
tel./fax: (76) 870 25 55, 060354 ^4 85, 
www.aftonaudio.com.pl 

Sprzet nagtaSmajqey, 

Rabat 5%-25% na wybrane lowary 
wyt^cznie dla czfonkow Klubu. 


Czlonek „Klubu AVT-e” moze co miesiac otrzymywac wysytkowo piytki drukowane (o wartosci do 
40,00 zl), nie ponoszqc kosztow wysylki; os2Cz§dza zatem w ten sposob 14,80 zl miesi^cznie. 
Zamawiane piytki 54 dostarczane wraz z przesyfk^ prenumeraty. 

Jezeli jestes juz prenumeratorem Swiata Radio 
korzystaj z tych przywilejow, 
a kwot? wlozon^ w prenumeraty zwrocisz sobie 
wielokrotnie. 

Twoim numerem identyfikacyinym c 2 tonka H Klubu AVT-elektronika v jest numer prenumeraty. 
Znajdziesz go na karcie ktubowej oraz na kazdej nalepce adresowej ott 2 ymywanych oj nas 
przesytek, gdzie podawany jest jako M numer Adrcsata". 

* sprzed sfycznla 2004 r. 


AXES SYSTEM [iVHT P I 

80-284 Gdansk, ul. Zamennofo 1 5 Di.Cl.lAU 
www.aws.ctxn.pl 

Rabat 5% na radiopowladomienta 
Millenium FX do samodzielnego montazu, 
radiotelefony LPD, PMR + akcesoria. 


tbarei) 

Barel \# 7 

05-800 P/uszkdw, ul. Armii Krajowej 46, ^ ^ 
tel. (22) 758 11 66 

www. bare1.vvaw.pl, barel@bare1.wCTv.pl 

Rabat 5% na regulatory temperatury, 
lermometry, regulatory mocy. Przy zakupie 
przez Internet +5% rabatu dla 
Klubowiczow. 




abaty Partnerbw Klubu 


V 

/ baslar/ 

F.P.H.U. BASTAR V ^ 

41-400 Myslowics, ul. Katowicta 74 
tel.: (32) 2222 504, fax: (3?) 7591 651 
www.ttastar.aEpha.pl. bastar@aipha.pl 

Rabat 10% na naklejki wypukte oraz 
stickery - plomby gwarancyjrte 


m 


PH BIALL 

80-180 Gdansk Oiamin, ul. Sloneczna 43 
tel /lax {58) 32211 91.92. 93 

Rabal 5% na aparaty pomiarowe, narz?- 
dzia, technikp lutowniczq z naszej Dferty. 


Box Electronics 

80-881 Sopot, ul. Cieszyiiskiego 4 

leiyiax: (58) 550 66 46, 551 90 05 www.bM.com.pl 

Rabat 5% + dastawa gratis na wszystkie 
produkty - aparatura nagtaSniaj^ca 


BURO s.c, 

05-090 Raszyn. ul. Wysoka 24b 

lei. (22) 715 64 92 tel Aw: (22) 720 36 09 

www.buro.pl. Oufo@bLjro.pl 

Rabaty przy zakupie 5 szt. 

• anteny do telwizji przemystowej 10% 

- pi> 2 ostate anteny komunikacyjne 5% 

CEAD J.CEAD"^ 

Ul.Wotyhska 36, 15-206 Bialystok 24. 
skr. poczt. 227 

tel. (85) 743 31 G5. tel./lax 743 31 51 
www.cead.a3.pl, cead@a3.pl 

Rabat: 

5% - radiotelelony KENWOOD, YAESU (tyiko 
pasma amatorskle - obowigzuje licencja) 
7% - anteny i akcesoria (tyiko pasma 
amatorstae) 

9% - zasilacze i akumulatory do wszystkich 
typbw radiotelefondw amatorskich. 

5% * radiotelelony 0B Midland-Alan, 
UNIDEN (z homologacjq i cerlylikatem) 

7 % • anteny i akcesoria (tyiko pasmo CB) 
10% - na naprawy pogwarancyjne sprzgtaw 
amalorskieh i CQ-radio 


Get 


CET 

43-200 Pszczyna ul. Zielona 27 
tel.: (32) 449 15 GO, lax: (32) 449 15 02 
kable@cei.pl, www. cet.pl 

Rabat 5% na wszystkie kable z grup: 

- przewody symetryczne sfaboprqtiQwe w.cz., 

- pnewody koncentryczne, 

- przewody mikrotonowe; 

- przewody telekomunikacyjne stacyjne 
i montazowe, 

- przewody dD odbiornikdw rucbomych, 

- przewody przytgczeniowe z wtyczM, 
dla Klubowiczow i zakupie przez internet 

CONTI2ANS TI 

CONTRANS Tl 

51-180 Wroclaw, ul. Sulowska 43 

tel.: (71) 325 26 21 wew. 31, fax (71) 325 44 39 

www.contrans.coTi.pl 

Rabat 5% na starter kity do procesorow 
MSP430 (firm/ Texas Instruments). 
Dodatkowo rabat 2% na pamigc FRAM. 

{^c mjko 

CYFRON1KA Zaktad Elektroniki”^ 

3D-3S5 Krakow, ul. S^siedzka 43 

tel./lax: (12) 26654 99, www.cyfronika.COm.pl 

Rabat 10% przy zakupie czgsei 
elektronicznych przez internet 


Fscort 

ESCORT 

70-656 Szczecin, ul. Energetyhdw 9 

tel: (91) 462 43 79, 462 44 08, fax: (91 ) 462 43 53 

www.escQft.com.pl 

Radiotelefony profesjonalne - rabat od 10 
do 15%, radlostacje amatorskie - 10%, 
anteny i akcesoria - 5-10%. serwis 
pogwarancyjny 10%, elektronika morska 
i jachtowa 5-10%. 

Excel 

70-467 Szczecin, ul. Monte Cassino 24 
tel.: (91} 464 88 90, fax: (91) 423 48 28 
wivw.garmin.pi, www^akupyoniinepl. garmin@gajim.pl 

Rabat 7% na odbiorniki i podzespoty GPS. 


si< 


J evatronix 

Evatronix 

43-300 Bielsko Biata, ul, 1 Maja 8. 
tei/fax: (33) 8122596 

www.evatronix.com.pl, bieisko@evatronixcom.pl 

Rabat 5% na broszur^ „Poznajemy Protel 
99 SE’\ Rabat 5% na program Protel oraz 
inne programy firmy Altium: Tasking, Peak 
FPGA, Circuit Maker 1 CAMIasrc? Rabat 3% 
na oprogramowanie firmy Autodesk 
zakupione razemzjednym z programdw 
wymienionych wyzej. Firma Evatronix 
gwarantuje 5% lub 3% znizki niezaleznie od 
aktualnych promocji i upustdw. 

INFOELEKTRONIKA 

INFOELEKTRONIKA 

65-018 Zielona G6ra, ul. Jednosci 1 8 

tel. (68) 454-95-59. fax (68) 452-97-91 

v.ww infoelektronika.com.pl , biuro@infoelektronika.connpi 

- Rabat 5% na sprz?t pomiarowy 

- Rabat 5% na sprzgt lutowniczy 

- Rabat 10% na mierniki UNI-T 

- Rabat 5% na akumulatory Mi-Cd, 141- MH, telowe 
• Rabat 10% na cz?sci elektroniczne 

- Rabat 10% na kable antenowe, gtosniko- 


LR8II1ED 

olGcIronloa 

LABIMED Electronics 

02-930 Warszawa, ul. J. Sobieskrego 22 
tel/tax. (22) 858 29 14. tel. (22) 858 20 89 
www.fabimed.ccim.pl 

Rabat 6% na wszystkie muitimetry lirmy 
MAXCQM, ESCORT, HIOKI 


LARO s.e. 

65-018 Zielona G6ra. ul. Jednosci 19/1 

tel. /lax (68) 32 44 984 

www taro.com.pl . laro@laro.com.pl 

Rabat 10% na zakupy w sklepie 
inlernetowym 



LC Efektronik 

01-963 Warszawa, 

ul. Putkowa 58 1 

let. (22)569 53 00. fax (22) 56953 10 
w.vw lcef.com.pl, lcsl@lcel.com.pl 

Rabat 5% na wszystkie wyroby 



(Sj MASZCZYK 

ZAKLAD 7 W 0 RZYW SmjCZMrCH 


Mas 2 czyk 

05-071 Sulejbwek. ul. Mickiewicza 10 
lel./lax: (22) 783 45 20. 783 90 85, 
wAw.maszczyk pi. maLzczyk@maszc2yk.pl 

Rabat 5% na wszyslkie wyroby - obudowy 
do urzgdzen eleklronicznych 


M~M Efektronik 
M-M Elektronik 

58-200 DzierzoniPw, ul. SwicJmcka 378 
tei/fax: (74) 831 14 67 

Rabat 5% na wszystkie wyroby „DIDRA” 
i nie tyiko oraz na usfugj 


** -5 i ?. \ n -f 

NEKIV1A Alarm System V - ,J? 

91-408 Lodz, ul. Pomorska 38 

tel. (12) 632 37 01, 630 2878, fax 630 28 79 

www $ystemyalamriowe.pl 

Przy zakupacb w siedzrbie firmy rabaty: 
systemy atarmowe - 5% , lelewizja przemy- 
sfowa - 6%, wideodomofony • 7%, kontrola 
dost$pu - 4%, akumulatory, kable - 5%. 


NORD Elektronik s.c, 

76-270 Uslka, ui. Kopernika 22 
te Wax: (59} 814 61 54 
www.nofd-elektfonik.com.pi, 
bruro@norde!ektronik.p[ 

Rabat 5%-25% na wybrane zestawy elek- 
troniczne do samodzielnego montazu (50 
pozycjf). 


omRon 
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Wa-‘S23wa. Al. Niepodtegfo&i/Frasa Lazienkowska - 
Wa'szawska Gielda Elekironiczna. paw. 37 

Materialy eksploatacyjne do drukarek. 
Rabat 20% na materialy regenerowane, 
15% na regenerate pojemnikow 
atramentowych i zamiertniki do drukarek, 
5% na materialy orygiralne. 


P p Ia W* nm 

£ v.j , iv ivr^vti i 

R.P. Telekom Sp. z o.o. 

02-201 Warszawa, 

ul Opaczewska 43 

tel. (22) 337 7230 

fax (22) 337 72 31 

www.rptelekom.pi 

e-mail: rp!elekom@rptelekom.pi 

Rabat 3% na anteny PROC0M. Rabat 3% na 

filtry antenowe firmy PROCDM. 




SAMAL 

Warszawa, 

ul. Ratuszowali p. 110 
tel, /lax: (22)618 86 97 
tel. 619 22 41 w. 158 
www.samal.pl 

Tetewja pnemyslowz. 5% rabatu wedlug 
cennlka w Internecie. 


OMRON Electronics Sp. z o.o. 

02-790 Warszawa, ul. M. Smgera "Cichego" 1. 
iel. (22) 645 78 60, (ax 645 78 63. 
www.omfon.com.pt 

Rabat 10% na mikrosterowniki ZEN + 
akcesoria. 

KENWOOD 

PAGE COMM 

ui. Moniuszkt 26A. 41-902 Bytom, 

tel. (32) 787 26 06, 787 26 07, 0-502 457 049 

fax: (32) 787 26 08. 

keavood@pagecommcom.pi, www.pagecomm.com.pl 

Rabat 5% na transceiver + akcesoria 

Firma Piekarz s.c. 

Urszuia Piekarz. Zdzisfaw Piekarz 
Hurtownia cz^ci efeklronicznych 
Warszawski Wolumen - pawilon 66 
i Warszawska Gietda Elekironiczna - pawiton 15 

10% rabatu przez 1 miesige na nowoSci 
z firmy HiGLY ELECTRIC. 50% rabatu na 
katalog , .Audio Video" wydawnictwa 
HEUON. 


Semicon 

01-912 Warszawa, 
ul. Woiumen 53 
tei/fax: (22)615 83 40-5, 615 7375 
wMv.5cmiccm.CQm.pt, 
tnfo@semicon.com.pl 
Czesci elektroniczne: 
rabat na diody I as ere we 10%, 
modufy Peltiera - 7%, 

Jumpery - 20%, 
listwy Pinheadery * 10% 


4+ 

SEMICON 


smartel 


SMARTEL 

03-650 Warszawa, 

id.Bystra 30 

tel: (22) 678 9291, 

fax: (22) 678 91 71 

krzy5ztof.radte@5marlcf-ted pi 

h ttp //Www .smartc I . rad . pi 

15% rabat na pakiety akumulatorowe 

i akcesoria audio do radiotelefonow Yaesu. 




R-MIK 

P.P.H.U. R-mik S. Skrzynski 

87-500 Bypin. ul. Mtawska 16/6 
filiis: 04-377 Warszawa ul. Owemickiego 19/65 
tel. (22) 370-21-73. lax (22) 871-51-46 
kom. 602-807-873 

e-mail: rmik@rmik.rax.pl, wkvw.r-mik.rax.pl 

Rabat do 15% na sprzedawane urzgdzenia - 
programatory, symulatory, dekodery clip, 
modufy do central telelonicznycb. 


oid elektronik 

SPID Elektronik & SATTRACK 

96-300 Zyrardow. 

ul, L Krasiftskiego 16 

tel (46) 855 07 36. 0-600 442 765 

tel (46)855 90 24.0-604 411 3^0 

e-mar!- $pid@3fpha.pl. wzw.spic.alpba.pl 

Rabat 5% na rotor RAU ze sterowaniem. 

TATAREK 

Zaktad Elektroniczny 

50-559 Wroclaw, 
ul. Swieradcwska 75 
lei (71)367-21-67, 
lax: (71) 373-14-58 
www.tatarek.com.pl 

Rabat 5% na regulatory temperatury kotia 
miafowego oraz 5% na zasilaeze przezna- 
czone do kamer przemyslowych. 

TELMATIK IEI^AtTk] 

81-577 Gdynia. 

ul. Ks<§zycow3 20 

tel., -fax (53) 624 93 02. 

e-mail: iefmatik@telm 3 lrk pi, www.telmatik.pl 

15% rabatu na sterowniki programowaine 
i modufy foniezne, 15% rabatu na proste 
alarmy obiektowe, liezone od cen 
podawanych na stronie intemetowej 




ANTE 


Praca z niewielk^ moc^ na wlasno- 
r^czrsie wykonanym, prostym urz^dze- 
niu, daje duzo przyjemnosci, takze wy- 
trawnym krotkofalowcom. 

Jedn 3 z niedogodnosci w pierwotnej 
wersji urz^dzenia, zauwazonq przez 
wielu korespondentbw, byla slaba sta- 
bilnosc generatora VFO. Na proSb^ 
krotkofalov/cow uktad zostal uspraw- 
niony w bardzo prosty sposob (bez po- 
trzeby stosowania proponowanych dro- 
gich rozwi^zari PLL czy DDS) przez za- 
sl^pienie obwodu LC w generatorze 
przestrajanym VFO - rezonatorem pie- 
zoceramicznym (w dalszej cz^sci b^- 
dzie on oznaczany jako VXO). Dzi^ki 
takiemu prostemu zabiegowi osi^gni^to 
zdecydowanie wi^ksz^ stabilnosc pra- 
cy, a takze m.in. uproszczono urucho- 
mienie (od razu uzyskuje si$ przewidy- 
wane pokrycie pasma, bez koniecznos- 
ci ustawiana zakresu przestrajania 1C, 
czyli nawet bez mierzenia wartosci 
cz^stotliwoSci sygnalu generatora). 

Uzyskany wten sposob transceiver, 
choc rna ograniczony zakres pracy 
(w^zsze pasmo), umozliwia normalnq 
prace w na jbardziej atrakcyjnej cz^Sci 
pasma 80m bez zauwazalnego „plynie- 
cia" generatora, nawet przy bardzo dlu- 
gim czasie pracy, co by to cz^stym man- 
kamentem przy uzyciu tradycyjnego ob- 
wodu LC (szczegoinie przy wmontowa- 
niu przypadkowych kondensatorow). 



Minitransceiver SSB/80m - 
kit AVT 2310 znany pod 
nazwq „Antek” - opracowa- 
ny przez SP5AHT okoto 8 lat 
temu cieszy si? wciqz nie- 
stabngcym zainteresowa- 
niem, a mozna powiedziec, 
ze ostatnio przezywa swoj 
renesans. Jest on bardzo 
ch?tnie zabierany poza 
state miejsce zamieszka- 
nia, na wakacje i urlopy, 
nie tylko przez pocz^tkujq- 
cych krotkofalowcow. 



Rys. 1. 


Podstawowe parametry minitrans- 
ceivera: 

- cz^stotliwo^c pracy: 3630. ..3780kHz 

- emisja: SSB-LSB 

- czulosc odbiornika: 0,5fjV (przy 
1 0dB S+N:N) 

- moc wyjsciowa nadajnika: 2W 

- ttomienie niepozqdanej wst^gi bocz- 
nej: >40dB 

- ttomienie fall nosnej: >40dB 

- napi^cie zasilania: 12V (13,8V) 

- wymiary obudowy: 1 40x1 40x40mm 
Schemat bfokowy urz^dzenia przed- 

stawiono na rysunku 1 . 

Podstawowa roznica w stosunku do 
pierwotnej wersji polega na zastosowa- 
niu w posredniej cz^stotliwosci filtru 
kwarcowego w ukladzie drabinkowym, 
zestawionego z rezonatorow nie o typo- 
wych cz^stotliwoSciach 6MHz, lecz o in- 
nych, tak dobranych, aby wpolqczeniu 
z typowym rezonatorem piezocera- 
micznym w obwodzie VXO uzyskab 
pokrycie Interesujqcego wyc in ka pas- 
ma KF (w opisywanym ukladzie 80m). 

Ponadto, zamiast dwoch nieproduko- 
wanych juz ukladow scalo nych NE602 
(NE61 2), uzyto latwiej dost^pnych SA612 
Philipsa. Uklady te zawierajq wewnqtrz 
struktury mieszacz i generator i majq pra- 
wie identyczne parametry jak NE (Uzas. 
4,5. . .9 V, fmax. 500MHz). Podstawow^ 
cech^ przedstawi onego ukladu blokowe- 
go, wzorowanego na ukladzie ATLAS, 
jest podwojne wykorzystanie ukladdw 
SA612 (mieszacz RX/modulator TX, 
demodulator RX/mieszacz TX). 

Schemat elektryczny minitransceive- 
ra Antek w nowszej wersji przedstawio- 
no na rysunku 2. 

Zanim zabierzemy s\q za konkretne 
rozwi^zania, mniej doswtadczonym 
elektronikom proponujemy przesledze- 
nie drogi sygnalu przy odbiorze (od an- 
teny do glo^nika) i przy nadawaniu (od 
mikrofonu do anteny). 
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Gdbiornik 

Odfiftrowany sygnal z anteny za po- 
srednictwem trojsekcyjnego filtru doino- 
przepustowego L1...L3 oraz dwuobwo- 
dowego filtru pasmowoprzepustowego 
L4...L6 jest podawany na pierwsze wej- 
scie mieszacza US2-SA612, Filtr dolno- 
przepustowy, wykorzystywany zazwy- 
czaj tylko podczas nadawania, zmniej- 
sza takze poziom sygnalow wejsclo- 
wych odbiornika o cz^stotliwosciach 
powyzej 5MHz. Filtr pasmowoprzepus- 
towy o zakresie pracy 3, 5. .3,8MHz jest 
dopasowany od strony anteny za po- 
srednictwem uzwojenia wtdrnego L4. 
Poniewaz impedancja wejsciowa ukla- 
dow SA612 wynosi okolo 1,5k, mozna 
bylo podac sygnal wejsciowy bezpo- 
srednio z uzwojenia L6 tego filtru. 

Na drugie we j scie mieszacza jest kie- 
rowany sygnal z przestrajanego genera- 
tora VFO o cz^stotliwosci w zakresie 
4,B85..5,035MHz. Sygnal wyjsciowy 
z ukladu sea I onego, b^dqcy roznicq oby- 
dwu skladowych, poprzez filtr S5B 
o cz^stotliwosci srodkowej okolo 
8, 66 5 MHz jest pod any na kolejny uklad 
SA612 pracujqcy podczas odbioru jako 
wzmacniacz pxz. i detektor SSB. Filtr 
kvvarcowy SSB zostal zestawiony w ukla- 
dzie drabinkowym z czterech rezonato- 
row o cz^stotliwosci 8,665MHz. Pasmo 
przenoszenia takiego filtru (przy zastoso- 
waniu czterech typovvych rezonatorow 
bez dobierania) i kondensatorow po 
33pF wynosi okolo 2kHz (przy -3dB). 

Na drugie wejscie detektora US3 jest 
podawany sygnal z generator a BFO 
o cz^stotliwosci 8,667MHz. Sygnal wyj- 
sciowy, b$dqcy roznicq doprowadzo- 
nych cz^stotliwosci skladowych, jest po- 
dawany na przedwzmacniacz malej 
cz^stotliwosci US4 741 i dalej, po- 
przez potenejometr sily glosu R29, do 
wzmacniacza koheowego LM386, a na- 
st^pnie do gtosnika lub sluchawek. 
Ksztaltowanie charakterystyki sygnalu 
m.cz. w zakresie 0 ( 3-3kHz zapewniajq 
elementy RC na wejsciu ukladu wzmac- 
niacza operacyjnego (R23 C54 CSS 
R24) oraz w p^tli sprz^zenia zwrotnego 
(R27 C58j. Kondensator C60, dolqczo- 
ny do ukladu LM386, ustala maksymal- 
ne wzmocnienie m.cz. i powinien by C 
dobrany indywidualnie podczas uru- 
chamiania urzqdzenia w taki sposob, 
aby nie nast^powalo sprz^zenie m.cz. 
podczas ustawienia pokr^tfa regulacji 
sily glosu w skrajne prawe polozenie. 

Generator*/ 

Waznymi elementami minitranscei- 
vera, obok wspomnianego wczesniej 
filtru jednowst^gowego, sq przelqczane 
generatory VXO i BFO, bowiem one 
decydujq nie tylko o zakresie cz^stotli- 
wosci pracy ukladu, ale takze o jakosci 
odbieranego sygnalu SSB. 


Do zasilania ukladow scalonych 
US2 i US3 wykorzystano napi^cie 5V 
pochodzqce ze stabilizatora US6, zas 
do zasilania generatorow - napi^cie 9V 
otrzymane z ukladu scalonego US7. 
Dodatkowy stabilizator napi^cia 5V 
(opeja US8) jest zaplanowany jako zasi- 
lacz programowanej skali cyfrowej, 
umozliwiajqcej wyswietlenie wartosci 
cz^stotliwosci pracy mmitransceivera. 

Generator VFO jest jednym z ukla- 
dow trudniejszyeh do zrealizowania 
z powodu koniecznosci zapewnienia 
duzej stabilnosci cz^stotliwosci, ktora - 
jak wiemy - jest jednym z podstawo- 
wych warunkow poprawnej pracy 
emisjq SSB: odstrojenie sygnalu o krlka- 
set Hz spowoduje zauwazalnq nieezy- 
telnosc sygnalu. Cz^stotliwosc pracy 
generatora VXO zalezy od zakresu 
przestrajania rezonatora 5MHz. 

W odbiorniku zastosowano bardzo 
uproszczony uklad VXO wykonany na 
dwoch tranzystorach T1 , T2 (2xBC547). 
TranzystorTI pracuje w ukladzie gene- 
ratora Co I pi tsa, zas T2 to typowy wtor- 
nik emiterowy spelniajqcy rol$ separa- 
tora. Elementami decydujqcymi o czes- 
tolliwosci pracy VXO jest rezonator 
piezoceramiczny 5MHz wlqczony 
w szereg z kondensatorem zmiennym 
typu ELTRA, w ktorym wszystkie sekcje 
polqczono rdwnolegle. W efekeie uzys- 
kano zakres przestrajania od kilkunastu 
pF do ponad SOOpF. 

Przy maksymalnej pojemnosci takie- 
go kondensatora (wkr^cony rotor) U2ys- 
kano na wyjsciu cz^stotl iwosc 
4,8855MHz, zas przy wykr^conym ro- 
torze cz^stotliwosc 5,035MHz, czyli 
w efekeie uzyskano szerokosc pasma 
VXO 150kHz, a wi$c najbardziej inte- 
resujqcy wycinek pasma SSB ocl okolo 
3630 do 3780kHz. 

Poniewaz przekladnia na osi kon- 
densatora ma przelozenie 3:1 , jednemu 
obrotowi osi kondensatora b^dzte od- 
powiadala zmiana cz^stotl iwosci 
50kHz. 

Generator BFO sluzy do demodula- 
cji sygnalu SSB i w naszym przypadku 
pracuje z jednym tranzystorem T3 - 
BC547, w ktorym w p^tl? dodatniego 
sprz^zenia zwrotnego wlqczono piaty 
rezonator kwarcowy X5 o identyeznej 
cz^stotliwosci, jak w filtrze drabinko- 
wym. Poprzez wlqczenie w szereg z re- 
zonatorem trymera 20pF uzyskano 
podwyzszenie cz^stotliwosci rezonato- 
ra, czyli w konsekweneji uzyskano 
cz^stotliwosc BFO o wartosci 
8,667MHz. Chodziio tutaj o przesuni^- 
cie cz^stotliwosci nosnej na gorne zbo- 
cze charakterystyki filtru, czyli uzyska- 
nie odbioru dolnej wstegi boeznej. 

Po omowienu ukladow generatorow 
wypada wspomniec o przelqczniku 
wxz., czyli takim elemencie, ktory slu- 
zy do zamiany doprowadzeri sygnalow 


generatordw, aby podczas odbioru do 
ukladu US1 dochodzil sygnaf VXO, zas 
do US2 sygnal BFO, a podczas nada- 
wania - bylo odwrotnie (do US1 docho- 
dzil BFO, a do US2-VXO). 

W rozwiqzaniu modelowym poslu- 
zono si^ przelqcznikiem mechanicz- 
nym w postaci miniaturowego przekaz- 
nika. Do stykow przelqczajqcych prze- 
kaznika sq doprowadzone sygnaly z ge- 
neratorow poprzez dzielniki rezystoro- 
we, zapewniajqce pozromy napi^c 
w.cz. w granicach 300mV, jako wej- 
sciowe wartosci optymalne ukladow 
SA612. 

Nadajnik 

Po nacisni^ciu przycisku PTT prze- 
kazniki PZ1 I PZ2 przelqczajq urzqdze- 
nie z odbioru na nadawanie. PZ1/A slu- 
zy do przelqczania anteny z filtru dwu- 
obwodowego na stopien koncowy 
w.cz,, zas PZ1/B - do podawania napi^- 
cia na uklady odbiornika i nadajnika. 
Z kolei obydwie sekcje PZ2 sq wyko- 
rzystane do przelqczania sygnalow 
VFO i BFO (zamieniajq je miejscami, 
doprowadzajqc do ndzek 6 ukladow 
NE612). Uzyto tutaj dwoch przekazni- 
kow na 1 2V typu RA1 2WN-K. 

Sygnal ze wzmacniacza mikrofono- 
wego US1 jest podawany poprzez 
dwdjnik C7 R7 na pierwsze wejscie 
modulatora U51, zas sygnal generatora 
tali nosnej BFO - na drugie wejscie tego 
ukladu. Wzmacniacz mikrofonowy jest 
zrealizowany na ukladzie operacyjnym 
741 w identyezny sposob jak przed- 
wzmacniacz odbiornika. Rowniez 
i w tym przypadku dwdjnik R4 C9 slu- 
zy do obnizenia wzmocnienia powyzej 
3 kHz. Poziom sygnalu m.cz. jest regu- 
lowany za posrednictwem potenejo- 
metru montazowego R1 . Do rdwnowa- 
zenia modulatora przewidziano poten- 
ejometr montazowy RIO wlqczony 
w szereg z rezystorami ograniczajqcy- 
mi R8 R11. Rezystor R9 sluzy do za- 
chwiania rdwnowagi modulatora 
z chwilq zwarcia jego wolnej koricowki 
do masy. W konsekweneji wywoluje to 
pojawienie si$ tali nosnej na wyjsciu 
modulatora. Fakt ten jest wykorzysty- 
wany podczas strojenia nadajnika oraz 
do pracy telegrafiq (CW). 

Kierunek przebiegu sygnalu w.cz. 
nadajnika jest taki sam, jak przy odbio- 
rze. Sygnal DSB z wyjscia modulatora 
jest podany na filtr kwarcowy, na wyj- 
sciu ktorego pojawia si$ gorna wst^ga 
boczna (przy zalozonym mieszaniu 
roznicowym). 

Oczywiscie na wyjsciu LS3 wyst§- 
puje siima i rdznica cz^stotliwosci skla- 
dowych doprowadzonych do jego 
wejsc, jak w kazdym mieszaezu. Po 
wzmocnieniu sygnalu w ukladzie 
z tranzystorem T4, znajdujqcy si$ 
w obwodzie koiektora filtr dwuobwo- 
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Rys. 2. Schema! 
zmodermzowanej wersji 
minitransceivera Antek 
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dowy L1 1 ...19 zeslrojony na wymagane 
pasmo 80m (rdentyczny, jak w odbior- 
niku) ustala wlasciwy zakres pracy 
i wst^gp. 

Obok filtracji sygnalow niepozqda- 
nych, jednym z najwazniejszych para- 
metrdw wzmacniacza nadajnika SSB 
jest jego liniowosc. Niewielki poziom 
wyjSciowego sygnalu SSB (kilkaset mV 
na L9) zmusil do stosowania dwustop- 
niowego ukladu wzmacniacza. Tran- 
zystor T5 pelni funkcje drlvera i przy 
zastosowaniu popularnego tranzystora 
BC21 1 zapewnia okolo 200mW mocy. 
Rezystory R38 i R36 wprowadzajq nie- 
wielkie ujemne sprz^zenie zwrotne, 
wplywajqce pozytywnie na liniowosc 
ukladu. Dopasowanie drivera do 
wzmacniacza mocy zrealizowano za 
posrednictwem transformatora bifilar- 
nego TR2. 

W stopniu koncowym mocy uzyto 
tranzystora MOSFET typu IRF520, kto- 
ry, choc bywa stosowany w przetwor- 
nicach i wzmacniaczach rn.cz,, tutaj 
spelnil doskonale swojq role, zapew- 
niajqc moc wyjsciowq nadajnika okolo 
2W, praktycznie bez znieksztalceri. 
Oczywiscie poprawnq prac^ ukladu 
osiqgnipto poprzez ustawienie wlasci- 
wego punktu pracy stopnia za posred- 
nictwem potencjometru montazowego 
R33. Dopasowanie obwodu drenu tran 
zystora do dolnoprzepustowego filtru 
antenowego zapewniono poprzez bifi- 
larny transformator TR1, ktory ma co 
prawda takq samq konstrukcje jak TR2, 
jednak jest wlqczony w przeciwnym 
kierunku, to znaczy wptywa na pod- 
wyzszenie impedancji wyjSciowej. 

Montaz i uruchomienie 

Cafy uklad minitransceivera mozna 
zmontowac na dost^pnych plytkach 
AVT2310 o wymiarach 135x135mm. 
W chwili oddawania tego numeru do 
druku jeszcze nie wiadomo, kiedy po- 
jawiq si$ w AVT kity AVT231 0 zmoder- 
nizowane wedlug tej publikacji. 

W kazdym razie uruchomienie urzq- 
dzenia nalezy rozpoczqc od czpsci od- 
biorczej, zwracajqc uwag$ na stosowa- 
nie zwor z drutu w zaznaczonych miej- 
scach na plytce. 

Bardzo waznym elementem kon- 
strukcji jest obudowa, ktora pelni kilka 
funkcji, a m.in., oprocz ekranu od pol 
w.cz. {eliminuje mozliwoSc zaklocen 
odbioru oraz nadawania), usztywnia 
cafq konstrukcj^. 

Mozna tutaj z powodzeniem wyko- 
rzystac fabrycznq obudowe metalowq 
o oznaczeniu T31 (dost^pna m.in. 
w sieci handlowej AVT), charakteryzu- 
jqcq si$ wymiarami 2 ewn§trznymi 
1 40x1 40x40mm. Wymagala ona nieco 
przerobek polegajqcych m.in. na obci$- 
ciu wewn^trznych zagipc montazo- 
wych, wywierceniu w przedniej plytce 


otworu na os kondensatora zmiennego 
o srednicy okolo 1 5mm oraz drugrego 
otworu o srednicy 6mm na os potencjo- 
metru sify glosu. Na istniejqcq os kon- 
densatora zmiennego o srednicy 4mm 
wklejono tulejkp zwipkszajqcq s'rednic? 
osi do typowych wymiarow 6mm 
(oczywiscie nie jest to konieczne przy 
zastosowaniu odpowiedniego pokr^t- 
la). 

W przypadku trudnosci z uzyska- 
niem gotowych elementow indukcyj- 
nych mozna nawinqc je wlasnor^cznie. 

Cewki LI L3 o indukcyjnosci 2,2uH 

mozna nawinqc po 14 zwojdw DNE 
0 ; 3 na rdzeniu ferrytowym o Srednicy 
2mm; po nawini^ciu nalezy skontrolo- 
wac i ewentualnie skorygowac incluk- 
cyjnosc, bo zalezy ona zarowno od 


liczby zwojow, jak i przenikalnoSci 
magnetycznej zastosowanego rdzenia 
ferrytowego (liczby AL), Zamiast dlawi- 
kdw DI1...DI4 (gotowe, przvpominajq- 
ce wyglqdem rezystory) mozna nawi- 
nqc po okolo 30 zwojow DNE 0,1 na 
rdzeniach ferrytowych o £rednicach 
2mm lub, w ostatecznos'ci, zastosowac 
rezystory o warto^ci okolo 10Q. 

Zamiast cewek filtrow 7x7 o nume- 
rach 127 mozna dobrac inne typy filt- 
rowo indukcyjnosci wgranicach lOpH 
i skorygowac pojemnosci kondensato- 
rdw, bqdz przewinqc inne filtry 7x7, 
nawijajqc uzwojenia cewek 15, LG, 
L1 1, L10 po 34 zwoje DNE 0,1, zas L4 
i L9 po 4 zwoje takiego samego prze- 
wodu. Podobnie mozna postqpic 
z cewkq L7 o symbolu 204 (indukcyj- 


Antek wg SP4XYD 


W ubieglym roku odkupilem od ze zintegrowanq diodq? :)), powsta- 

kolegi dwie plytki „Antka". Celem by- jcjce przepi^cia spowodowaly 

lo sprawdzenie pracy synjtezera DDS u mnie raz skaspwanie pami^ci 

w tran see iverze: KF na 3,5MHz, Synte- • w PIQu! : 

zer wykonalem na ukladzie Analog - moje plytki wymagafy ,,odwr6ce- 
Device AD9832, pracuje z wzorcem nia" tranzystora drivera (zamienio- 

25MFHz.:;Cz^stotliwosc heterodyny Fh neCzE) 

- Fo+Fpo^r, m - nieszcz^sliwe jest umieszczenie filt- 

Posrednja jak W oryginalei - ra wyjsciowego 3mm od wzmacnia- 
6MHz. Kontroler syntezy pracuje na cza mikrofonowego - cev/ki warto 

PIC16F.84 z kwarcem 4 MHz, wy- nawinqc na rdzeniach toroidalnych 

swietlacz LtD 16x1, mecbanjzm gab (mniejsze pole rozproszenia) i ca- 
ki optyCznej adaptowalem ;z myszki los€ zaekranoWac blachq - uniknie- 
komputerowej. Catosd mie^ci si^ my wzbudzen przy troch^ niedopa- 
w obudowie od uszkodzonego nap^ sowanej antenie. 

du CD-ROM* Przestrajanie z krokiem Teraz o efektach. Antek z DDS pra- 
10Hz, przy szybszym kr^ceniu auto- cuje dobrze. Zniknql problem niesta- 
matyezna zmiqna kroku. Program ste- bilno^ci VFO - praktycznie nie rozni 
rujqcy przystosowalem z rozwiqzab si^ ona od mo jego Icoma. Odbiornik 
dost^pnych y/ internepie (chetnym zachowuje si^ do^c poprawnie, 
moge zaprogramowac PIC-a, kontakt: w pasmie 3,5-3,8MHz nie ma „ptasz- 

jarsac@polboxxom). KorUroier zbu- •k6w M / czego obawlajem Si^ po prze- 
dowalem n a plytce umwersalnej^ syn- ; czytanlu paru op i sow syntez DDS. IP 
tezer na male) plytce w miejscu kon- ; ukladdw NE612 wynosi chyba ok. 
densatora zmiennego na bazowej 1 dBm, przy pracy na pelnowymiaro- 
plytce (to najwi^kszy problem, bo - wych antenach czasami „wlazi" jaka^ 
AD9832 jest \V obuclowie SMD 1 6 pin staeja radiofoniezna - to chyba tez wi- 
TSSQP, qzy|i ma odst$p, wyprowa- na male] dobroci obwodow serii 7x7, 
dzeniami 0,65mm). Sygnalem z DDS ale zawsze mozna dorobic tlumik. Do 
wchpdze p rze2 prosty filtr LC na baz^ pracy z matq antenq magnetyeznq 
separatora VFO, . (1m) czulo^ci troch^ brakuje. Pd^mej 

Oto kilka uwag, ktore nasun^ly mi dobudowalem kompresor dynamiki 
przy montazu i uruchomianiu (w zasadzie jest to ogranieznik) - po- 
,,Antka"; lowka UL1321, dalej 2 przeciwlegle 

- oryginalny uklad VFO jest bardzo C diody Schottky'ego i filtr aktywny na 
niestabilny, jezeli kto£ zechce sie jednym tranzystorze (wzorowalem si^ 
z nim pom^Czyc, radze kondensa- na ukladzie z ksiqzki SP5AFIT}, ktdry 
tory C12-C1.7 zastosowac styrofiek- . daje przy odpowiedniej. regulacji 
sowe (mozna odzyskac z polskich efektywny przyrost sygnalu u kore- 
odbiornikow radiofonicznych) lub spondenta o IS! Ogolnie polecam! 
mikowe, dobrac Cl 2 na slabsze Wszystkie moje opinie;;;sq subiek- 
sprzpzenie obwodu z ; tranzystorem tywne, nie dysponuj^ analizatorem 

- zamiast ukladow NE612 nadajq si^ widma, c h oc i az j a ki s wobu I o s ko p 

NE(SA)602. i parp innych mam. 

brakdiod gaszqpyeb-napiecie samo- : Pozdrawiam wszystkich krdtkofa- 
indukcji na cewkach przekaznlkdw lowcdw-konstruktorow. 

(chyba konstruktor przewtdzial typ JarekSP4XYD 
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nose okolo l,4uH) lub nawinqc na in- 
nym korpusie filtru 7x7 okolo 10 zwo- 
jow DNE 0,2. 

Samo uruchomienie ukladu nie od- 
biega od sposobu uruchomienia innych 
opisywanych ukladow. 

Do zasilania mozna uzyc akumula- 
tora 12V lub zasilaeza stabilizowanego 
12V (max 13,8V, najlepiej z ogranicz- 
nlkiem pr^dowym rz?du 1A), zakori- 
czonego odpowiednim wtyklem (nie 


pomylic biegunow zasilania). Zastoso- 
wac glosnik np. GD6/0.5W lub dowol- 
ne sluchawki zakofiezone wtykiem. 

W pierwszej kolejnosci nalezy spra- 
wdzic wartosci napi?c zasilajqcych, 
poziomy sygnalow i wartosci cz?stotli- 
wo$ci generatorow. Do tego celu m.in. 
zastosowano kondensatory Cl 8 oraz 
C67 z opisanymi punktami VFO i BFO. 

Do punktow tych mozna podlqczyc 
oscyloskop (do obserwacji, czy ksztalt 


wyjsciowy sygnalu jest jak najbardziej 
zblizony do sinusoidy) oraz cyfrowy 
miernik cz?stotliwosci. 

Poziomy sygnalow doprowadzo- 
nych do ndzek 6 ukladow scalonych 
US2 i US3 powinny bye zblizone do 
zalecanych wartosci aplikacyjnych 
300m V (ew. regulacja poprzez korek- 
cj? dzielnikow rezystorowych R17/R18 
i R19/R20). Uklad BFO po zastosowa- 
niu ww. rezonatorow powinien praco- 


Anlekwg SP9LVZ 


Po wielu latach przerwy w montp- prawila si? jakos'c sygnalu w odbiorni- dualniedubzmniejszycwartoscpo- 

waniu urzqdzeti nadawezyeh na pas- ku (zniklo dokuezliwie wyst?pujqce tencjometru montazowego do ok. 

ma amatorskie wrocilem do proby wczesniej do zakloceri pozapasmo- IkH) mierzqc prqd spoezynkowy (w 

uruchomienia ,,wakacyjnego transcei- wych). Zakfadana przez autora wartolc kolektorze) 2SC1969 - ustawic ok. 

verka". Przeglqdajqc literature, na- kondensatora C66 wplywala tei na 50-80mA. Po takich modyfikacjach 

tknqlem si? na opisy amatorskich charakterystyk? toru nadajnika, lecz nadajnik pracowaf bez wzbudzeri, da- 

ukladdw radionadawezyeh, monto- przy zastosowaniu wqskopasmowych jqc czysty sygnal na poziomie 4,5W 

wanych na nowoczesnych ukiadach mikrofonriw nie bylo tb zauwazalnb (do do anteny. Mozna stosowac inne tran- 

scalonych, jeszcze kilka I at temu nie- prob uzywalem mikrofonu dynamic?- zystory w cz?sci nadawczej, np. T4- 

dostepnych w sprzedazy na naszym nego z radioteIefonow„Radmor' / ). Naj- 2N2222, T5-2N3866, co wplywa na 

rynku. Zaciekawilo mnie zastosowa- wi?kszy problem stanowilo uruchomie- podniesienie mocy nadajnika, pole- 

nie ukladu NE612 jako nhieszaeza, nie nadajnika. Tu zwracam uwag? na camtakzedodacwiecejkondensato- 

modulatora i demodulatora do techni- dobranie wlaSciwego poziomu sygna- row odprzegajqcych w obwodach za- 

ki SS8. Z braku wo I nego czasu wybra- Ibw z VFO (VXO) oraz BFO podawa- silania o pojemnosciach 10-33nF. Na 

tem prostq metod? -zakup gotowej nych na mieszaeze NE612. Zbyt niski tak zmodyfikowanym „Antku" prze- 

ptytki, tj. kitu „Anlka r AVT-2310. lub zbyt wysoki poziom powoduje po- prowadzilem w okresie maja i czerw- 

Wcze^niej jednak wykonalem ekspe- gorszenie parametrbw przemiany, clob- ca 2003 r. w pasmie 80m wiele Iqcz- 

rymentalny uklad odbiornika na pas- rym rozwiqzaniem bytoby ustawienie nosci przy uzyciu prostej anteny clipo- 

mo 80m (CW), wykorzystujqc wfa^nie indywidualne tych poziomdw za po- lowej, uzyskujqc clobre raporty, 

te ukfady scalone.; Zacheconyi dobry- mocq potencjomqtrbw montazowych Zastosowanie w torze m.cz. ukladu 

mi wynikami oraz zmobilizowany wlutowanych w miejsca dzielnikow LM386 okupione jest duzym pozio- 

przez Wlodka SP5DDJ, rozpoczqlem R17/R18 iR20/R19, niezastqpionym mem szumu oraz moze powodowad 

przygotowania do montazu kitu AVT. przyrzqdem okazuje si^ w tym miejscu podwzbudzenie toru m.cz. przy slu- 

UniwersalnoSd wersji transceivers oscyloskop. Ro uruchomieniu odbiorni- chaniu na glo^nik. Dobrym rozwi^za- 

„Antek" (mozliwoSd stosowania roz- ka mozna przyst^pid do montazu na- niem jest uzywanie sluchavyek lub za- 

nych cz^stotliwosci przemiany) za- clajnika, Niestety nfe udalo mi si^ uru- stosowanie odr^bnego niskoszumo- 

ch^cita mnie do realizaeji mojej kon- chomic nadajnika w wersji z tranzysto- wego wzmacniacza gloSnikowego. 

cepeji prostego „wakacyjnego radia rem IRF520 tak, by dzialai w sposob Mozna rdwniez poprawid parametry 

SSB na 80m". Zalozylem, ze praca b$- zadowalaj^cy. Podczas prob ustawia- ^ szumowe odbiornika, wlutowuj^c 

dzie odbywac si^ tylko emisj^ SSB, nia punktu p racy tranzysto ra IRF520 kondensator lOOuF w obwody zasila- 

wi$c ograniczylem zakres przestraja- wchodzil on w zakres wzbudzenia lub nia blisko ukladu US3 (NE612). Przy 

nia do odcinka pasma 3,685- nieliniowo^ci wzmocnienia. Jedynie do montazu nalezy zwrdcic tak 2 e uwag^ 

3,785MHz. iWzoruj^c si? na rozwi^- • poziomu kilkuset miliwatow sygnal byl ■ na poprawne wlutowanie US8 (stab, 

zaniach VXO, stosowanych przez do przyj?cia. Zniech?cony tymi proba- 5V) oraz kondensatora C56. Biorqc 

SP5DDJ, zamienilem uklad VFQ na mi dokonalem przebudowy ukfadu po- pod uwag? prostot? rozwiqzania ukla- 

VXO z uzyeiem popularnych kwar- laryzacji i wymienitem tranzystor du „Antka", mozna powiedziec, ze 

edw 8,867MHz. W torze cz?stotli- IRF520 na 2SC1969. W takim ukladzie uzyskane rezultaty spetnily moje 

wosci posredniej zastosowalem nato- udalo si? osiqgnqc ok. 4,5 W mocy wvj- oczekiwania. Uruchamiajqc uklad 

miast kwarce 5,068MHz, co dalo ^ciowej z dobrze uformowanym sygna- ^Antka", nalezy jednak nad mm po- 

mozliwo^d przestrajania urzqdzenia lem. % pracowad i moje dotychczasowe do- 

w interesujqcym mnie zakresie. Ob- W ukladzie nadajnika dokonalem swiadezenie radiotechniczne okazalo 
wody pasmowe pozostawifem bez nast?pujqcych zmian. Rownolegle do si? tu bardzo pomocne. Wykonalem 

zmian, proponowane przez autora obwodu L10 zostal dolutowany rezys- tez wersje „do^wiadczalne" Antka na 

cewki 7x7 „127" bez problemu strojq tor IkQ. T5 zostal poprawnie wlutowa- pasmo 40m i 20m, odbiorni ki pracujq 

si? w pasmie 80m z kondensatorami ny (dobrze spra wdzic wyprowadzenia dose poprawnie, natomiast nadajnik 

lOOpF. Niestety okazalo si?, ze od- E-B-C), W TR2 zmniejszylem liczb? wymagal zawsze starannego urucho- 

biornik ma zbyt duze pojemnosci po- zwojdw w cz?sci uzwojenia od strony mienia. Wystqpily identyezne proble- 

mi?dzy obwodami wej^ciowyrni C45 z 10 do 3 (konieezne przy wymia- . my jak z nadajnikiem na pasmo 80m. 

a ukladem NE61 2 i konieezne bylo nie : tranzystora T6 na 2SC1969). My^l? jednak, ze pomimo opisanych 

dokonanie korekt wartosci pojemnos- W miejsce R32 i R3 1 zostaly wlutowa- trud nosci z uruchomieniem nadajnika 

ci C21 i C66 i zmniejszenie ich do jak ne dlawiki (6 zw. na pierscionkach fer- mozna smialo pokusic si? o samo- 

najmniejszyeh; ale niepowodujqcych rytowych). Pomi?dzy emiter 2SC1969 dzielne wykonanie ciekawej kon- 

jeszcz? obnizenia czulosci. W moim a mas? zostal wlutowany rezystor > . • ;strukcj i „wakacyjnego transceiverka 

przypadku bylo to C21- 5,6pF, a C66 - 1,5Q. W miejsce R33 zostal wlutowany QRP". 

/dSpFvfPo tym zabiegu znaeznie po- dzielnik, ktory nalezy dobrac indywl- Piotr Faitus SP9LVZ 
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wac na cz^stotliwosd zblizoncj do 
8,667MHz. W praktyce poprawne usta- 
wienie BFO ogranicza si$ do ustawie- 
nia trymera na najbardziej czytelny syg- 
nat w gtosniku. 

Dostrojenie obwodtfw wejsciowych 
sprowadza si$ do ustawienia rdzeni 
w cewkach L 5 i L6 na najsilniejszy syg- 
nat w gtosniku. 

Uruchomienie cz^sci nadawczej na- 
lezy rozpoczqc po upewnieniu si^, ze 
odbiornik pracuje poprawnie. 

Warto vv tym momencie wspomniec, 
ze tylna cz^sc aluminiowej obudowy 
zostala wykorzystana jako radiator do 
odprowadzania ciepta z tranzystora 
kohcowego. 

Bifilarne transformatory w.cz. TR1 
i TR2 w rozwiqzaniu modelowym za- 
wieraly po 10 zwojow drutu DNE 0,3 
nawini^tych rownoczesnie dwoma 
przewodami w izolacji igelitowej (tak 
zwanq "krosowkq") na rdzeniach toroi- 
dalnych o srednicach zewn^trznych 
10mm z materiatu U32. Uzwojenia 
w kazclym transformatorze sq potqczo- 
ne w szereg przy zachowaniu jednako- 
wego kierunku nawini$cia (poczqtek 
pierwszego uzwojenia tqczymy z kori- 
cem drugiego uzwojenia). 

Do wspotpracy z opisanym urzadze- 
niem mozna wykorzystoc dost^pny 
mikrofon dynamiczny z przyciskiem 
(wytqcznikiem) lub elektretowy (po do- 
tqczeniu napi^cia zasilajqcego poprzez 
rezystor rz^clu 10k). Mozna takze wyko- 
rzystac z dobrym rezultatem dost^pne 
wkladki telefoniczne z serii W (np. WSN 
88 produkcji TONSIL-u z Wrzesni). 

Przed zatqczeniem nadajnika wska- 
zane byloby podanie napi^cia 12V tyl- 
ko na stopnie nadajnika w celu skory- 
gowania punktow pracy tranzystorow. 

Prqdy spoczynkowe mozna zmie- 
rzyc za pomocq woltomierza dotqcza- 
nego do rezystorow i zastosowac pra- 
wo Ohma. W rozwiqzaniu modelowym 
osiqgnr^to nast^pujqce napi^cia: R41 - 
0,9V, R36 - 1,4V, R31 - 0,15V. Oczy- 
wiscie nie sq to wartosci, ktore za 
wszelkq cen$ nalezy starac si$ uzyskac, 
bo przy innych tranzystorach i w innym 
ukladzie moze bye inaezej. Nalezy kie- 
rowac raezej zdrowym rozsqdkiem 
i wlasnym doswiadezeniem. 

Po uruchomieniu nadajnika przy- 
ciskiem PTT i ewentualnym skorygowa- 
niu punktow pracy, nalezy zestroic filtr 
dwuobwodowy. W tym celu ustawiamy 
suwak potencjometru R1 0 w skrajne po- 
fozenie i tak ustawiamy rdzenie w cew- 
kach L10 i L11, aby uzyskac na sztucz- 
nym obciqzeniu 500 maksymalny syg- 
nal wejsciowy. Jezeli b^dziemv wyko- 
rzystywaii do tego oscyloskop, to od ra- 
zu skontrolujemy, czy sygnat jest jak 
najbardziej zblizony dosinusoidy. Dotq- 
czony miernik cz^stotliwosci powinien 
wskazac wtasciwq wartosc pasma. 



Widoczna ptytka drukowana minitranceivera 

Jako sztuczne obciqzenie mozna 
wykorzystac rezystor 51U/2W (lub kil- 
ka rownolegle potqczonych, np. 2 sztu- 
ki po 1 00Q/1 W). 

Nast^pnie rdwnowazymy modulator 
poprzez sprowadzenie suwaka poten- 
cjometru w takie potozenie (okolice 
srodka zakresu), aby na wyjsciu uzys- 
kac jak najmruejszy poziom sygnatu 
(idealem byloby zero). W przypadku 
zwarcia punktu CW do masy znow po- 
winna pojawic si$ fala no^na. 

Jezeli opisane powyzej czynnosci 
wypadly pomyslnie, pozostaje jeszcze 
dobracf poziom sygnatu z mikrofonu za 
posrednictwem potencjometru R1 tak, 
aby uzyskac maksymalny poziom SSB 
bez znieksztalceri wynikajqcych 
z przesterowania modulatora. Jakosc 
sygnalu mozna latwo skontrolowac na 
odbiorniku z krotkq antenq (np. kilka- 
dziesiqt cm przewoclu) ustawionvm 
wpoblizu wyj^cia antenowego mini- 
transceivera. 

Dopiero po upewnieniu si^, ze na 
wyjsciu otrzymalismy prawidlowy syg- 
nat SSB, czyli sygna! czytelny, z maksy- 
malnie wytiumionq nosnq i gornq wst^- 
gq bocznq, mozemy dotqczyc antenq 
i jeszcze raz skontrolowac, czy jakosc 
sygna lu nie uiegia pogorszeniu i czy 
przypadkiein nie nastqpito wzbudzenic 
wzmacniacza nadajnika. 

Wypada sprawdzic temperature 
tranzystorow i jezeli b^dzie zbyt wyso- 
ka (co prowadzi nieuchronnie do znisz- 
czenia tranzystorow podezas diuzszej 
pracy), to jest to kolejnym sygnalem, ze 
nalezy sprawdzic ustawienie prqdu 
spoezynkowego, a nast^pnie zapewnic 
lepsze chtodzenie poprzez dodatkowy 
radiator, np. z blachy. 

W uktadzie modelowym poziom 
sygnatu wyjsciowego nadajnika docho- 
dzil do wartosci 1 5V przy temperaturze 
obudow tranzystorow T4...T6 umozli- 
wiajqcych jeszcze dotkni^cte palcem. 

Testowane urzqdze nie wspotpracowa- 
to z antenq dipol 2x1 9,5m oraz antena- 
mi wielopasmowymi W3DZZ i G5RV. 

Na zakoriczenie warto wspomniec 
o mozliwosciach rozbudowy i ekspery- 
mentow. 

Po pierwsze, nie nalezy kurczowo 
trzymac si^ zastosowanych w filtrze 
wartosci rezonatorow 8,665MHz. War- 
to rozejrzec si^ za dost^pnymi re zona- 




torami piezoceramicznymi i dopiero 
potem dobrac cz^stotliwosci rezonato- 
row kwarcowych (tatwiej zdobyc rezo- 
natory kwarcowe niz piezoceramiczne) 

Na przyktad, jezeli ktos b^dzie 
chcial uruchomic Antka na pasmo 
40m, to mozna zastosowac latwo do- 
st^pne rezonatory w filtrze 10MHz, zas 
w uktadzie VXO rezonator 3MHz. 

Przedstawione w artykule uwagi na- 
lezy traktowac jako przykladowe, bo- 
wiem kazdy konstruktor-krotkot'alowiec 
b^dzie staral si^ wprowadzic do uktadu 
wtasne usprawnienia i zmiany w celu 
uzyskania - jego zdaniem - lepszyeh 
parametrow bqdz zastqpienia niedo- 
st^pnych elementow innymi, tatwiej 
osiqgalnymi na rynku. 

Zadziwiajqcy jest fakt, ze od chwili 
opublikowania w EdW w 1998 roku 
opisu kitu, ani redakeja Elektroniki dla 
Wszystkich, ani Swiata Radio, ani sarn 
au tor, nie otrzymali propozycji konkret- 
nych zmian uktadowych, jak to bylo 
przed laty z minitransceiverem Bartek. 

Ze szczqtkowych inforrnacji uzyska- 
nych z bezposrednich rozmow przy 
okazji spotkan z autorem wynika, ze 
z uruchomieniem odbiornika Antka nie 
byto wi^kszyeh problemow. Podezas 
uruchamiania nadajnika mniej doswiad- 
czeni konstruktorzy napotkali na rozne 
prohlemy. jedni mieli klopoty wynikajq- 
ce z niezauwazenia odwrotnego wryso- 
wania na plytee tranzystora T5 (aktual- 
nie dost^pne pfytki sq poprawione). Inni 
nie potrafili wykonac transformatorow 
na rdzeniach toroidalnych, a jeszcze in- 
ni dobrac punktow pracy tranzystorow 
w taki sposob, aby uzyskac maksimum 
mocy wyjsciowej przy mrnimalnych 
znieksztatceniach sygnatu. 

Z tego tez wzgl^du redakeja SR ogta- 
sza konkurs pt« „Moja wersja minitran- 
sceivera Antek". Zwracamy si§ do do- 
tychczasowych uzytkownikow kitu 
AVT2310, a takze tycb, ktbrzy na pod- 
stawie niniejszego opisu wykonajq wer- 
sj^ zmodernizowanq, o przesytanie 
swoich u wag czy zmian uktadowych, 
aby w ten sposob pomoc innym 
w uzyskaniu optymalnych parametrow 
urzqdzenia. Najwartosciowsze wypo- 
wiedzi zostanq opublikowane, a ich 
autorzy otrzymajq nagrody ksiqzkowe 

W ramkach publikujemy bardzo cie- 
kawe inforrnacje przesiane przez 
SP9LVZ i SP4LVZ dotyczqce urucha- 
miania w ubiegtym roku dost^pnej 
w sprzedazy pierwotnej wersji mini- 
transceivera Antek. 

Andrzej Janeczek SP5AHT 


Kit AVT 231 0 test do nabycta w sieci handlo wej AVI: 
Dziat Handlowy AVT, 
ul. Burleska9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50, faks 563 99 55 
(pn-pt, w godz. 846) 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 
www.sklep.avt.com. p: 
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O klasie dyplomu swiadczy liczba 
zaliczonych kwadratbw lokatora rejonu 
Babiej Gory. Za zaliczenie wszystkich 
kwadratbw, wazniejszych miejscowosci 
i szczytu Babiej Gbry przyznany zosta- 
nie dyplom z wyrbznieniem i nagrod^. 

Zgloszenia na obowiqzuj^cych dru- 
kach. Koszt dyplomu: 7 zl w znaczkach 
pocztowych (stacje zagraniczne: 
6 IRC), ktbre nalezy przestac wraz ze 
zgloszeniem (wykaz QSO) na adres 
Award Managera: SP9MRY Stanislaw 
Zadora, Os. 1000-lecia 12/24, 34-220 
Makow Podhalariski. 

Znaki stacji daj^cych podstawowe 
punkty do „Babia Gora Award": 

Czlonkowie zalozyciele: SP9MRY, 
SQ9GIA, SQ9EDQ i SQ9GL. 

Czlonkowie honorowi: SP9AFX (sk), 
SP9LS (sk), SP9DF, SP9EH (sk), SP3JHR, 
SP9GRF, SQ9FMU, SP9DST i DL8BCM. 

Czlonkowie BGK: SP1JVZ, SP2QVS, 
SQ5JG, SP6XCF, SQ9FMO, SP9WZD, 
SQ9CWC, SQ9CXC, SQ9GIK, 
OK2PZA, SP9SVD, SQ9CYZ, SQ9BDB, 
SP9NSP, SP9EMV, SP9BVC, SQ91EP, 
SP9IXZ, SQ9FCF, SQ9FCD, SQ9IVL, 
SQ9GEH, SQ9EJ,SQ9LCX, SQ9EZK, 
SQ9ZM oraz nasluchowcy: SP9-8090- 
KR, SP9-8091 -KR , SP9-1 0026-KR, SP9- 
10028-KR, SP9-1 0063-KR i SP9-10064- 
KR (stan na 21 .05.2004 r.). 

SP9PGB - Klub LcjcznoSci Babiogbrs- 
kiej Grupy Krbtkotalowcbw w Mako- 
wie Podhalanskim (znak wywolawczy 
posiada od 1 .06.2001 r.). 

Stacje okolicznoSciowe BGK: 
SP0MRY, SQ0GL, SN0BG i SN0BPN 
w 2000 r., SN0IEP w 2001 r. i w 2002 r. 

SN150HZ- 15.07-31.08.2002 r.(sta- 
cja wyj^tkowo przyznawala podwbjn^ 
liczb? pkt. do „Babia Gora Award"). 

SN0 TKB - 28.07-03.08.2003 r. (sta- 
cja przyznawala punkty na UKF rbw- 
niez via przemienniki). 

SN50BPN - 26.07-15.08.2004 r. 
i 01 .1 0-30.1 1 .2004 r. .(stacja przyznaje 
podwbjnq iloSb pkt. do „Babia Gbra 
Award"). 

Z rejonu Babiej Gbry pracowaly na- 
st?pujqce inne stacje okolicznoSciowe: 
SP0BG (org. SP9ZGN w Makowie P.) 
w 1 997 r. i SP9ZGN (w Suchej B.) 
z okazji „Ziemia Suska" 2001 , 2002, 
2003 i 2004. 

Inne stacje z RBG (stale QTH): 
SP9QZS - Kojszowka, SP9WUZ - Ma- 
kbw Podhalariski, SP9XCJ -Sucha Bes- 
kidzka, SP9MDZ - Lachowice. Naslu- 
chowcy: SP9-8094-KR i SP9-8097-KR - 
Sucha Beskidzka. 

Stacje pracujqce okresowo z rejonu 
Babiej Gbry: SQ9ZM/9 - Zawoja - Przy- 
slop, SQ5JG/9 - Kiczory (poludniowe 
zbocze Babiej Gbry) i SQ1BVJ/9 - Su- 
cha B. - Zasypnica (do 20.03.2004). 

Wi?cej informacji w Internecie na 
stronie: www.sbgk.nq.pl (e-mail: 
sbgk@sbgk.nq.pl) 


- Klubem tqcznosci BGK SP9PGB na 
KF 10 pkt., na UKF 12 pkt. 

- stacje okolicznoSciowq BGK na KF 
16 pkt., na UKF 18 pkt. 

- inn^ stacjq okolicznoSciow^ z regio- 
nu na KF 8 pkt., na UKF 10 pkt. 

- inn^ radiostacj^ pracujqc^ z rejonu 
Babiej Gory na KF 3 pkt., na UKF 
5 pkt. 

Dodatkowe punkty, gdy ww. stacje 
pracuj^ z terenowego QTH w rejonie 
Babiej Gory (.../p, ..../9): 

- z grzbietu babiogorskiego: Diablaka 
(szczyt Babiej Gbry) - na KF 20 pkt., 
na UKF 15 pkt. 

- z Sokolicy, Cyla (Malej Babiej) - na 
KF 15 pkt., na UKF 12 pkt. 

- ze schroniska na Markowych Szcza- 
winach na KF 12 pkt., na UKF 10 
pkt.; 

-zokolic schroniska na Hali Krupo- 
wej, siedziby Dyrekcji BPN, okolicz- 
nych szczytow i gminy Zawoja na KF 
8 pkt., na UKF 5 pkt. 

- z pozostalego terenu: plus na KF 
5 pkt., na UKF 3 pkt. 

Za QSO (nasluch) ze stacjami (stacje 
te mog 4 dac maksymalnie 20 pkt. do 
dyplomu): 

- stacjami daj^cymi punkty do dyplo- 
mu "Ochrona Przyrody - LOP": na KF 
2 pkt., na UKF 3 pkt. 

- stacjami z pozostaiego obszaru Bes- 
kidbw Zachodnich: na KF 2 pkt., na 
UKF 4 pkt. 

- stacjami z innych parkbw narodo- 
wych, krajobrazowych i rezerwatbw 
przyrody: na KF 1 pkt, na UKF 2 pkt. 
Punkty z rbznych lat otrzymane za 

IqcznoSci z t$ samq stacje ulegajq su- 
mowaniu. 


Dyplom jest wydawany przez Babio- 
gorskq Grup? Krotkofalowcow w Ma- 
kowie Podhalanskim i Dyrekcji Babio- 
gorskiego Parku Narodowego w celu 
propagowania tego obszaru Beskidow 
Zachodnich wsrod krbtkofalowcbw. 
Dyplom o stalej edycji, wydawany od 
1 listopada 2000 r. 

Do dyplomu zalicza si? IqcznoSci 
(nasluchy) od 5 lipca 1997 roku ze sta- 
cjami nadajqcymi z rejonu Babiej Gory 
w pasmach KF lub UKF. Nie zalicza si? 
Iqcznosci przez przemienniki. 

Kwadraty lokatora rejonu Babiej Go- 
ry (zaliczane do dyplomu): 

JN 99 : OQ, PQ, QQ, RQ, SQ, TQ, 
UQ, SR, TR, UR, UP, QP, RP, SP, TP, 
UP, RO, SO, TO, UO, SN, TN, UN, SM, 
TM, UM, TL, UL, i TK. 

Wazniejsze miejscowosci: Makow 
Podhalariski, Skawica, Zawoja, Lipnica 
Wielka, Jablonka, Zubrzyca, Bystra 
Podhalanska, Sidzina Koszarawa, JeleS- 
nia, Sucha Beskidzka, Zywiec, Lacho- 
wice i Orawka. 

Nalezy uzyskac sum? 65 punktbw - 
liczba lat zycia i dzialalnosci H. Zapa- 
lowicza, twbrcy Oddzialu Babiogbrs- 
kiego Towarzystwa Tatrzarlskiego 
w Makowie Podhalanskim i prekursora 
turystyki babiogorskiej. Stacje zagra- 
niczne musz 4 zdobyc 35 pkt. 

Punkty b?d 4 przyznawane wg nast?- 
puj^cego klucza: 

Za QSO (nasluch) ze: 

- stacjami czlonkbw-zalozycieli BGK 
na KF 1 0 pkt., na UKF: 1 2 pkt. 

- stacjami czlonkbw honorowych BGK 
na KF 8 pkt., na UKF 1 0 pkt. 

- stacjami czlonkbw BGK na KF 5 pkt., 
na UKF 7 pkt. 


Grupa Kr6tkn faln<A,rA7., 


»Swiat Ruciio” 

ZA ZAJ^CIE . . . JWEJSCA W CRUPJE 
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Dyplom „63 Dni" jest wydawany od 
roku 1994 dla upami^tnienia rocznic 
Powstania Warszawskiego 1944 r. Jest 
to oficjalny, staly dyplom polski, wyda- 
wany przez Wlodzimierza Nawrota 
SP5NHV za zgodq wfadz PZK. 

Dyplom jest dostepny dla licencjo- 
nowanych nadawcow i nasluchowcow. 
Warunkiem otrzymania dyplomu jest 
uzyskanie minimum 63 punktow za 
lqczno.<ci (nasluchy) przeprowadzone 
w okresie od 1 sierpnia do 2 pazdzier- 
nika kazdego roku ze stacjami indywi- 
dualnymi i klubowymi praeujqcymi 
z Warszawy. Zaliczane s$ takze l^cz- 
no£ci ze stacjami zainstalowanymi po- 
za Warszawy, jeSli uzywaj^ znakow 




okolicznoSciowych zwi^zanych z ob- 
chodami rocznic Powstania Warszaws- 
kiego. Punkty zdobyte w roznych la- 
tach mozna sumowac. 

Punktacja: 

- l^cznoSd ze stacje wydawcy dyplomu: 
3Z0PW, 3Z5NHV, 3Z5PW (w roku 
1 999), SN5PW (w roku 1 998), S05DC, 
S05PW, SP5NHV - 23 punkty 

- Iqcznosc ze stacjami okolicznoscio- 
wymi pracuj^cymi z okazji rocznic 
Powstania Warszawskiego (bez 
wzglpdu na miejsce zainstalowania 
stacji) - 20 punktow 

- Iqcznosc ze stacji klubow^ ZHP 
z Warszawy - 1 5 punktow 

- I^cznosc z innq stacjq klubow^ 
z Warszawy - 8 punktdw 

- tqcznoSc ze stacji indywidualn^ 
z Warszawy - 5 punktdw 

Zalicza sip fqcznosci od 1994 roku, 
przeprowadzone dowolnym rodzajem 
emisji i na dowolnych pasmach, punk- 
tacja na KF i UKF jest identyczna. Zali- 
cza sip takze Iqczno^ci UKF prowadzo- 
ne przez przemienniki. 

Zgloszenie na dyplom w postaci wy- 
ciqgu z dziennika stacyjnego nalezy 
przesfac na adres wydawcy dyplomu: 
Wlodzimierz Nawrot, ul. Gorlicka 6 m. 
71, 02-130 Warszawa. 

Opiate za dyplom w wysokosci 1 5 zl 
nalezy przeslad przekazem pocztowym 
na adres wydawcy dyplomu (na odwro- 
cie druku wplaty nalezy koniecznie po- 
dad swoj znak oraz informacjp, ze 
wplata dotyczy dyplomu „63 Dni") lub 
dol^czyc do zgloszenia w postaci 
znaczkdw pocztowych. 


„Dzialdowo 


Dyplom jest wydawany z okazji 
660. rocznicy otrzymania praw miejs- 
kich przez miasto Dzialdowo. 

, Dyplom przedstawia fragment orygi- 
nalnego dokumentu nadania praw 
miejskich osadzie Dzialdowo. Wydaw- 
c^ jest HK t SP4ZHT „$wist". 

Warunkiem zdobycia dyplomu jest 
nawi^zanie Iqcznosci w pasmach KF 
i VHF z co najmniej 4 nizej wymienio- 
nymi stacjami w okresie od 14 lipca do 
15 sierpnia 2004 r.: 

- HF660DZ - QSO obowi^zkowe, 

- 3Z0PG - stacja pracujqca z Grunwal- 
du, 

- SP4ZHT - stacja HKt „SWIST" 
z Dzialdowa, 

-stacje czlonkdw klubu SP4ZHT: 
SQ4LWA, SQ4VW, SQ4LWC, 
SP4SDU, SP5LCG (oraz klubowe sta- 
cje harcerskie z SP). 

Dyplom jest bezplatny; do zglosze- 
nia nalezy dofqczyc znaczki pocztowe 
o wartosci 3 zl na pokrycie kosztow 
przesyfki. : 



Zgloszenia do dyplomu kierowac na 
adres: HKt „SWIST", ul. Chopina4, 13- 
200 Dzialdowo. 


„Halo, tu 
Blyskawica” 

Dyplom bqdzie wydanv dla upa- 
mi^tnienia 60. rocznicy Powstania 
Warszawskiego, ukoriczenia budowy 
repliki radiostacji powstartczej „ Blyska- 
wica" oraz upami^tnienia krotkofalow- 
cow polskich, ktorzy przyczynili sie do 
budowy i pracy radiostacji w okresie 
Powstania Warszawskiego. 

Warunkiem zdobycia dyplomu jest 
zdobycie 60 punktow, punkty przy- 
dzielajq nastepujqce stacje: 

- HF60B (Blyskawica) - 10 pkt. (w dniu 
8 sierpnia 20 pkt.) 

- HF60MPW (Muzeum Powstania 
Warszawskiego) - 5 pkt. 

- SN60PW, SQ60PW, SP60PW, 
HF60PW, SN4PW, 3ZAIR - po 5 pkt. 

- Stacje indywidualne i klubowe 
z Warszawy - 1 pkt. 

Zgloszenia (na obowi^zuj^cych dru- 
kach) wraz z ksero dowodu wplaty na- 
lezy przesylad na adres: Krzysztof Wie- 
czerzyriski SQ5HAU, skr. poczt. 10, 
Warszawa. 

Opiate w wysokosci 15 zl (dla na- 
dawcow zagranicznych 5 euro lub 
5 USD) nalezy wplacac na konto: Wie- 
slaw Paszta, Millennium BIG Bank S.A., 
nr konta 65 1160 2202 0000 0000 
1 070 5233, 03-947 Warszawa, ul. Afry- 
kahska 7a, z dopiskiem - dyplom 
„Halo, tu Blyskawica". 

Uwaga: jezeli b^d^ jeszcze wydane 
jakiekolwiek znaki okoliczno^ciowe 
zwiqzane z powstaniem - stacje te row- 
niez b^d^ przydzielac po 5 punktow. 

Stacje okolicznosciowe pracuj^ce 
z okazji 60. rocznicy Powstania War- 
szawskiego oraz ich QSL Managerowie 
(stan na dzieh 15 maja br.): 

SP5KCR - HF60PW z okazji 60. 
rocznicy Powstania Warszawskiego 
(1.08-2.10.2004) 

SP5AYY - SN60PW z okazji 60. 
rocznicy Powstania Warszawskiego 
(1.08-2.10.2004) 

SP4KSY - SN4PW z okazji 60. rocz- 
nicy Powstania Warszawskiego (1 - 
31.08.2004) 

SQ5ABG - HF60B (Blyskawica)z 
okazji 60. rocznicy Powstania Warsza- 
wskiego (8.08-4.10.2004) 

SP5PPK - HF60MPW (Muzeum Po- 
wstania Warszawskiego) z okazji 60. 
rocznicy Powstania Warszawskiego 
(1.08-2.10.2004) 

SP5NHV - SQ60PW z okazji 60. 
rocznicy Powstania (1 .08-2.1 0.2004) 
SP5QWJ - SP60PW z okazji 60. 
rocznicy Powstania (1.08-2.10.2004) 
SP7L - 3Z0AIR (dzialanie lotniczych 
dywizjonow specjalnych z pomoc^ 
dla walcz^cej Warszawy) 01.07- 
15.09.2004. 
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nn W tym miesiqcu dziaf „Listy" 
zdominowaty wypowiedzi na 
**y temat przysztosci telegrafii. 

Krotkofalarstwo i telegrafia 

Chciafbym wyrazic swoje zda- 
nie vv zwiqzku z dyskutowanq 
juz ocl dfugiego czasu kwestiq pozosta- 
nia lub nie wymogu znajomosci telegra- 
fii na egzaminie na kategori ? L Przyglq- 
dam sie od dluzszego czasu tej dyskusji 
i... chciafbym zauwazyc ze nie zyjemy 
vv fatach 40. czy 50. XX wieku , a vv wie- 
ku XXI. Telegrafia , jak kazdy z nas wie, 
jest historycznie wazna i ma niezaprze- 
czalne zalety . Przy malych mocach 
i niesprzyjajqcych warunkach jest to 
bardzo dobry i efektywny rodzaj emisji. 
Czas idzie jednak do przodu, i row no 
z czasem powinny si? zmieni ad niektore 
zasady i my tez. Jestesmy amatorami, 
traktujemy krotkofalarstwo jako nasze 
hobby . Mozemy wi?c stosowac takie 
emisje, jakie sq dopuszczalne na pasmie 
f jakie nam najbardziej pasujq. To nasz 
wolny wybor. Jedni prefer ujq CW, inni 
55 B, jeszcze inni emisje cyfrowe, a jesz- 
cze inni wszystkie jednoczesnie . Mimo 
ze historycznie CW poprzedza wszyst- 
kie poprzednie, nie oznacza to, ze jest 
ona niezb?dna do pracy na pasmach KF. 
Jesli dysponuje si? niezfej klasy sprz?- 
tem KF i dobrq antenq, mozna wykony- 
wad skutecznie DX na innych emisjach. 
Uch wa iy m i?dzynarodowej kon ferencj i 
WARC 2003 sq duzq szansq, aby dopro - 
wadzic krotkofalarstwo do stanu sprzed 
20-30 fat . Musimy zauwazyc, ze 20, 30 
fat temu nie byfo lak naprawd ? innych, 
ogolnie do$t?pnych, tak atrakcyjnych 
trodkow fqcznosci jak krotkofalarstwo 
i CB . Wystarczy porownac ruch na pas- 
mach CB jaki byf 20 I at temu / jaki jest 
dzis. To samo tyczy si? kr6tkofalarstwa. 
Wielu mfcdych ludzi nawet nie wie, co 
oznacza termin „radioamator", „kr6tko~ 
taiarstwo". Teraz jest Internet czy ko- 
morka, bardzo atrakcyjne (choc drozsze) 
sposoby komunikacji . Poza tym w dzi- 
siejszych czasach jest o wiele wi?kszy 
wybor, jesli chodzi o sposob sp?dzania 
wolnego czasu, dla wielu ludzi w tej 
chwili krotkofalarstwo nie jest po prostu 
atrakcyjne. Uwazam, ze jedynym ratun- 
kiem jestzrownanie (tak jak w cz?sci kra- 
jow europejskich) kategori i I i II. Uwa- 
zam, ze do pracy na pasmach KF nie jest 
potrzebna znajomosd telegrafii... 
Oczywiscie, znajomosd telegrafii przy- 
daje si?, jesli chcemy rob id DX vv trud- 
nych warunkach i przydaje si? dla tych, 
ktorzy chcq jq stosowac . A nie kazdy 


musi i chce stosowac telegrafi ?. I dla le- 
go cz?sc osob, ktore chcq znalezc si? na 
pasmach KF, uczq si? telegrafii nie jako 
z koniecznosci, zeby zaiiczyd egzamtn, 
po czym telegrafii vv ogole nie stosujq. 
Nie mdwiqc juz o wymogu 5grup/min, 
co jest wedlug mnie szybkosciq nieuzy- 
tecznq w praktyce, gdyz emisja CW z ta- 
kq szybkoscia jest niemelodyjna i nikt 
tak wo I no nie nadaje. 

Natomiast jest inna kwestia ... Uwazam 
ze w odpowiedni sposob powinno si? 
popularyzowac f uzywanie telegrafii. Po- 
winno si? probowad zainteresowad krot- 
koialowcow tym rodzaj em emisji. Zain- 
teresowani b?dq si? uczyc telegrafii nie 
z koniecznosci, ale z przyjemnosci , 
z ch?ciq i perpektywq nawiqzania no- 
wych Iqcznofci no wo poznanym rodza- 
jem emisji. 

Uv/azam tez, ze kosztem zlikwidowania 
wymogu telegrafii podczas egzaminow 
szczegolnie duzy nacisk powinien bye 
polozony na znajomosd przepisow ope- 
ratorskich i zasad zachowania si? na 
pasmach . To tu jest zrddlo umiej?tnos'ci 
i dobrego zachowania si? przyszlych 
krdtkofalowcdw na pasmie, a nie znajo- 
mosc telegrafii... Niektorzy krotkofalow- 
cy uwazajq, ze znajomosd telegrafii jest 
czyms nobilitujqcym i powodujqcym , ze 
jest si? takim "naprawd?" dobrym krot- 
kofalowcem. Powiem szczerze , ze coi 
takiego mnie troch? smieszy. Zawsze mi 
si? wydawalo , ze przede wszystkim li- 
czy sff kuitura osobista i umiej?tnosci 
zachowania si? na pasmie oraz znajo- 
mosc warunkdw propagacyjnych pasm. 
Natomiast jesli ktos b?dzie chciaf poslu- 
giwac si? CW i efektownie i daleko DX- 
owac f nauezy si? telegrafii. 

Bye moze taka transformaeja powinna 
nast?powac stopniowo, tzn. nie udo- 
st?pniad wszystkich pasm od razu , bye 
moze teraz udost?pnic dwa, za rok ko- 
lejne i obserwowac, co si? b?dzie dziafo 
w eterze. Czytajqc wypowiedzi niekto- 
rych krdtkofalowcdw, ktorzy myslq ina- 
czej, mozna odniesc wrazenie, ze po 
prostu bojq si? wi?kszego, niepotrzeb- 
nego tuchu na pasmie oraz w pewnym 
sensie ,,odeiitamienia". )a bym jednak 
chciai zaapelowac o ch?c podzielenia 
si? z innymi krotkofalowcami pasmami 
KF. Nie jest nas vv koheu az tak duzo. 
Oczywiscie niektorzy powiedzq, ze tak 
samo bylo, jak byf zalew nowych krdt- 
kofalowcdw na dwojce. Trzeba jednak 
wspomniec, ze instalacja sprz?tu krotko- 
f a far ski ego na 2 m / na pasma KF to sq 
dwie rozne bajki. O He sprz?t UKF moz- 
na stosunkowo latwo zainstalowac, 


mieszkajqc w bloku, to ze sprz?tem KF 
nie jest juz tak latwo... duze rozmiary 
anten, drozszy sprz?t . W zwiqzku z tym 
nie nalezy si? spodziewac , ze wszyscy, 
ktorzy majq kategori? II, pop?dzq do 
skiepow i kupiq sobie od razu sprz?t KF 
i b?dq nadawac. 

Tak naprawd? nie nalezy dziwic 
uchwalom WARC 2003. Z punktu wi- 
dzenia tych wladz nie jest istotne, jakich 
emisji uzywa si? na pasmie (o ile b?dq 
one dopuszczalne). Wazna jest znajo- 
mosc zagadnien technicznych i umiej?t- 
nosci opera torskich. 

Chciafbym, zeby mojq wypowiedz po- 
traktowano nie jako antytelegraficznq . 
Nie jestem przeciw telegrafii. Uwazam, 
jak wszyscy, ze jest ona jednym z pod- 
stawowych rodzajdw emisji, ale jest to 
emisja bardzo specyficzna, bo wymaga 
spore j ilosci czasu , zeby si? tej emisji 
n a uczyc, no i motywaeji. Niestety, zmu- 
szanie osob, ktore chcq znalezc si? na 
pasmach KF, do nauki telegrafi i nie jest 
dobrq motywacjq. Ale nauka dla samego 
siebie, jesli si? tego chce i potrzebuje, to 
zupelnie co innego. 

Pozdrawiam wszystkich , 73... 

Marc in Przymus 
(mp rzym u s @acn . wa w. p I) 

Uczmy si^ telegrafii 

Do napisania tego listu sklonily 
mnie liezne wypowiedzi 
vv ostatnich SR na temat telegrafii . 
jestem zdania, ze usuni?cie telegrafii 
z egzaminu i dopuszczenie pozostalych 
krdtkofalowcdw do pasm „wyzszej sfe- 
ry" zmieni tylko na lepsze. Zresztq nie 
kazdy kocha telegrafi?, bo i przeciez nie 
musi I 

Istniejq rowniez inne modulacje, ktdry- 
mi mozna przeprowadzad rowniez pi?k- 
ne fqcznosci . Na pasmach amatorskich 
obowiqzujq zasady pi sane, jak i te niepi- 
sane, do ktorych krotkofalowcy si? do- 
stosowujq, bqdi nie. I nie zmieni a jq tego 
zadne przepisy. Wazne jest ,zeby krot- 
kofalowiec byl kuitu rainy i kolezenski, 
a reszta b?dzie taka, jak bysmy tego so- 
bie zyczyli , 

ja bardzo sobie ceni? emisj? CW, uwiei- 
biam wsluchiwac si? w rytm tej melodii, 
ale to po prostu trzeba kochad. Wiem 
tez, ze byloby wi?cej pasjonatow tele- 
grafii, zeby mieli szans? naukt, a o takq 
szans? jest teraz bardzo trudno! Ja sam 
uczylem si? telegrafii: nadavsac i slu - 
chac. Zeby nie przestraszyc przyszlych 
telegrafi stow, powiem tylko, ze jest to 
prostsze niz si? wydaje . Dlatego, aby za- 
ch?cic do nauki (i nie pozwolid na zagi- 
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rn'ede „dinozaur6w"), przesyhm do re- 
da kcji sposob wykonania bardzo proste- 
go generatora akustycznego oraz kiucza 
do nauki telegrafii . 

Powodzenia oraz mifej i udanej nauki . 

Marc in Onoga, Biaiystok 



Red. Dzi^kujemy za szkice wy- 
konania generatora oraz kiu- 
cza. Sc\ to ukfady zamieszczone 
m.in. w ksi^zce K. Siomczyriskiego 
SP5HS „ABC krdtkofalowca". Pierwsza 
propozycja to multiwibrator pracuj^cy 
na tranzystorach BC-107. Drugi rysunek 
to sposdb wykonania kiucza telegraficz- 
ny z podr^cznych materialow (deseczki 
drewniane, kilka wkr^tdw i pfaskowni- 
kdw). 


0 Moim zdaniem 

Chciaibym dofozyc swoj glos 
do dyskusji na temat telegrafii. 
Czytam wszystkie artykuly na temat tele- 
grafii w naszej gazecie ,,Swiat Radio " 
i z gad 7 am si? ze wszystkimi, ktdrzy 
twierdza ze nie mozna rezygnowac z te- 
legrafii, a dlaczego nie mozna , zaraz to 
wyluszcz? dokladnie. 

W obecnych czasach, gdzie wrzaskli- 
wo4c f i jarmarcznosc tego swiata zagiu- 
sza wszystkie pozytywne cechy cz fo- 
wl eka, gdzie ludzie zamiast czytac 
ksiqzki, oglqdajq glupawe i idiotyczne 
seriale, przy okazji t?piejq, nie zdajqc 
sobie sprawy z tego , ze programy typu 
reality wyzwalajq u ludzi negatywne 
i pierwotne instynkty . Z dzied oglqdajq- 
cych bajki - hororki, w przyszlosci wy- 
rastajq znerwicowani i o bardzo niskiej 
samoocenie, niewierzqcy w siebie oby- 


wafe/e, gdzie zaden szacunek dla auto- 
rvtetow, a slowo dzi?kuj?, przepraszam , 
prosz? sq sporadyczne i rzadko spotyka- 
ne. Uwazam . ze telegrafia musi bye 
obowiqzkowa na kat . I. Trzeba stworzyc 
naturalnq barier? przed ludzmi, ktdrzy 
nie majq czasu i derpliwosci na nauk?, 
a ja twierdz ?, ze telegrafii jest si? w sta- 
nie nauezye kazdy, trzeba tylko chciec 
(slowa pana Komsty j, Ja mam licencje 
kategorii II, ktorq zdalem w Turku 
14.02.2004 i w tej chwili uez? si? tele- 
grafii , fakt , ze idzie jak po grudzie, ale 
najwazniejsze ze idzie, bo 50-letniemu 
f ace tow i jest ci?zko, bo pracuj? zawo- 
dowo jako operator ci?zklch maszyn bu- 
dowlanych i w dodatku robi? remont 
wdomku jednorodzinnym . Kiedys pra- 
c owalem na pasmie obywatelskim i nie 
wstydz? si? tego , bo bywalo roznie, ale 
byli tez normal ni operator zy i kiedys' 
krotkofalowiec to by I ktos i o wi?k$zej 
kulturze , i wiedzy technicztiej (nie 
umniejszam obeenym) i niech niedoszli, 
i przyszli krotkofalowcy zazdroszczq te- 
go,. ze jest takq grupq ludzi i niech si ? pnq 
do gdry, niech si? pocq i uezq telegrafii, 
a po zdaniu egzaminu satysfakeja muro- 
wana. Jestem krotkofalowcem o mafym 
stazu, ale nie chc ?, zeby grupa do ktorej 
nalez ?, reprezentowaia poziom nie do 
przyj?cia - nalez? rowniez do PZK, bo 
i skladka nieduza i satysfakeja. 

Andrzej SQ3)VH, 
Ostrow Wlkp . 


0 Koniec pewnej ery 

Wiele si? dyskutuje na temat 
dalszej przydatnosci CW w na- 
szym hobby. Sa glosy za i przeciw. 


Surfujqc w Internede znalazlem infor- 
maeje i sprawozdanie z zakonezenia 
pracy tq emisjq na znanej i bardzo 
waznej cz?stotiiwosci 500kHz przez 
Coast Radio Station Service ( Brzegowq 
Sluzb? Radiowq), a scislej przez radio- 
stacj? w Stonehaven Radio posiadajqca 
znak GND w dniu 1 styeznia 1 997roku . 
W pierwszej cz?sci tej strony znajduje 
si? krotki komunikat , w drugiej wzru- 
szajqcy op is ostatniej korespondeneji na 
CW. 

Dodac war to, ze ostatniq ko res pom 
dencj? wy mien Hi nasi przyjaciele , krot- 
kofalowcy David G3RID oraz Graham 
GM4BES . 

W zafqczeniu przesyfam tekst opisujqcy 
to wazne zdarzenie bez tfumaezenia 
gdyz jest zrozumialy dla kazdego, a jego 
oryginalnosc wzbudza gl?bokq reheksj?. 
Serdecznie pozdrawiam 

Henryk SP5EVW 

Strona, z ktdrej pochodz^ prze- 

stane materiaty, znajduje si 9 pod 
w adresem www.users.zenet.co.uk/ 
rdixon/crs/500close.htm. Ponizej zapis 
ostatniej fcjcznoSci na 500kHz mi^dzy 
brzegowymi radiostaejami GLD i GPK: 

The UK's 500kHz Morse Telegraphy 
service finally closed in the early hours 
of 1st january 1998 with a last exchange 
between GLD and GPK: 

GLD de GPK 

73 David, lets hope GMDSS is as gud 
73 de GPK + 

GPK de GLD 

ok, gud luck Graham 4* 

GLD nw QRT 
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Recenzje 




Bezpieczenstwo telekomunikacji 

„ Bezpieczenstwo telekomunikacji" 
(Praktyka i zarzqdzanie; autor Roger J. 
Sutton; tfumaczenie z j^zyka angiels- 
kiego Grzegorz Stawikowski) to jedna 
z najnowszych pozycji Wydawnictw 
Komunikacji i tqcznosci. 

W ksiqzce opisano praktyczne 
aspekty bezpieczenstwa telekomunika- 
cji oraz zarzqdzanie nim z uwzgl^dnie- 
niem rdznych metod ochrony, 
a zwlaszcza szyfrowania. 

Z punktu widzenia bezpieczenstwa 
problematyke potraktowano szeroko, 
poczqwszy od koncepcji sieci i ich po- 
czqtkowej konfiguracji, az do utrzyma- 
nia bezpieczenstwa eksploatowanych 
sieci przez zarzqdzanie kluczami szyfru- 
jqcymi. Przedstawiono rozne rodzaje 
sieci komunikacyjnych, cywilnych 
i wojskowych oraz szeroki zakres za- 
gadnieri, wtym m.in. przesylanie gtosu, 
telefoni$ stacjonarnq, telefonii komor- 
kowq, radiokomunikacje, sieci faksowe, 
transmisj§ i przechowywanie danych 
w komputerach osobistych, protokoly 
internetowe oraz poczt$ elektronicznq. 

W ksiqzce opisano: zagrozenia bez- 
pieczeristwa telekomunikacji, rbzne 
metody ochrony informacji, praktyczne 
porady dotyczqce rzeczywistych roz- 
wiqzari w zakresie sprz^tu i oprogra- 
mowania, przyklady bezpiecznych sie- 
ci telekomunikacyjnych cywilnych 
i wojskowych, wytyczne dotyczqce za- 
rzqdzania, obslugi i szkolenia. 

Ksiqzka zawiera nast^pujqce roz- 
dzialy: 

1 . Zagrozenia i ochrona danych. 

2. Wprowadzenie do szyfrowania i za- 
rzqdzania bezpieczenstwem. 

3. Bezpieczenstwo rozmdw w wojsko- 
wych systemach Iqcznosci. 

4. Bezpieczenstwo telefonii. 

5. Systemy ochrony telefonii komorko- 
wej GSM. 


6. Bezpieczenstwo prywatnych sieci 
radiokomunikacyjnych VHF/UHF. 

7. Obrona radioelektroniczna - prze- 
skoki cz^stotliwosci. 

8. Szyfrowanie danych masowych i na 
poziomie Iqcza. 

9. Bezpieczenstwo sieci faksowych. 

1 0. Bezpieczenstwo komputerow 
osobistych. 

1 1 . Bezpieczenstwo poczty elektronicz- 
nej. 

12. Bezpieczenstwo wirtualnych sieci 
prywatnych. 

1 3. Transmisja danych w wojskowych 
sieciach IqcznoSci. 

14. Zarzqdzanie, obsluga i szkolenie. 
Jak widad z tematyki rozdzialow, 

poufnosc danych przekazywanych glo- 
sem lub faksem jest bardzo pozqdanq 
cechq wszystkich systemdw telekomu- 
nikacyjnych, a radiowych szczegolnie. 

Ksiqzka jest do nabycia m.in. w Ksi$- 
garni Wysyikowej AVT. 



Ham Radio for Dummies 

Pewnie wi$kszo£d z Czytelnikow ze- 
tkn^la si$ z przeroznymi ksiqzkami 
z serii „...dla opornych". 

W kwietniu w ksi^garniach USA 
ukazala si$ ksiqzka poswi^cona krotko- 
falarstwu. Ward Silver NOAX, autor 
„Ham Radio for Dummies" (Krotkofa- 
larstwo dla opornych), zadaf sobie spo- 
ro trudu, aby wszelkie informacje doty- 
czqce tego hobby przedstawic w spo- 
sob maksymalnie przyst^pny. Zgodnie 
z duchem serii, pozycja jest okraszona 
sporq dawkq humoru. 

Chod autor zaczyna od wytlumacze- 
nia fundamentalnych podstaw - czym 
jest fala radiowa (zakresy FHF, VHF, 
UHF i mikrofale), to juz w kolejnych 
rozdziatach, pomijajqc cz$sc historycz- 
nq, dotyczqcq rozwoju sprz^tu nadaw- 
czo-odbiorczego, pokazuje czytelniko- 
wi, w jaki sposob np. sprzqc najprost- 
szy transceiver, jakim jest CB radio, 
z komputerem. 


Przygod^ z krdtkofalarstwem propo- 
nuje rozpoczqc od odwiedzenia radio- 
klubu. Poniewaz ksiqzka jest kierowana 
przede wszystkim do odbiorcy w Sta- 
nach Zjednoczonych, oswaja czytelni- 
k6w z takimi organizacjami jak ARRL, 
AMSAT, TAPR oraz z czasopismami 
tarn wydawanymi (QST, QRP Quartly). 
W kolejnych rozdzialach pokazuje, ze 
krotkofalowcy sq na calym swiecie 
zrzeszeni w organizacjach krotkofalars- 
kich trzech regiondw IARU, ze pasma 
sq podzielone na zakresy, a radioama- 
torzy - po zdaniu egzaminu - otrzymujq 
znaki krdtkofalarskie, ktdre sq ich nie- 
powtarzalnymi znakami rozpoznaw- 
czymi, jak gdyby drugimi nazwiskami. 

Dzial techniczny pokazuje roznice 
pomi^dzy podstawowymi emisjami 
CW, S SB, FM, RTTY, a nast^pnie przy- 
bliza sposoby przeprowadzenia praw- 
dziwych IqcznoSci, w tym nawet DX- 
owych, zdradzajqc przy okazji tajniki 
kodu Q. Szkoda, ze z powodu ograni- 
czenia si§ do czarno-biafego druku nie 
mozna pokazad w ksiqzce ciekawych, 
atrakcyjnych kolorystycznie kart QSL, 
potwierdzajqcych wfasnie te dalekie 
Iqcznosci. 

Duzo miejsca poSwi^cono wyjasnie- 
niu zasad pracy na UKF-ie, w tym przez 
amatorskie przemienniki FM, a takze 
Iqczno^ciom telegraficznym. W bardzo 
przyst^pny spos6b przedstawiono emis- 
je cyfrowe: AMTOR, PACTOR, PSK, 
APRS, a takze pokazano mozliwosc 
pracy przez satelity amatorskie oraz te- 
lewizje amatorskq. 

W koncowych cz^sciach ksiqzki za- 
prezentowano troch^ dost^pnego 
sprz^tu fabrycznego (kilka transceive- 
rdw KF) oraz kilka szkicow wspolpracu- 
jqcych z nimi anten. Pokazano takze 
przyklady zorganizowania wlasnego 
kqcika do prowadzenia amatorskich 
Iqcznosci (ham shack). Tylko w bardzo 
niewielkim zakresie zasygnalizowano, 
ze wiele konstrukcji krdtkofalarskich 
mozna wykonac we wlasnym zakresie. 

Bardzo pozyteczny jest zamieszczo- 
ny na koficu ksiqzki slowniczek poj^d 
i okreSleri radiowych. 

Pozycja ta spelnia swdj zamierzony 
cel, czyli przekazuje kluczowe infor- 
macje na temat hobby krdtkofalarskie- 
go. Liczne strony internetowe, ktore au- 
tor przytacza, sq bardzo dobrym uzu- 
pelnieniem podanych informacji. 

Ksiqzka liczy 384 strony i po jej 
przeczytaniu nie ma gwarancji, ze 
mozna zaliczyc egzamin na licencje (to 
dopiero dobry poczqtek i nalezy jesz- 
cze przyswoic sobie wiele informacji, 
aby m6c uznad, ze przerobilo si§ 
wszystkie wymagania egzaminacyjne). 
Miejmy nadzieje, ze (tak jak wi$kszo£c 
pozycji z tej serii) ksiqzka zostanie 
przetlumaczona na j^zyk polski. 

AJ 
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METEOR 


Wroclaw, Aleja Pracy 24B 
tel. 0/71 360-16-44 /JTV 


CB Radio 


KUPIE; 

IVIostek pomiarowy LCR L0,1uH-20H, L-0,1pF- 
2Q0uF, R-O t in-1QOMg Tel (62) 761 20 80. 

Panel zasilacza W.N., radiostacji R-140. Tel. 0600 
830069. 


TRX praca w zakresie od 144MHz do 148MHz, emisja 
SS8, moc 1-1 OW do potrzeb pracy na mikrofalach. in- 

fo. pod nr 0504 646 406. 

Uklady SW74141, lampy cyfrowe LC631, podstawki 
do lamp metalowych typ loktal. Tel. 892 645 694. 


SPRZEDAM 

Anten$ 5/8X na pasmo 2m, cena 60 zi, TRX Radmor 
31311 na 148MHz: (bez antenki) cena 100 zi. Nowa, 
kolorowa, cylrowa kamera przemystowa Philips typ. 
LTC 0455/10, zasilacz ac/dc»12/24V wobudowie 
z termostatem na TRX. VHF/UHF fub cena 250 zf. Tel. 

0606 202 661. 

Aniene Yagi 10 el. na pasmo 2m. Zysk 11 ,7 d8d, Ta- 
deiisz, SP7FSX. Tel. 0501 369 792. 


Podstawki lampowe nowal do drnku loktalowe do lamp 
metalowych do lamp nadawczych. G1-7B GS-35B, GU- 
29B, lampy cyfrowe LC631 . Tel. 692 645 694. 
Procesor syntezy DB7621 do RCI 2950 fub cale radio 
uszkodzone: Galaxy, Uranus wrozsgdnej cenie, 
sprawne. Tel. (75) 751 81 73, 0608 601 983. 
Transformatar W.N. radiostacji R-140, kondensator 
zmienny prozniowy 1200 pF/4kV. Ukiad scalony: MF- 
8. Tel. 0600 830 069. 


TRANSCEIVERY 

Sprz^t - akcesoria - serwis 
nowe i uzywane z gwaranoj^ 

I.U. " Aleksandsr Droidi SP9NIK i 

Bielskc-Blaia, ul.Bablogdrska 11 
(el. {33} 438-93-90, fax (33} 819 - 26-35 
let kom. 601 176-997 

www.alcom-bb.prv. pl 



Anten? GP na 50MHz 1/4A, opomoSd 50ft, trwata, so- 
lidna ze stroikiem. cena 70 zi + porto. Anten$ GP 
SM7DVH na 2m w wykonaniu SP6TGR, cena 130zl 4- 

porto. Tel. 0608 589 812. 

Antene Yagi na 13 cm, typ SHF1367 67-eiem., nowg 
1 80 euro za 520 zi, 2m 9-elem. za 1 20 zi, 70 cm 1 8- 
elem. 140 zi, dookolna 5/8A., magnesem 70 zi, Tel. 

(61)847 01 57. 

Anteng Yagi na 2m, 15 elementdw 200 zi, nowa KF, 

Icom 725 rozblokowany, Tel. (32) 752 20 04. 

Bascom AVR, 8051, Protel 99, Protel XP. Cena 70 zi. 
Tel. 0605 380 492. 



WARUNKI ZAMIESZCZAN1A 
OGLOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIEfcDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ooioszenia od osnb prywatnych. 
zawierajgce nie wigcej niz 150 znakdw. Tre$6 ogfoszenia moze 
dotyczyd sprzedazy, kupna lub wymlany. Najdogodniej jest 

postuzytf sigwydrukowanym obokblankietem. Blankiet 
zawiera 150 kratek, ktbre nalezy wypefntf duzymi literami 
z zachowanlem odstgpdw mlpdzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypefnione blankiety nalezy przesyfad na adres: 
“Swiat Radio 1 ' 01-939 Warszawa, ui. Burleska 9 
Przyjmujemy tez ogfoszenia przyslane do redakcji 
faksem: (22) 568 9944, 
e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pt 

2. Ogfoszenia i reklamy sklepdw, hurtowni, importerbw, 
producentdw, deaferbw, itp. sg platne. Ogfoszenie/reklama 

moze by 6 tylko na szerokoSd szpalty (58mm). Cenazalezy od 
wysokoSci w szpalcie: 22 zl (plus 22% VAT) od kaZdego 
rozpoczptego centymetra. 

Rabaty udzielane sg w wysokoSci: 

- 10 % przyzamdwieniu ogfoszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przy zambwieniu minimum 12 ogfoszeh. 
Reklamy o innycii rozmiarach sg umieszczane poza 
rubrykg “Ryneki Gietda" i sg ptatne zgodnie 
z cennikiem reklam (wysytamy na zyczenie): 
tel. (22) 568 99 60, faks (22) 568 99 44 



Blankiet ogfoszenia bezpfatnego - Swiat Radio 7/2004 



























































































































































□ Kupi<* □ Sprzedam □ Zamieni<? □ Inne 

Blankiet nalezy wypetni^ czytelnie, zachowujgc odst^p mi?dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratk 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

i. 
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osprz^t fonlczny: 

• zestawy kamullowane zlonowodem 

• zestawy sfuchawkowe z mikrofonem 

*- * mikrofonogtosnikl 

• zestawy 

A rO- slucltawkowe 


ATRAKCYJNE 

RABATY 

DLA DEALERQW 


Futeraf 
skorzany 
doPMfl j 
T5522 I m 


ptytki 
MAP27 
do radio* 
telelonow 
Motoroli 


RADIAL V* 

osprz^t antenowy 

_ & • filtry 




dupleksery 
combinery 
anteny bazowe 


Interfejs diagnostyczny 
CDIF/2 



uniwersalny 
prifyrzad 
diagnostyczny, 
przeznaczony do zastosowania w warsztaiach 
samochodowych. siacjadi obstugi pcjazciow 
oraz szkotach i uczetraach technlcznych 


KSP 

Komputerowy System 
Przywofawczy 

...ictealny do zastosowania w szpitaiacn, strawy 
potam&j, pofiqi, paeny&le.hotelach itp. 

Jlm Pagery (odbtornlki 

przywoiawcze) 

numeryczne 
itekstowe 


AXES SYSTEM s.c. 



klKir I w motorola 

80-284 Gdansk, ul. Zamenhofa 15 
teL/fax (58) 347 6326, 
tel. (58) 520 33 53, 
e-mail: axes@axes.com.pl; 

www.axes.com.pl 


Alar, CT-145, mikrolonogloSnik, 2 zasobniki na aku- 
mulatorki (4 i 6 szt.) + 4 szt. NiCd-sprawne. Stan bar- 
dzo dobry. Cena: 560 zi. Tel. 0601 755 769. 


Eagle - do projektowania ptytek drukowanych. Cena 

60zt.Tel. 0600125178. 

Gospodarstwo rolne 8ha z zabudowaniami, wymarzo- 
ne miejsce na dom i pole antenowe, 1 6 km do najbliz- 
szego miasta, zero zakidceri. Rzeka Notec, Irczne jezio- 
ra. Amatorowi sprzedam: tel. (95) 761 87 31, 0692 
225735. 


Gry i programy, filmy do PC takze nowosci, programy 
narz^dzlowe, edukacyjne, symulatory, uzytkowe i inie. 

Tel. 0605 380 492. 

loom IC-751A wraz z zasilaczem oraz filtrem CW 
250Hz oraz Afinco DJV5E 70/2m 5W, stan idealny. 
Kontakt: telefon komorkowy 0691 630 022 do godz. 
20. 


BURO. 



smartel 


Warszawa, ul. Bystra 30 
tel. 1221 6/80201 
fax. 1221 6789171 
blurD@smarte1.ratl.pt 


Japan Victor Company-Receiver, zakresy: FM, SW1, 
sw2 s SW3, MW, LW. Moc wyjSciowa 30W, magneto* 
ton 4sciezkowy, wymiary 554x303x151mm. Masa 
8,2 kg, cena do uzgodnienia (stan idealny). Telefon 
(48)331 21 58. 


Kabel koncentryczny RK 50-7-11 $ zewn. 10,3mm, 
500, RK 5D-9-11 q> zewn. 12,2 mm, 500 izolatorki 
porcelanowe <j> zewn. 17 mm. Lok. 39 mm, otwory 
4,5-50 mm. Tel 0605 649 685. 


Karty QSL, mapy krotkofalarskie, kwarce UKF-FM, m- 
ne. Informacje: SP9W, Wojtek, tel. 698 667 166 lub 
sp9w@wp.pl, www.73.pf. 



rmDSfpioasi wo misdlowu - fhodi'ki yjm£ 

ZAKLAD EiimONICZNO- MECffAMCZXY I 

05-090 RASZYN 
uLWysoka 24b 
tel: (0-22_7 15*64-92 

t cl/ fax. (0-22) 720-38-09 
e-mail: buro@buro.pl 
http ://www.buro.pI 


Producent OFERUJE: 
mocowania 
przewodu 

koncentrycznego do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzatordw 

# zwrotrdc 


Zaciskgor^cy 
w wykonaniu % 

4- i 2-pinowym " 


Kenwooda TS-830S CW-fiftr 500 Hz, dwa komplety 
lamp zapasowych do PA, stan bardzo dobry. Cena 
1950 zi. Tel. (55) 465 39 44. 


Kody do radioodbiornikdw. Cena 50 zt. Tel. 0605 380 

492. 

Kompletnq anterte z masztem 10 m i obrotem. Maszt 
z rnr duralowych f50-5x2m. Antena nowa, fabryczna 
Tonna 11 -el. Yagi F9FT na 144MHz. Idealna do prze- 
wozenia na terenowe QTH. Tel. (67) 212 76 25 lub 
0608 257 468 na SMS-y nie odpowiadam. 


Konwerter 2400/1 44MHz MKU 24 Oscar 1000 zt, PA 
na 2m 8/40W, 24V 1 1 0 zt, zasilacz 24V 60 zi, CB Cob- 
ra 19 35 zi. Radmor, 5 kwarcow, odb. zasiL 60 zi. Tet. 

(61)847 01 57. 

Konwerter 3,5 do 3,8MHz 45 zi. Odbiornik na 80 m, 
cena 60 zt. Darek, Krakdw, tel. 0501 815 517. 
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Infoelek+ronika 

ul. Jedhosci 18, 65-018 Zielona Gora 

Sprzedaz wysytkowa 
Sklep internetowy 

- podzespoty elektrontczne 

- multimetry l/RLC/f - RS232C od 275 zl 

- akumulatory konsumenckle NiCd, NiMH 

- pakiety NiCd, NiMH wg projektu klienta 

- akumulatory ±elowe 

! - kable antenowe, gloSnikowe, taSmowe, 
sieci LAN, mlkrofonowe, zasllania etc. 

- narz^dzia: wkr^taki, obcinaki, szczypce 
zaciskarkl zJ^cz do kabli, lupy 

- sprzQt lutownlczy: stacje lutownlcze, kolby 
lutownice gazowe, taSmy do rozlutu. 

Transformatory sieciowe 
wg projektu klienta do 3 kVA 


tel. (068) 454-95-59 £ 


fax (068) 452-97-91 


Lampy elektronowe, podstawki lamp - rozne typy 
trata glo^nikowe, schematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy. Wzmacniacze Hi-Fi, S.-E., H.-E. Flo- 
rian SzczeSniak, 02-697 Warszawa, ul. Rzymows- 
kiego 20/57, telefon (22) 847 11 56 oraz 0601 342 

870. 

Lampy, skale radiowe, magnetowid'antyk (beta), lite- 
rature, prase elektroniczn^ Roman Korewicki, ul. Pola- 
nowska 21 , 76-1 00 Stawno, tel. (59) 81 0 39 28. 
Lampy EChBI , 21 , EF22, EBL21 , UCh21 , AZ1 2, 6K7C, 
6K4P, 6P6S, EF83, 86, EL12,6 I4P, 4Z1P1L, 6Z1P, 
2C 25,6. F5M. 6Z52P, 6F12 P-J i inne - muitimetrtyp 
1331, radio Turandot - kupie Kapella. Stanistaw Mu- 
cha, 23-225 Szastarka, zam. Polichna I, telefon (15) 
871 4611. 


Lampy z domontazu PCV82, PCC88, PCL84, PL84, 
PCL85, EF80, ECH84, EAA91, EF183, EF184 po 1 zt. 
Luzne numery z Elektroniki z lat ubiegfych po 1 zt. Alan 
18, antena + zasilacz 12V/3A 300 zl. Anatol Frolbw, 
Ks. Sciegiennego, 17-200 Hajnowka, tel. (85) 682 45 

40 

Manipulatory dwudzwigniowe, cena wraz z przesytkg 
1 20 zt. Tel. (32) 264 43 02 dom po 1 5 lub (32) 795 63 

34 do godz.15. 

MP3-CD Player jazzPiper, sluchawki, zasilacz siec/sa- 
mochbd, przetwornik, kable, pokrowiec, opakowaoie, 
2xNiMH 1 300mAh, cena 490 zt. Tel. 0601 755 769. 



www.napad.pl 


ALARMY 

KAMERY 

NOWECENY: 

» kamery ko loro we 179 zl 
» kamery czarno-biate 99 zl 
» przela^czniki kamer 79 zl 
» dzielniki obrazu 267 zl 

!: ( ler.y WT> 

ALARM-TECH s.c. ^ 

31-834 Krak6w os. Jagielloriskie 19 ' 

tel. (012) 641-66-69 , 640-20-80 

tel. (012) 641-62-72 , 640-31-11 if' 


SPRZEDAZ WYSYLKOWA 


Pilnie transceiver FT-747GX lub FT-757GX. Wiado- 
mosc: Stanislaw Czochara, ul. S porto wa 2/90, 35-111 

Rzeszow.tel. (17) 863 11 28. ___ 

Ptyta gfowna PC do 166MHz, CD-ROM. obudowado 
PC zzasilaczem, procesor 133MHz zradiatorem 
i wentylatorem, klawiatura ergonomiczna Acer, 16MB 
RAM, na odbiomik nastuchowy lub dysk HDD do 2GB. 

Tel. 0507 641 344. 

Przettumaczone, kompletne Instrukcje obsiugi 
do: Icom - Q7, E90, 207H, 2800H, 2720H 
(2725H), R3 (skaner), 718, 706 MKIIG, 746, 
746PR0 (peine tlumaczenie). Yaesu-VX-150, VX- 
1R, VX-2R, VX-5R, VX-7R, FT-1500M, FT-2800M, 
FT -81 7 , FT-857, FT-897, FT-920. Koitakt: telefon 
(17} 856 14 21 lub 0504 424 491, e-mail: transc- 

instr@wp.pi. 

Przekaznik antenowy REW 1775tt-300W-24V. Tel. 
692 645 694. 


ANTENY 


RADIOKOM UNIKACYJNE 



Now^ antene GP - MFJ1798 3,5-7-10 -14 -18-21 -24- 
28-50-1 44MHz. Po zal^czeniu koperty ze znaczkiem 
przesle krdtki opis. Adres: SP3EPX skrytka pocztowa 
1, 64-920 Pita, tel. (67) 212 76 25 lub 0608 257 468. 

Na SMS-y nie odpowiadam. 

Odbiomik na pasma 80, 40, 20 m, trapy W3DZZ, 

sprzedam. Tel. (41) 371 20 91 . 

Odbiomik Sangen ATS-909, pasmo 150 kHz-30MHz 
plus UKW 76-108MHz, 306 pamieci, nowy, zapako- 

wany. Cena 980 zt.Tet. 0600 125 178. 

Odbiomik wielozakresowy Albrecht pasmo 50- 
180MHz, AM, FM, plus pasmo CB. Nowy, zapakowa- 

ny. Cena 230 zl. Tel. 0605 380 492. 

Odbiomik swiatowy Worldreciver, 8 pasm krotkofalo- 
wych, UKW, LW, SW, cena 150 zl. Nowy, zapakowa- 
ny.Tel. 0605 380492. 


Autoryzowanypraodttawte 
limry KENWOOD w Potstfc^ 

PageComm Sp.^zo 

inlormuje, ze z dniem 1 marca firing 
swojej siedziby oraz dotychczaijjil 
: > . ; 111111 

nowy adres: 

tel. +32 78726 06, 787 26 

automatyczna sekretarka zg loszerijoi 


www.pagecomm.co 
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Zamowienie na pfatne ogioszenie drobne w rubryce "Rynek i Gielda” 

Zamawiam ogioszenie o wysokosci: cm, w numerach: 

Nazwa firmy (imi^ i nazwisko) 

Adres 

NIP 

Proszs o wystawienie: 

□ rachunku uproszczonego 

□ faktury VAT. (Xwiadczam, ze jestem platnikiem VAT i do odwolania 
upowazmam firm? AVT- KorpoTacja Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 

Piecz^tka i podpis zamawiajqcego 


Swiat Radio Lipiec 2004 















t 1 wraz z akcesoriami «/ \ 

/ kupisz w naszym \ 
/ sklepie internetowym: \ 

[www . delta . poznan . pll 

I Codzienna aktualizacja stanow i cen ! I 

\ Dsa statych klientow rabaty J 

\ i dost^p do cen hurtowych. / 

y. Okoto 1500 prod uktow v f 
w twoim domu ! x y 


Radiostacje lotnrcze R-802, R-860, Karat odbiomik 

R-311.Tel, 0505 649 685. 

Roczmki „Amater$kie Radio” 1980-1992, /unkama- 
teur” 1975-1990 oraz inne ksi^zki radiotechniczne. 
Tel. (61)84701 57. ______ 



PROFESJONALNE 
SYSTEMY 

RADIOKOMUNIKACJI 

Budowa, obsluga, konserwacja, 
wyposazanie sieci w sprz$t firm: 

MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, 
KENWOOD, SATEL OY, MARS, 
SIRTEL, SIRI0, JANEX, PANDA 

radiotelefony, 
anteny, akcesorla 

TELEWJZJA 1 SYSTEMY WiZYJNE 
CCTV, SYSTEMY ZABEZPIECZEN 


sprz^t 
krbtkofalarski 
I CB-radio 


15-206 Blatystok, ul. Woiyrtska 36, 
P- box 227, tol* (OSS) 743-31-69, 
tol./fax 743-31 -SI 
e-mail: cead@cead. pdt.pt 



RX komunikacyjny - EKD-500, maszt kratowy stoiko- 
wy wolno storey 21 m, z dokumentacfo na maszt 
i fundament. Lampy nadawcze: GU-84, GU-78, GU- 
43, GU-50, GU-29, GU-32, GU-19, GK-71, G-807 T 
6P45S, 4CX250, GGE-06/40, QQE-03/12, RS-10003, 
2E24, EL-34 oraz inne. Lampa oscyloskopowa: B6S1, 
tranzystory: BLX-15, BLX-95, KT-909, KT-907. Tel. 

Q600 830 069. 

RX komunikacyjny EKD-500 (nowy). Tel. 0600 83Q 069. 


0 E 0 BI 2 0 E] 

PROFES JON ACN A APABATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEM6W L^CZNOSCI 

Teiefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrale telefoniczne 
z taryfikacj^ DIGITEX, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Teiefony ISDN 

HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instalacje, serwfs gwarancyjny 
i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 

Szerokopasmowy odbiornik-skaner 25-860MHz ste- 
rowany mikroprocesorowo, opis Swiat Radio 8/2001 
w zestawie do montazu. Parametry: krok strojenia2,5, 
5, 10, 12.5, 25, 50, 100kHz, 245 paired i opisem 
kazdej, 2 tryby skanowania, AM, NFM, WFM, skano- 
wanie 20 kan,/sek., mozliwosc odbioru satelitamego 
map pogody. Prosty montaz i uruchomienie. Maciej 
Zaremski, e-mail: zmac@poczta.onet.pl, tei. (58)325 

6071. 

Radioeiektronika 89, 90, 91 rok sprzedam lub zamie- 
ni$ na Swiat Radio 2002 i wczesniejsze. Kontakt: SMS 

607 669 235. 

Skaner Uniden UBC-80XLT-2, 80 pami$ci, pasmo66- 
512MHz nowy, zapakowany. Cena 495 zi. Tel. 0605 
380 492. 


Oscyloskop 

analogowy 

CQ5010 


1 b; 1 ? ? 


I Kod handlowy CQ5010 ’ 

| Czulosd 1 0mV - 5V/dz. 

1 Napi^cie wejsdowe maks.: 400V 
| Podstawa czasu; 0,1 s-0,1 ps/dz 
j Pasmo: 10MHz 
| Impedancja wej.: 1MQ/30pF 
j W komptecie sonda V.1 } V.10 


I Dzial Handlowy AVI, 

ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
I tel. (22) 568 99 50 r faks (22) 568 99 56 p 
(pn-pt, w godz. 8-1 6) 1 

e-mail: handlowy@avt.com.pl | 

Schematy RTV, monitorow, kamer aucio, transceive- 
row i skanerow plus soft, CD, GSM, SAT, tryby serwi- 
sowe, porady naprawcze, aplikacje, 4xCD, 2500 sche- 
matbw, instrukcji. cena 70 zi. Tel. 0605 380 492. 


SATTRACK 



Zyrardow 

tel. (46) 855 07 36 

0-600 442 765 

oferuje 

Rotory do 
anten KF, UK 
i Iqcznosci 
satelitarnej 


%>id elektronik 

# tel. {46)855 90 24 

Sterownfki, 

0 51/68rom oprogramowanie 
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Chemia ™ 
dla 

elektroniki 


KONTAKT IPA 

Czyscl czytnjki pfyt kompaktowych. 

AG06 * 65ml - 5,50 zl 

SMAR LSM 

Smaruje elementy nap^dowe sprz?tu audio-wideo. 

AG60 - 1 tg -2,00 zl 

KONTAKT U 

Uniwersalny preparat zmywai^cy obwody drukowane 
z kalaforli, resztek topnika, tluszczbw oraz Innycti 
zabrudzeri typowych dla elektroniki. 

AG78 - 65ml * 5,50 zl 

PASTA SILIKONOWA H 

Termoprzwodz^ca pasta sWkonowa ulatwiaftca 
przekazywan e ciepla z elementpw elektronicznych do 
radiators. Poprawra efektywnoSC dzlalanla czujnlkdw 
temperatury. Izoluje I zapobiega przeblciom. Zabezplecza 
przed wilgocfy Temperatura pracy -40 C. .+260’C. 
Napi?cie przebicia ok. 30kV/mm 

AG18 - 500g - 41,00 zl 
AG16 - 100g - 11,00 zl 
AG17 - 1 1 g - 4,00 zl 

KONTAKT PR 

Srodek do regeneracj) potencjometrdw (czy$ei I smaruje). 

AG73 - 65ml - 5.50zl 

ODKURZACZ 

“Spr^zone powietrze” do usuwaniakurzuztrudno 
dosl^pnych ntiejsc. Niezast^piony do konserwacji kas 
tiskalnych, drukarek, komputerdw itp. 

AG12-3D0ml- 14,70 zl 

ZAMRAZACZ 

Srodek chlodzqcy do termicznego wykrywanla usterek. 
Schlad 2 a do temp. -67C. Skraca czas naprawy, pomaga 
wykr yt zwarcia lub przerwania w elementach i obwodach. 

AG32 - 300ml - 15,0021 

LABEL KILLER 

Usuwa etyklety samopr2ylepne z wszelklch towardw. 

AG49 - 200m! - 12,00zt 

PRINTER AG 

CzySci mechanizmy ora 2 glovvice drukarek iglowych. 

AG47 - 200ml - 10,30zl 


KALAFONIA 

Srodek do lutwania i dodatkiem aktywatordw. Ulatwia 
lutowanie. 

AG04 - IDOg - 4,00 2 l 
AG05 - 35g - 2,00 zl 

KONTAKT S 

CzyScJ mocno zabrud 2 one stykl Izlqcza elektronlczne. 
LJsuwa tlenki, siarczki, wosk, tluszcze Itp. 

AG34 - 65ml - 6,0021 

ZESTAW DO NAPRAW PILOTOW RTV 

Zestaw zawlera 1 00 kr^zkow z gumy przewodz^cej I klej 
sillkonowy. 

AG59 - 5,5021 

Podane ceny zawierafa podatek VAT. Koszty przesyfki 
wynoszq 14,80 zl niezaleznie od wartotci zamdwienia. 

Dzial Handlowy AVI, 
ut. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
e-mail: handlowy@avt.com.pt 
www.sklep.avt.com.pl 


Skaner globalny DJ-X10E, japohski, cz^st. 01- 
200MHz, analiza widma, wszystkie typy modulacji, 
kroki, 50Hz-500kHz, wejScie PC, start ideality - cena 
do uzgodnienia. Tel. (48) 331 21 58 po godz. 20. EW- 
FE Polonia Sp. z D.O., ul. Wielopole 7, 80-556 Gdahsk, 
teL/faks {58) 342 12 61(62), www.ewfe.com.pl, e- 

mail ewfe@ewfe.com.pl 

Skaner Maycom FR-100 150 pami^ci, AM, NFM, 
WF M, pasmo 88-470MHz, blokada klawlatury, 
uktad oszcz?dzania baterii, s-meter, wyjscie na stu- 
chawk?, mozna siuchac m .in. lotnictwa i radiotorii. 
Nowy, oryginalnie zapakowany. Cena 390 zt. 
Telefon 0605 3B0 492. 


Skaner Uniden UBC-7BD XLT Trunklraker 3, potraft 
wspotpracowac z sy sterna mi Motoroli, Edacs, LTR, 
bazowo-samochodowy, 500 pami^ci, pasmo 25MHz- 
1300MHz, wspblpracuje z kompulerem, nowy w pelni 
sprawny, najszybszy 300 K/s, duzo innych funkcji. No- 
wy, zapakowany. Cena 1 995 zL Tel. 0605 380 492. 


a b 0 1 rf a & p! u1, Pus2kina 80 

ir® S tel - +48 (0-42) 649 28 28 

"^i “I i L fax * 40((M2 > 6770471 

^ ~ http://www.pro-fft.pl 

centrum rodiokomunlkacjl e-mail: biuro® pro-fit.pl 


92-516 t6d± 
ul. Puszkina 80 



Glowny importer urzqdzen: 

AOR, ICOM. DIAMOND, TRIDENT, 
ACECO, OPTOELECTRONICS 


YAESU VX-2 

2m/?0cm 3W 


YAESU VX-5 

6m/2m/70cm 5W 


YAESU VX-7 

6 nV 2 nV 70 cm 3 W 



IC-706MKIIG 

KF/6m/2m/70cm 


DOBRA CENA ! 





% v ■% 


; I c -7400 KF/VHF.100W, all mode 



. Zakup z PRO-FIT ASSISTANCE * 


Skaner japonski Yupiteru 7100/XR-100, 1000 pa- 
miQcil, ssb, nfm, 530 kHz-1 650MHz, krok od 50 Hz, 
duzo funkcji. Cena 1 1 95 zt. Tel. 0605 330 492, 


Superskaner Uniden UBC-9000XLT, najszybszy 300 
k/s, 500 pamieci, pasmo 25-1300MHz, lieznik aktyw- 
nosci, automatyezny zapis cz^stotliwo^ci, nadawanie 
nazv/y, 10 kanalow priorytetowych, wyjscie Jiniowe 
i audio, na dodatkowy glosnik, funkeja data skip. Cena 
1490 zt. Tel. 0605 380 492. 


Telefon pr 2 ewozny Panasonic EZ 365 ztransceive- 
rem EF 3380XM. Kupi§ schemat telefonu Siemens Si- 
nus 45K lub Sinus 44. Info. (88) 822 46 29. 


Transceiver Yaesu FT-7476X lub Yaesu FT-757GX 
spr 2 edam, pilnie. Stanislaw Czochara, ul. Sportowa2/ 
90, 35-111 RzeszowJeL (17) 363 11 28. 



IDost^pne natychmiast z naszego | 
] centralnego magazynu w todzi 


NAGRODY- lista nr 06/2004 

www.pro-fit.pl 

Dzi^kujemy wszystkim Klientom, ktorzy 
nabyli urzqdzenia w naszym CENTRUM. 
Gratulujemy dobrych zakupow. 

W miesiqcu czerwcu 2004 
wylosowalismy nagrody. Otrzymuj^ je: 

- Ad ria n D^btcz S P 1 X NA - Sta rgard 

- Konrad Gdowski - Wroclaw 

- Tomasz Golahski - Katowice. 

- Stanislaw Kmiecik - Li pi any 

- Dariusz Ladziak - Warszawa 

- Andrzej Plachta - Kozienice 

W nast^pnych numerach 
opublikujemy kolejne listy nagrod! 

Serdecznie gratulujemy laureatom! 


Swidt Radio Lipiec 2004 
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RYNEK I GIELDA RYNEK I GIEIDA RYHEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA 


I l 


mm 



S Zcstaw fr*exow 

| kod towaru NAVTHDS2, 

■] cena 17 r 50 zt 

! Wicrtarka mini 


liM I 


cena 45,00 zt 


Wiertta: 0 2,5mm 
0 2,2mm 
0 1.5mm 
01,2mm 
0 1,0mm 
fc 0 0,9mm 

0 0,8mm 
0 0,7mm 
^ 0 0,6mm 

0 0,5mm 


■■ V'V 


Dziat Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. {22} 568 99 50, faks (22) 568 99 55 ; 

(pn-pt, w godz, 8-16) 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 

Sprzedam lub wymienie czasopisma ARRL Handbo- 
ok, Antena Book, QEX, NCJ, QST, Funk Amateur, Ama- 
terskie Radio i inne nowosci. Andrzej, tel. 0605 311 

548, e-mail: hipol@post.pl. 

Sprzedam lub zamienie radio CB Radmor typ 3041/2, 
pasmo 330MHz. Tel. 0503 51 0 848. 


Tabeie cz§stotliwosci od 0 do 400 GHz, w tym mody- 
tikacje skanerow, transceiverow, urzqdzenia do radio- 
iokacji. Cena 50 zl. Tel. 0605 380 492. 


Wzmacniacz KF na lam pie gu74b wyprodukowany 
w kraju Cl prozniowy, lampa rezerwowa w komplecie, 
bsrdzo fadna obudowa, e-mail: sp2fwc@polox.com. 


Wzmacniacz na GU74BKF ok. 800W prod, polskiej 
plus lampa zapasowa. Bardzo fatinie wykonany, pi§k- 
ny wygl^d zewn^trzny. E-mail: TRX73@wp.pl. 


[iif /. . * < :> : : r: 

S Micniik iixilwcrstalnv 


• obllczanlsr 



• odczyt czfstoffiwosci I 

ISStSii 

• zapis sygnalu \ 

LCD : 128x64 pikseli / duzy kontrast 

I * do 

• wbudowany uklad ladowania '.v I 
akumulatorow 

Cena detaliczna: 950 Zt 


I Wysytkowa sprzedaz detalicznaza pobraniem. 
Informacje I zamowlenia w Dzlal© Hqndlowym AVT, 

<Ur 1 |{|j| Burleska 9 


DCV 1000V 
ACV 700V 
DCA10A 
ACA10A 
R20M 
C 20pF 
F 20kHz 


T -20'C-1000’C }) '|p 
3 i 1/2 cy fry jj ^ 


kod towaru DVM990 3L 
cena 240,00 zt 




Mcntik pojemnosci 

kod towaru DVM6013 
„ cena 280,00 zt 

- 3 i 1/2 cyf ry 

* zakres od 0, 1 pF do 20mF 

- regulacja zera 


'■y t ?. 1 • n l 1 rr* 5 ' i Vi m * t- 

" . *jf* ! : * • ' Mi $5 $ ^ Vi'lTiri- £$ 5 

Dziat Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 
{pn-pt, w godz. 8-16} 
e-mail: handiowy@avt.com.pl 



T28 120x80x160 


T31 140x40x140 
T32 140x50x140 
T34 140x80x140 
T35 140x80x160 
T36 140x50x160 
T37 140x65x160 
T38 140x80x160 


T41 140x40x190 
T42 140x50x190 
T43 140x65x190 
T45 140x100x190 
T51 160x40x160 
T53 160x65x160 
T55 160x100x160 


T56 160x50x190 


T57 160x65x190 
T58 160x80x190 
T59 160x100x190 
T61 180x40x160 


TB3 220x80x160 31,00 zt 

T84 220x108x160 32,00 zt 


T85 220x50x190 30,00 zt 

T86 220x65x190 32,00 2l 

TB7 220x80x190 33,0 0 2t 

T88 220x100x190 34,00 zt 
T89 220x120x190 34,50 Zt 


T93 100x220x240 37,00 zt 




1305 300x65x240 48,00 zt 

T306 300x80x240 50,50 zt 

T307 300x100x240 52,50 zt 

T3G8 300x100x240 54.00 zt 


A - szerofttfc, 8 - v/ysokosc, C - g%boko$t 


Ceny zawieraja podatek VAT. Koszty przesyiki 
wynosza 14,80 zt, 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. Dziaf Handlowy 
ui. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50 
faks: (22) 568 99 55 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 


Lipiec 2004 Swiat Radio 
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1 





Elektroniczne zestawy edukacyjne dla poczqfkujqcych 


latw© w montazu • Ni© wymagajqce lutowania • Zawierajq lekcj© elektroniki • (dealn© na prezent 

Na zestawach „Osla tqczka” lyslqce Czytelnlkow Elektroniki dla Wszystkich nauczyfo sl^ elektroniki od zera 


E&uj AKPi |. . , 181,30 Komplet szesciu zestciuiow (iekcje od HOI do fl06) 

zawiera niezwykie przyst^pny wykfad elektroniki dla poczqtkujqcych, wraz z opisem cwiczen praktycznych. 



Zestawy pozwalajq na wykonanle bardzo atrakcyjnych funkcjonalnie urzqdzeri. 


Istnieje mofcliwoSd zakupu rowni et pojedynczych lekcji: 


€0U» A01 35,30 it 4 

Tajemnicza latarka, Silomlerz, Wykry- 
wacz klamstw, Systemy alarmowe 


P €00) 002 35,30 rt 

Nocny dr^czyclel. Laserowa 
strzelnlca, Wylacznik zmierzchowy. 
Automat reklamowy, Symuiator 
alarmu. Elektroniczna t$cza 
Dyskotekowy gadzet, Tanczqc© lampki. Migacz duzej mocy 




€DW 003 59,80 z\ 

Reguator temperafury. 

Teste? reffeksu, Baterla sfoneczna. 

Krzesto elektryczne, Laserowe zdalne 
sterowanle, Elektroniczna klepsydra, 

Genarator wysokiego napi^cla, Laserowa bcrlera optyczna 
daleklego zasl^gu 



PROTOTVPOUJ€ PfcYTKI STYKOUI6 

SD12 840 pol 37 Zl 

SD24 1680 pol 82 zl 

SD3S 2420 p6l .120 21 

SD JUMPER Zestaw lqc 76 wek do plytek sfykowych 19 21 


6DUJ f)04 25,10 2*<$f 

Swiecqce paskl Zasiiac 2 
laporatoryjny, Prostownlki. Stabilizator 
regulowany, Stabilizator LDO. 

Zrodlo napi^cia wzorcowego, 

Powielacze napi^cia, Regulowana dioda Zenera. 
tadowarka akumuatordw kwasowych, kadoworka 
akumulatordw NlCd, Rozladowarka wyrdwnujqco. 




P eouj nos 41,0021 

Syrenv afarmowe, Mrygadeiko. 
Generator loboratoryjny, Perpetuum 
mobile, Przerzutnlk RS, Czarodziejski 

L """ j czujnik 2 biizeniowy, Detektor wilgoci. 

Uniwersalny sygnalizator arzwlowy. Cyfrowe tanczqc© 
swl at eta. Przeiqcznfki zblizeniowe 


6010 (106 34,20 it 4 ' Jfoi: 

Turbodopalacz da budzika. f • t • 

Dyskotakowy tancuch swietlny. ' ^ “ 

Czarodziejski generator. Centraika j V ‘ v 

alarmowa. Wirujace kolko, L 

Tester tranzystorow Optyczno-akustyczny symulator alarmu 
Przelqcznik zmlerzcnowy. Puerczliwa syrena alarmowa, 
Widmcwa makatka, 


2004 



DetoHczna sprzefc wysylkowo. Zomowienio przyjmuje Dzial Handltwy AVI, 01-939 WoisMwa, ul. Burlesko 9, 1T(22) 568 99 50, dS (Z?) 568 99 55, ® hondloYiy@(Wi.(om.pl 

www.sklep.avt. (om.pl 
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sterow^GPPW^orem 
zasilaiapciowb^lumulatorowy 
1 2V/1MO kilkudziesi?ciu typow 
radiotjjpbnow rozrtych firm, m.in: 

Motorola 
Maxon 
loom 


Obudowa zasilacza maze bye 
przystosowana do radiotelefonu 
dowolnego typu 


• zasilaez z radiotelelonem we 
wspolnej metalowej obudowie 

0 niewielkich wymiarach 

• wbudowany akumulalor 12V/7Ah 

do zasilania radiotelefonu przy braku 
napigeia w sieci energetyeznej 

• do 24 godzin pracy radiotelefonu 
z akumulatora 

• wygodna i bardzo tafwa obstuga, 
automatyezne tadowanie 
akumulatora 

• mikroprocesorowe sterowanie 
zasilacza i kontrola stanu 
akumulatora 

• akustyezna sygnalizacja braku 
napi^cia w sieci energetyeznej 

1 roztadowania akumulatora 

• optyezna sygnalizacja rodzaju 
zasilania, stopnia natadowania 
i rozladowania akumulatora 

• peine zabezpieczenie akumulatora 
przed przetadowaniem lub 
nadmiernym rozladowaniem 

• automatyezne wytgczenie 
radiotelefonu i zasilacza przy 
catkowitym roztadowaniu 
akumulatora 


Producent: KROKUS 

97-300 Piotrkow Trybunalski , 
ui Wojska Pol ski ego 118 , 
tek/fax (0-44) 646 24 63, 
krokus @kappa. com, pi, 
www.zasila cze.om.pl 




ITeliwyty montaiowe 
do plytek dimkmvanycli 


Oscyloskop m 
eyfrowv ^ 
do xnontaiu 

KS031 


1 kanat 12MHz 


cena: 

650 zt 

zVAT 



nn-3 

cena (d 
64,00 zt 1 


Iff kod towaru 
*>• UCHWYTM0NT1 


an- 


014A 

cena 33.00 zt 

kod towaru 
UCHWYTM0NT2 


Oscilloscope 5pedrvm Analyser 

Dziat Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 
(pn-pt r w godz. 0-16) 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 

www.sklep.avt.com.pl 

Yaesu FT-7Q7 CW-filtr, 100W, stan bardzo dobry T 
1600 zt. Info, tel (56) 465 39 44. 

ZAM1ANA 

CD-ROM, obudowa do PC z zasilaczem, ftp., procesor 
133MHz zradiatorem i wentylatorkiem, klawiatura 
Acer - ergonomiezna, 15MB RAM, na ptyt? gldwns PC 
pod procesor Pentium 20GMHz MMX. Tel. 0507 641 

344, 

Kolekcjonerowi oscyloskop Philips GM5656, wolto- 
mierz lamp V71 0 Y614, zamieniQ na generator w.cz. 
lub inne. Jdzek, tel. (43) 841 82 36 w godz. 19-21. 
Radiotelefon przewozny Motorola MaxTrac na ra- 
diotelefon przenosny Alan lub Rexon na pasmo 
136-174MHz. Motorola jest uzywana, moc 20W, 
mozliwoSd zaprogramowania, mikrofon, brak kabla 
zasilaj^ceqo. Oznaczenia na nalepce: SP-94168 
D34MWA2GF6AK, 403-430MHZ. Tel. 0600 528 444 
Iubsq3et@wp.pl. 


baterie 
do telefonow 
komorkowych 


MiemiU CHT21 

• wySwietlacz LCD: 3 3/4 cyfry 

• prdbkowania: 

2.5 pom./s. nomrnalrtie 

• r^ezny wybbr zakresdw 

• zakresy pomiarowe: 

- IOOuV. 1000V DC 

- IOOuV.. 750V AC 

- O.luA .IOA DC 

- O.luA .IOA AC 
-0,1Q..400Mri 

- IpF. 400uF 

- 1kHz..4MHz 

! -1/JH..40H 

: * zasilania; 9V 

j • wielkoSb: 200x90x40mm 

j * waga: 400g k 




cena 420,00 zt 

kod towaru CHY21C 


I Mostek 
LC 

kod towaru 
DVM6243 
I cena 
295,00 zt 

Laniiiiat 

Jedna warstwa 
85x380mm 3 

90x200mm 2 

100x160mm 2 

120x240mm 3 

1 80x230mm 7 


- 3 i 1/2 cyfry 
-Cod IpF 

do 200pF 

- Lod IpH do 2H 

- automatyezne 
zero 


Dwie warstwy 
85x370mm 3,1 Ozf 

100x160mm 2,50 zl 

100x200mm 3,70 zt 

150x150mm 4,10zl 

155x230mm 9,00 zt 

210x220mm 8,00 zt 

250x26Smm 12,20 zt 


1 190x285mm 10,00 zt 250x26Smm 12,20 zl 
Urode k trawiqcy CHEM04 cena 4 zt 

|| Podane ceny zawierajq podatek VAT. Koszty przesyiki 
Ijj wynosza 14,80 zl niezaleznie od wanosci zamdwienia. 


Chcesz zosta6 nastuchowcem? Prosze o kilka slow 
o sobie i 2 znaezki na listy priorytetowe. Henryk Mos- 
cibrodzki, SPL908455, ul. Obroncow Pokoju 10 m 7, 
44-105 Gliwice, e-mail: SPL9Q8455@wp.pl. 


Dziat Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (221 568 99 50, faks (221 568 99 55 
(pn-pt, w god 2 . 8-161 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 


Lipiec 2004 Swiat Radio 





PODRgCZNY INFORMATOR HaNDLOWY 

Podrfczny informator Handlowy ma za zadanie uiatwic naszym Czytetnikom orieniacje w ofercie firm ogiaszajqcych si? w Swiecie Radio. 
Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogiaszaiy si? w SR w przeciqgu ostatnich 6 mie$i?cy oraz wskazanie w ktorym numerze i na 
ktorej stronie pojawifa si? ostatnia reklama.PIH opracowano na podstawie ankiet rekiamodawcow. 
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aKSEL 

Rybntk 

0-3? 

429-51-00 

429-51-03 

3/04 

37 



X 




X 








X 


X 

X 

X. 


X 






X 

X 

ALAN 

Jawczyce 

0-22 

722-35-00 

722-29-95 

2/04 

17 

X 


X 

X 


X 







X 

X 


X 









X 


•X 

X 

ALARM-TECH 

Kraktar 

0-12 

641-66-69 

641-66-63 

6/04 

63 


X 

X 


X 

ALCOM 

Bielsko-Biata 

0-33 

819-26-36 

819-26-36 

7/04 

61 



X 

X 




X 





X 




X 

X 



X 



X 


X 

X 


AlTRAN 

Warszawa 

0-22 

643-51-70 

843-67-88 

6/04 

62 

X 


X 

X 


X 

X 





X 

X 

X 

X 

X 


X 




X 


X 


X 

X 

X 

AN TOM POLSKA 

L6d* 

0—42 

640-11-75 

640-11-75 

7/04 

63 


X 

X 

* 


X 













X 










AT LAN! 

Warszawa 

0-22 

•825-66-37 


6/04 

65 



X 

X 

X 

X 























AVANTI 

Warszawa 

0-22 

831-34-52 

831-54-43 

6/04 

65 

X 


X 

X 


X 

X 




X 

X 

X 


X 

X 

X 

X 

X 





X 

X 

X 

X 

X 

AXES SYSTEM 

Gdansk 

0-58 

520-33-53 

347-63-25 

7/04 

62 

\ 


X 

X 


X 







X 


X 

X 

X 

X 

X 



X 






X 

BAJTEL 

Warszawa 

0-22 

651-86-90 

651-86-92 

1/04 

62 

X 

X 

X 








X 















BLllEL 

Wroclaw 

0-71 

337-18-49 

337-18-49 

12/03 

61 

X 


X 









X 




X 


X 








BUAO 

Raszyn 

0-22 

720-38-09 

720-38-09 

7/03 

62.63 


X 

X 


X 

CANEX 

Konstantin Jez. 

0-22 

756-37-89 

754^48-QD 

5/04 

65 


X 

X 





y 


X 



X 


X 







X 


X 

X 

CEAD 

Bialystok 

0-85 

743-31-69 

743-31-51 

7/04 

64 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



X 

X 


X 



X 

X 


X 

X 


X X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

DELTA 

Poznail 

0-61 

866-71-48 

866-71-48 

7/04 

64 


X 

SOFTWARE 

Warszawa 

0-22 

860-16-81 

860*17-71 

7/04 

75 



EL- SPARK 

Sopot 

0-58 

.551-04-84 

551-04-84 

7/04 

33 

X 


X 

X 










X 

X 



X 






I 


X 

X 

* 

ELNEX 

Radorti 

0-48 

367-13-13 

366-33-77 

12/03 

63 

X 

X 

X 



X 







X 



X 


X 





X 






ESCORT 

Szczecin 

0-91 

462-43-79 

462-44-08 

7/04 

27 

X 


X 

X 

X 

EXCEL 

Szczecin 

- 0-91 

464-B8-90 

423-48-28 

7/04 

37 

X 


X 

X 







> 



X 

X. 






X 








ICDM POLSKA 

Sopot 

0-58 

551-04-64 

551-04-84 

7/04 

33 

X 


X 

X 


X 





X 



X 

X 

X 


X 






• X 


X 

X 


INFOELEKTROMIKA 

Zielona G6ra 

0-68 

454-9S~Sr 

452-97 9t 

7/04" 

63 


X 

X 



X 



X 


X 


X 



X 

X 












INFGTRON 

Warszawa 

0-22 

859-11-80” 

649-77-42 

7/94™” 


X 

X 

X 



X 

X 


X 


X 

X 



X 

X 

X 

X 



X 



X 

X 

KABEL-TECHNIKA 

Warszawa 

0-22 

"1^54-07” 

678-54-00 

6/04 

_r 

X 


X 


X 

KROKUS 

Piotrkdw Tryb, 

0-44 

646-24-63 

646-24-63 

~7/04~ 

68 

X 





X 












X X 







X 

MAOCOM 

Warszawa 

0-22 

424-25-98 

863-38-29 

3/04 

63,64 

X 


X 

X 


X 









X 



X 






X 


X 

X 

* 

MAW TELECOM 

Warszawa 

0-22 

848-72-72 

049-85-74 

5/04 

31 



X 

X 


X 












X 

X 



X 







MAYCOM POLSKA 

Nowy S«[C 2 

0-18 

547-42-22 

547-42-20 

4/04™ 

™~~pF 

X 

X 

* 






X 















X 

X 

X 

X 


MERX 

Nowy S$cz 

0-18 

443-86-60 

443-06-65 

1/04 

27 

X 

X 

X 

X 









X 











X 

X 

X 

X 


METEOR 

Wroclaw 

0-71 

360-16-44 

360-15-27 

7/04 

61 




* 

X 

x 







X 





X 






X 

X 


X 

X 

Tabe-comm 

Sytom 

0-32 

787-26-07 

787-26-08 

7/04 

21,63 

X 


X 

X 


X 








X 

X 



X 

X 



X 


X 

X 

X 

X 

X 

PLAY 

Warszawa 

0-22 

832-54-30 

833-39-61 

5/04 

3 


X 

PRESIDENT ELECTRONICS POL. 

Czestochowa 

0-34 

^365-19-82” 

324-69-82 

7/04 

76 

X 


X 

X 

X 

X 






X 



X 

X 

X 

X 

X 





X X 

X 

X 

x 

X 

PRO-FIT 

I6di 

0-42 

649-28-28 

677-07*71 

7/04 

65 

X 

X 

X 

X 

X 

X 





X 


X 

X 

X 

X 

X 

X 





X 

X 

X 

* 

X 

X 

PROFKOM 

Olsztyn 

0-89 

527-22-78 

527-22-78 

7/04 

64 



X 

X 

X 

X 


X 





X 


X 

X 


X 




: ;x 

X 

XL X 

X 

X 

X 

X 

RAOIOTDN 

Kraktiw 

0-12 

624-5 B-00 

624-56-02 

5/04 

41 

X 

X 

X 

X 


X 






X 

X 


X 



X 










X 

RAOMOR 

Gdynia 

0-58 

699-69-99 

699-69-92 _ 

7/94 

31 


X 


X 


X 






:* 

X 

X 

X 



X 

X 



X 






X 

RETRO RADIO 

Warszawa 

0-22 

611-88-66 

611-68-65 

4/04 

62 
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SATTRACK 

2yrard6w 

0-46 

855 07-36 

855-07-33 

7/04 
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Warszawa 
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678-91-71 

7/04 
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SPID ELEKTRGFJIK 

Zyrarddw 
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KSIEjiGARNIA WYSYtKOWA 


1 


UMTS - system telefonii 
komdrkowej trzeciej generacji 

Jacek Ci chocki, Jerzy Kolakowskt 



0 pisano genez? systemu, rodzaje using i ich 
realizacje, architecture systemu, trgnsmisje 
informacji, Igcze rsdiowe systemu UMTS, 
zagadnienia zwiazane z dost?pem stacji ru- 
chornej do sieci. zarzgdzanie zasobami ra- 
diowymi, realizacjp po^czen. zabezpiecze- 
nia, wybrane zagadnienia projektowania sie- 
ci UMTS oraz tendencje rozwojowe. Pod- 
stawy systemu telefonii komdrkowej trze- 
ciej generacji - UMTS z uwzgl?dnieniem 
rozwi^zah technicznych, Swiadczenia 
uslug/ budowy i dzialania oraz projektowa- 
nia sieci radiowej. 


Mskmmasji 


Bezpieczertstwo telekomunikacji. 
Praktyka i zarzqdzanie 

Roger J. Sutton 



W ksiqzce opisano prakt/czne aspekty bez- 
pieczehstwa telekomunikacji oraz zarzqdza - 
nie nim z uwzglpdnieniem rdznych metod 
ochrony, a zwfaszcza szyfrowania. Z punktu 
widzenia bezpieczehstwa problematyk $ po- 
traktowano szeroko, poczqwszy od koncep- 
cji sieci i ich poczqtkowej konfiguracji az do 
utrzy mania bezpieczeristwa ekspioatowa- 
nych sieci przez zarzqdzarie kSuczami szyfru- 
jqcymi. 


364 str ; 61 zl 



Podstawy cyfrcwych systemdw Zlote lata radia 


telekomunikacyjnych 

Krzysztof W&soiowski 


w II Rzeczypospolitej 

Roman Sunzing, Eugeniusz 
Szczygief, Henryk Berezowski 


Tranzystory - odpowiedniki 

(Catalog cz. 1 i cz. 2 


cz. 791 str. 
cz. 2. 762 str. 


Ukfady cyfrowe ttl i CMOS serii 74 Uklady scalone - odpowiedniki 
Katalog, cz. 1 , cz. 2 

530 str. 44 zt 888 str. 44 z! 

494 str. 44 z\ 

Diody, dlaki odpowiedniki 
Katalog elementOw SMD Katalog 


Ksiqzki mozna naby£ rbwniez w naszym sklepie internetowym - www.sklep.avt.com.pl 

Zamowienia realizujemy do wyc 2 erpania 2 apas 6 w magazynowych 


ZAMOWIENIE 

Ksiegarnia Wysytkowa AVT 

lytut 

kod 

raj 

i 



3 

4. 


UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 10% 
i koszty przesyfki 12,00 

Nr prenumeratora 

Zambwione ksi^zki wysytamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesyfki wynoszq 14,80 zf 


Zamawiaj^cy;. 

Adres:.. . . 

tel... ........... 


imie i nazwisko, nazwa instytucji 


.. Data Podpis. 

(czytelny) 


Prosz§ o wysta wienie faktury VAT paragonu □ 

Oswiadczam, ze jestern ptatmkiem VAT \ upowazniam AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
do wystawienta faktury VAT be 2 mojego padpisu. 


Ksiqzki dostarczane poczt^ - wystarczy wypelnid zampwienie i wyslad do nas: 


AVT - Ksiegarnia Wysytkowa 
ut. Burleska 9, 01-939 Warszawa, 


tel. (22) 56B 99 50 
faks 568 99 55 


handlowy@avt.com .pi 














5 


czyli bezptatna prenumerata w roku 2004 

W Unii Europejskiej 80-90% naktadu pism podobnych do SR rozprowadzanych 
jest w prenumeracie. Chcemy jak najszybciej osi^gnqc ten standard, Oto dlacze- 
go oferujemy bezptatnq probnq prenumerate dla Czytelnikow, ktorzy jeszcze nie 
probowali prenumeraty SR. Szczegoty na stronie www.swiatradio.com.pl/ue 


TylkoraznalQGD lal Polska 
przytqcza st§ do Europy. 
Ostatnio dokona^ tego Boleslaw 
Chrobry w raku 1000 


Zapraszamy tez do prenumeraty na naszych zwyktych, rowniez bardzo korzystnych warunkach: 

Zamow 24-miesi^czn^ 
prenumeraty, a otrzymasz 


3 *;< 


Po prostu ptacisz za 1 6 kolejnych numerow, a dostaniesz ich 24. Kosztuje Ciy to wiyc 

1 6 x 8,40 zt = 1 34,40 zt - oszczydzasz 67,20 zi 
Wolisz COS skromniejszego na proby? Je$li jeszcze nie abonowates Sr, 

S skorzystaj z bezplatnej prenumeraty probnej 
W IfffV (pmmocja „Rok Unijny") - szczegdfy na 

A www.swiatradio.com.pl/ue 



Juz dziata specjalny serwis internetowy SR na stronie www.avt.com.pl dostypny 

bezptatnie TYLK0 DLA PRENUMERAT0R0W 

Z A I R Z Y I KONIECZNKE! 


A ponadto tylko Prenumeratorzy: 

Z mogq otrzymywac co miesiqc bezptatny numer archiwalny SR! 

(zamawiajqc dowoine wydanie sprzed stycznia 2004 r. - otrzymasz je wraz z prenumeratcj) 

/ mogq zakupic najnowsze wydanie ELEKTRONIKI PLUS „BASCOM" z rabatem 50%, czyli za 
1 7,50 zt/egz. 

/ zostajq cztonkami Klubu AVT-elektronika i otrzymujq wiele przywilejow oraz rabatow! 
(szczcgoty na stronie 48) 


Prenumeraty zamawiamy: 

♦ poprzez dokonanie wpJaty (blankiet na stronie 72) albo przelewu 

lub 

♦ poprzez formularz na stronie www.swiatradioxom.pl 

lub 

♦ za pomoc^ druku zamowienia zamieszczonego w tym numerze 
na str. 59 (mozna go przestac faksem* lub poczt^*) 

lub 

+ kontaktuj^c si$ w dowolny sposdb bezposrednio z naszyni 
Dziatem Prenumeraty* 

Prenumerata moze bye opiacona albo z gory, albo drogq pobrania pocztowego, czyli u listonosza (lub na poczcle) przy odbiorze pierwszej przesytki. 

Petnq informaeje, rowniez na temat NUMEROW ARCHIWALNYCH 
i PRENUMERATY ZAGRAN1CZNEJ, znajdziesz w Internecie: www.swiatradio.com.pl 

*Dziat Prenumeraty WydawnictwaAVT, ul. Burleska 9, 01 -939 Warszawa, 

Faks: (022) 5689900, tel.: (22) 834-74-75, 568 99 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 








> Za pomocq zamieszczonego nizej druku mozna optacic 
zarowno prenumerate, jak i numery archiwalne Swiata Radio. 

Prosimy o jego uwazne wypetnienie: podanie petnego adresu 
w polach JM15. NAZW1SKO lub NAZWA PtATNIKA”, „ADRES 
(ulica, nrdomu, nrmieszkania) PtATNIKA”, „KOD POCZTOWY” 
oraz ^POCZTA” i doktadne okreSlenie, na co przeznaczona jest 
wplata (w polach „ TYTUt WPtATY”) 

Jesli ktoras z rubryk druku wptaty okaze si? za mata, prosimy 
o przekazanie stosownych danych bezposrednio do Dziatu 
Prenumeraty*. 

V Akceptujemytezkartypfatnicze. 


> Warunki prenumeraty zamieszczamy na str. 127 

> Aby wystawic faktur$ VAT firmy i instytucje prosimy o prze- 
slarue NIP i stosownego upowaznienia. 

Osoby prywatne choice otrzymac faktur? VAT prosimy 
o zawiadomienie o tym Dzialu Prenumeraty* nie pozniej niz 
wmomenciedokonania wptaty 

> W celu uaktualnienia danych adresowych oraz w przypa- 
dku jakichkolwiek zaktoceh i problemowzwi^zanych z prenu- 
merat^ prosimy 0 kontakt z Dziatem Prenumeraty*. 


* Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Burleska 9, 01 -939 Warszawa, 

Faks: (022) 568 99 00, tel. : (22) 834-74-75, 568 99 22, e-mail; prenumerata@avt.com.pl 


nr rsctiunfcu odbicrcy 

02 1160 2202 COOP 0000 3646 5342 

ociblorco 

AVT Korporacja Sp. z 0.0. 
ui. Burleska 9. 01-939 Warszawa 

| kwofa - 


TAK! Zamawiam prenumeral? $R. 

□ Bcz plains do Voaca 2004 r plus 6 rujrnertw 
1 2005 r. w cenie 50.40 zl (ly3Ko did nowych 
Prtnumcfatordw) 

□ 1 2mic$igczn$ w cenie 92.40 zt 

□ 24>mi(Ki?czn$ w ccnio 134,40 zl 

□ 6-Tniefifcznq w cenie 50,40 zl 


AVT KORPORACJA sp. z o. o. 

n&cwa odbiorcy C-d 

ul. BURLESKA 9 01-939WARSZ 


A W A 


to nr rachunkll odbiorcy 

1 0 2 1160 2202 0000 0000 384 6 


5 3 4 2 | 00* 

nr rschunku ztccpnodawcy (przclcw^'kwota slownio (wptala) 


walula 

00 ' P L N 


□ zamawiam numery arc hi wains: 


M6j adres <p6B s ]9 r6^1e»ir obok)T' . 


IMI^. NAZWISKO lub NAZWA PtATNIKA 
ADRES (ulica. nr domu, nr mleszkania) PtATNIKA 
KOD POCZTOWY POCZTA 

TYTUt WPLATY 


piE?cz^t, daui i podpls(y) zteceniodawcy 




Opffltn; 



w raclHinku odbiorcy 

02 1 160 2202 0000 0000 3846 5342 

odblorca 

AVT Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 

I kwota — 


TAK! Zamawiam prenumeraty SR; 

!71 Bezptair^ do Voiles 2004 r. plus 6 numerOw 
z 2005 r. w cenie 50.40 zt (tylko dla nowych 
Prenumwalwow) 

□ 12*mlesi?tznq w ccnie 92,40 zl 

□ 24-miesigczn4 w cenie 134.40 zl 

□ O'/niesigczna w eerie 50.40 zl 


nazw 

A 


VT KORPORACJA sp. zo. o. 


rsazwa odbiorcy c.d. 

ul. BURLESKA 9 01 - 939 WARSZAWA 


to nr rachunku odbiorcy 


§02 1160 2202 0000 0000 3846 

5 . 


5 3 4 2 | 00' 

nr rachunku ziecenodawey (przelew) kwola siowoie (wpiata) 


00 ’ P L N 


□ zamawiam numery archiwalne: 


5 IMI^, NAZWISKO lub NAZWA PtATNIKA 

o> 

£* 

jj* ADRES (ulica, nr domu, nr mleszkania) PtATNIKA 
E 

$ KOD POCZTOWY POCZTA 
o 

CL — 

TYTUt WPtATY 


pieczfc, data I podpis(y) zieceniodav/cy 


odclnekdia banku zfeceniodawcy i M I odcinek dla banku odbiorcy 




Witryna Klubu 



STUDID 


Estrada i Studio 5/04 

(2 plyty CD) 

W PoJscc - a zdar 7a si? , ze takze poza 
jej granicnmi - nie ma osoby. kiora 
w jakis sposdb nic zareagowalaby na 
nazw? lch Trojc. Os/.alamiajqca karicra 
tej grupy swiadczy o tym, zc aby zaisl- 
nice w show biznesie, trzeba mocno 
wybijaC si? ponad pr/eci?lno.<c. Zespdt 
[ch Troje pokazat ze mozua bye megag' 
wiazdq \v Pol see. w ktorej jeszcze nikl 
nie uzv skal podobnego siatusu. Na suk~ 
ccs zlozylo si? wide clcmcntow. w tym 
glownie nieluzinkuwi: osobowosc lidcra 
grupy - Mich ala Wisniewski ego. Jest 
jednak ktos\ kto sprawii, ze prz.cboje 
i tego zespolu nuci cala Polska - Jacek 
Lqgwa. W wywiadzie ..Ten Trzect” pokazano, ze lacy Itidzie nie biorq si? znikqd... 

Zaldzmy, zc zfccono ci naglosnicnic imprezy plcncrowcj z uilzialem kilku 
wykonawcow - lypowy festyn przy piwie, sniazoncj kiclbasce : cukrowcj waeic. 
organizowany przez wladze miasm. Co nalezy do twoicb obowiqzkow? Odpowicdz 
znajdztesz w artykuk „Dobrc rady przed koncertem”. 

Czy ismjeje zwiqzek pomi?dzy cybernetycznym gwiatem maszyn a romantycz- 
nym tfwiatem d2wt?kdw? Czy dobrze opracowany al&oryim moze sprawii, zc kom- 
puter stanie si? wybitnym kompozytorem? Sprawdz to. ezytajqc arlykul ,,Kompu- 
tcrowy kompozytor”. 

Na ptycic CD m.in.: Acid Xpress 4 0 - bezplalna wersja sly sin ego programu do 
wielosladowcj pracy z p?tlami. Della SP - wiriualne studio. FabFiller One - synte- 
zalor, Warszial gilarowy, kolekcja p?lli i in. 


IVHody Technih 5/94 

Po prawic 40 latach, 27 marca 20(>4 r., 
zostal pobity absolulny rekord pr?d- 
ko.<ci lotu statku powiclrznego. 
Dotychczvis nalezal on do X-15, ktbry 4 
pa£dziemika 1 967 r. osiqgnqi pr?dkosl 
6,873 Ma. Obccnic najszybszym pojaz- 
dem powictrznym jest X-43A (nazy- 
wany takze Hyper-X). ktory na wyso- 
koset 28 956 m porusza si? z pr?dkos- 
eiq 7 Ma, co odpowiada 74 3 4 .501 
km/h! Rckordowc osiqgui?cic bylo 
mozliwe dzi?k\ zastosowamu do 
nap?du naddzwi?kowsgo silnika smi- 
mieniowego, Szczegoly dolyczqce lego 
pasjonujqcego samolotu znajdziesz 
w artykulc ..Rekordzista X-43'’. 

Fotogral'owanie to lascynujqce hobby. Ale jak wykony wac j cszczc bardzicj 
intcrcsujqce zdj?cia? Przed dokonanictu wyboru lemalu widzi si? wszy.siko to, 
co znajdujc si? w zasi?gu wzroku. Oczy nieustannic odruchowo zmieniiijq swojc 
potozenie, a uwaga patrzqeego co chwila jest zwrocona na co innego. Tynrczasem 
na obrazie fotograficznym nalezy ulrwalic jaki£ fragment zotoczcnia. Nalezy zde- 
cydowac, jaki wycinek z oglqdanej przcslrzeni b?dzic icmatcm zdj?cia. 0 tym 
w artykulc ,,Kompozycja obrazu fotografieznego' 5 . 

Czy na poczqlku XXI wicku jest .sens zajmuwuC si? wla>tiur?e/,nym konstruo- 
warnem radioodbiomika, a takze czy warto, po 1 10 latach od czosu, kiedy Marconi 
zapoczqlkowat er? radia, na nowo odkrywae tajniki fal elektromagneiycznych'? 
Na pewno warto! Zbuduj wi?c odbiomik detektorowy, zgodnie z rsceptq MX 



Eieklronika dla Wszyslkich 5/94 

Fascynnjqca clcktronika dla nicclektro- 
nikdw! Wide os6b clicialoby praklycz- 
nic zainteresowac si? clektronikq i budo- 
wac rozmaite uklady, ale wydaje im si?, 
ze jest to bardzo trudne, ze elektroni- 
katni nioga bye Lylko ludzie z ogromnq 
wicdzq i umiej?tno^ciami. Nic bardzicj 
bl?dncgo! Kazdy, kto ma szczere ch?ci, 
z powodzeniem moze zajqc si? clcktrO’ 
rtikq jako pi?knym hobby. Z myslq 
o osobach, ktore wlasnie teraz chcq 
zaczqc swq elcktronicznq przygod?, ale 
nie bardzo wicdzq jak, opracowany 
zoslal spccjalny cyk) artykuldw i nic- 
skomplikowanych projekt6w. W tym 
nunierze BdW sq dwa takie projekly: 
Klaskacz - akustyezne zdalnc slerowanie - najnowsza wersja systemu Sezomie, 
otworz si{\> Dzvvi?kowy system zdalnego stcrowania 2 a pomocq klashii?cia w dlo- 
nic. Wyji|ikt>wo atrakcyjny i 2askakujqco prosty projckl. 

Blckitno-bialy mrygaez - dwte pary ultrajasnych diod LED w .,modnyclV* kolo- 
rach niebieskim i bialym migujq w zmiennym rytmie, zapewniajqc fantastyezny 
efekt. Widoczno£c w ciemnosci - kilkaset metrow. 

Inne uklady: Antychrapacz, Stereofoniczny nadajnik FM, Untwersalny odstiit- 
szaez ultrad2wi?kowy, ^wietlne skrzyzowanie dr6g, Gry elektroniezne: Snake 
i Formula FI , ^wictlny tuning komputera. 

,.MAGLEV - lajemnicc lewiiacji magnetyeznej’' - artykul pvczcntnje praklycz- 
nie zrealizowany uklad magnetyeznej lewiiacji. 


Budujemy Dom 5/04 

(zplytq CD) 

Wymagajqce malowania elementy 
mctalowc wewnqtrz budynku to: rury 
i grzcjniki, loddwki, wanny, umywalki, 
ba lust rady schoddw, drobuc przed - 
mioty domowego uzytku. Na zewnqtrz 
budynku najcz?sciej malujemy ogrod- 
zenia (siatka), bramy i furtki, balus- 
trady balkondw i tarasdw, clcmeniv 
malej archilektury cigrodowej (lawki, 
stoly), rynny. purapciy, metalowe 
pokrycia dnehowe. Okna o ramach 
drcwnianych tez wymagajq okreso- 
wego malowania. W pierwszej cz?sci 
raportu ..Malowanie drewna i inetalu ’ 
przedstawiono przcglqd farb, lakierdw 
i innych materialow przydatnych przy 
malowaniu oraz omowiono zasady malowania scian i sufitdw. 

Od lat powszcchnie stosowanymi oslonami przec i wslo neezny mi sq zaluzje. Nic jest to 
jednak jedyne rozwiazanie. Okna mozemy tez oslonic roletami, plisami, wertikaiami czy 
markizamL Co wybntc? Pomocnc okaz^ si? rady z artykulu „Oslony przcci wsloncczne". 

Inne Raporty BD: Okna: Okicnna stolarka z PVC. Dachy z oknami; Ogrdd i oto- 
czcnie domu: Umocnienie skarpy. Oswictlenie ogrodu, Woda w ogrodzie; Termoi- 
zolacja i docicplanie: Ociepianie budynku, Ocieplanie scian zewn?trznych. Maier 
ialy tcrmotzolacyjne; Chcmia budowlana, Wewn?trzne instalacje wodne, Dom letni. 

Na plycie CD m.in.; 240 projektdw domow jcdnorodzinnych, poradnik budow- 
lany, przcw'odnik po rynku budowlanym, teleadresowa baza firm, prezentaeje pro- 
duktow ofcrowanych przez 250 firm i in. 




Witryna Klubu 



Do grona czlonkow klubu AVI zalicznmy prenumeraiorow* co nojmniej cwoch z dziowi^ciu mlesi^cznikow wydowanych przez AVT. Kazdy 
czlonek lego ekskiuzywnego klubu moze otrzymac za darmo wybrone egzemplarze sposrod prezentowanych tutaf wydari naszyeh czasopism. 
Prenumerator n pism v/ydawanych przez AVI ma prawo do n-1 dormowych egzempiarzy. Na przyklad prenumerator 2 tytulow moze otrzymac 
zo darmo 1 egzemplorz, zas prenumerotor 4 tytulow ma prawo do 3 darmowych egzempiarzy. Wystarczy wpisac odpowiednie done na 
odwrocie lego kuponu i wyslac (ewentualnie przefaksowac) do redakcji pod adresem: Kluh AVI, ul. Burleska 9, 01-939 Warszcwa. 
Wybrone egzemplarze dolqczymy do najblizszej wysylki prenumeroty. 

* dotyezy fyiko prenumeral pblnyth 


IJa vwzdkifi pytanio tzeka dziof prenumarary: 
lei.: (0-22J 568 99 22, fax 5689900, 
e-md. prencrmeroto@ovt.com.pl 





Audio 5/04 


Doskonalcnic rcjestratorbw DVD to 
obecnie jedcn z najwazniejszych cei6\v 
dla duzych firm 7. branzy A/V/ Wciqz 
jest nadzieja, ze urzqdzenia tego typu 
zastqpiq poczciwe magneto widy. Na 
razie jednak trwa <ctcranic si? rdznych 
koticcpcji i funkcji. Kazdy jest dobry, 
ale troeh? do czcgo... innego. Artykul 
..Rekordcry DVD" przyblizy ci sprz?t 
dost?pny na poLskim rynku. Siedzenie 
ze sluchawkami na gtowie nie jest ulu- 
bionym zaj^cicm audiofila. Jczeii jednak 
pcwnc uloninotfci sluchawkowego odstu- 
chu b?dzicmy lolerowad, mozemy zaczqc 
odkry wac i jego zalety. Aby zwi?kszyc 
szanse, warto zainteresowac si? modclami przedstawionynii vv tescie AUDIO. 

Pi?ciu na pi?du - dnigie starcie. Podslawkowcc za ponad 2000 zl stajq si? jesz- 
cze bardzicj wynfmowane, ale zwlaszcza kolumny wolnoslojqcc nabierajq rumieri- 
eow, a przede wszystkim dobrych komponcnldw i chyba tym razem to one b?dq 
gorq, zwlaszcza ze majq w swoim gronic kilka nowych, rewelacyjnych konstrukeji. 
Zapoznaj si? z testem dziesi?ciu zespolow glos'nikowych. 

W swiecic bi-endu niecz?sto si? zdarza, zeby firma wyspeejalizowana w jed- 
nym rodzaju wynobdw zaproponowala cos z zupelnie nie swojej „dzialki”. Avanta- 
garde znane jest ze wspaniatych tubowych zespoldw glo^nikowych. Wzmaeniacz 
przygotowany specjalnie do ich obslugi lampowy z pc wnosciq... jednak nie jest. 
Tranzystorowy pieszczoch postqpil wbrew utartym schematom. 



Elehtronika Praktyczna 5/04 

Elektronika Praktyczna onLine 

(zawiera 2 plyty CD) 

Stwierdzenie. ze mikroLontrolery PIC 
zdominowaly nasz rynck, byloby chyba 
iekko przesadzone, faktem jednak jest, 
ze sq one dose lubiane przez naszyeh 
eleklronikow konstrukterow. Wymaga- 
nym w dzisiejszycb czasach sfandttrdem 
jest posiadanie wewn?Uznej panii?d pro- 
grams najlepiej prograninwancj w ukla- 
dzie, PIC-e warunek ten spelniajq. Trzeba 
tyiko wiedziec. jak t? pami?c zaprogra- 
mowac i oczywiscie mied czym to zro- 
bic. Przedstawiony w anykule „oklad- 
kowynT uklad jest uniwcrsalnym sys- 
tem cm umozliwiajqcym programowa- 
nie mikrokontrolcrow firmy Microchip. 

Rozwoj techniki multimedialnej spowodowal. ze coraz cz?scicj kupujqc rozne 
akcesoria i programy komputerowe, spolykamy si? z dodaikami w postaci mikro- 
foiui lub nawet ininialurowej kamery. Jako^c tych podzespo!6w na ogdl bvwa nie 
najwyzsza. Nic ma co si? dziwic - jest ona adekwatna do ceny. Czy jcstesiny skazunia 
na miemot?? Opisauy ^Wzmacmaczmikrofonowy" przyda si? wszystkim tym, ktdrzy 
nie s q zadowoleni z mikrofonu dolqczonego do karty dzwi?kowej swojego komputera 
i ch?tnie, stosunkowo niskimi nakladami, poprawiliby iakosc uzyskiwanego dzwi?ku. 

Inne projekty: Przelqcznik optyezny SPDIF, Subwoofer, Uniwersalny szere- 
gowy sterownik wyswietlacza, CPU-meter, Cyfrowa gitara MIDI, Przetwornik 
cz?stotliwos < d-napi?rie. 

Zapoznaj si? takzez mozliwosciami ,j?cznego'’ oscyloskopu firmy Vdleman HPS40. 



Interne! 5/04 

(z pfytaCD) 

Przeboj ostalnich lat - aparat cyfrowy - 
powoli stajc si? standardem w amator- 
skich i profesjonalnych zastosowaniach. 
Natychmiastowy dosl?p do zrobionego 
zdj?cia oraz mozliwosd zredukowania 
kosztow zwiqzanych z zakupem fil- 
mow i wykonaniem odbitek powoduje, 
ze amatorzy bez skmpuldw zamieniajq 
kiasyezne aparaty fotograficzne na 
coraz tansze cyfrowe kompakty. 
Dowiedz si?, na co zwracad uwag? 
przy zakupie i porownaj mozHwoSci 
najnowszych aparatow. O tym w arty- 
kule „Przeglqd aparatdw cyfrowych” 
Praca nad jednym dokumentem 
pochlania caly nasz czas, 2 a!eglo<;ci 
cz?slo zabieramy ze sobq z pracy czy uezeini do domu. Dodatkowo niektore frag- 
menty w-ymagajq ciqglej konsultacji z resztq zespolu. Jak poradzic sobie z koniecz- 
no<ciq udost?pniania oraz przenoszenia plikow z miejsca na miejsce? Okazuje si?, 
ze najlepszym rozwiqzaniem sq e-dyski. Gdzie je znale^d? Sprawdz w artykule 
..Przeglqd darmowych c-dysk6w”. 

lime lematy: Jak sprzedae oprogramowanie w steci, Edukacja na odleglosd. 
Cigabajtowe konia pocztowe w Google?, Wygrani i przegrani w sicci, Internet na 
wynos, Kopiowanie z turbodoladowaniem, Usiyszed obraz. 

Na plycie CD: CorelDRAW Graphics Suite 12, GIMP 2.0, programy AiuyPopUp. 
EasyOflice with PDF Filter 6.4 - darmowy i spolszczony pakiet kompatybilny z MS Office, 
Primo PDF 1,0 -generator plikdw PDF z dowolnych aplikaeji Windows. Kurs HTMLi in. 



Elektronik 5A)4 

(z plytq CD) 

Wspolczesne mikrokontrolcry niedzia- 
lajq juz vv- izolacji. W zasi?gu r?ki sq 
ukiady z dwoma inter fcjsami, Ethernet 
lub CAN, a to lylko czubek gory lodo- 
wej. Rozprzcstrzcniajq si? sieci wszd- 
kich kszlattow i rozmiardw, W licznych 
systemach wbudowanych znajduje si? 
wiele sieci. Wybor sieci i dopasowanie 
mikrokontrolerdw jest obecnie stosun- 
kowo latwe, ale artykul „Sieeiowe 
imerfejsy mikTokontrolcrdw” pomozc 
usystcmatyzowad wiedz? na ten temaf. 

Nieustanne wysilki na rzecz posze- 
rzenia mozliwosci technologicznych 
doprowadzily do przeciqzenia programis- 
l6w systemdw wbudowanych. Z pomocq 
projektantom, dla zaspokojenia zapotizebowania otwicrajqccgo si? rynku, producetici 
oprogramowania wbudowitnego zaoterowali goto we programy narz?dziowc do genc- 
raeji kodow, shizqce do automatyzacji poszczcgdlnych etapdw procesow programowaiua. 
Zagadnienie to omawia artykul ,.Wimialni programisci tworzq wbudowane programy*’. 

Komputery panelowc to szczegdlna grupa komputer6w, kto re wyrdzniajq si? 
zwartq kompaktowq budowq i tngcrcncjq wszystkich elenientow systemu - jed- 
nostki glownej, wyswieilacza, a takze ukladow interfejsowych ~ w jednej zwartej 
obudowie. Picrwsze komputery panelow'e zostaly skonstruowanc do pracy 
w warunkach przemyslowych. Szczegoty w Elektroniku. 

Raport Elektronika tym razem dotyezy polskich produce n tow i dystrybutorow 
przekaznikdw polpizewodnikowych. 



Jeslem prenumeratorem irto-i | tytufow wydawanych przez AVT. 

M6| numer w bazie prenumeratorow 

Zamawiom egzemplorze nostppujqcych pism 5/2004: 
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STACJE PRZEMIENNIKOWE W POLSCE - PASMO 2m 1 


| Znak Kanat LOC 

Miejscowosc 

Adres 

| Uzytkownik 

Operator 

Data 

1 



| 

odpow. 

wazno&ci 


Pasmo 2m - stacje z waznym pozwoleniem 


1 

SR1G 

R1 

J074SE 

Kotobrzeg 

W^gorzowa 8 

Jozef Macko j SP1LJQ 

12.11.2012 


2 

SR1K 

R4 

J073M1 

Stargard Szczecinski 

ZNTK, 1 Brygady 35 

Ryszard Marks 

SPIKiZ- Apogeum Postomino 

1 SP1JZQ 

31.12.2004 


3 

SR1P 

R5 

J084IL 

Postomino 

SKR, Postomino 64 

i SPiii 

19.12.2005 


A 

SR1S 

R7 

J073GL 

Szczecin 

Wiosny Ludow 30 

ZOTPZK - Szczecin 

SP1QXM 

bezterm. 


b 

SR1W 

RGx 

J073DV 

Swinoujscie 

Chrobrego 18 

Robert Zaskowski. Jozef Gacek 

SP1TMA 

22.12.2014 


l 

SR2C 

RO 

J094EQ 

Gdynia 

Chwarznienska 136/138 

Michat Lewczuk 

SP2XDM 

31.12.2013 


y 

SR2G 

R4 

J094HI 

Gdansk 

Dlugie Ogrody 24 

TSK Rz§sna 1, 8071 6 Gdansk 

SQ2EEQ 

30.04.2005 


y 

SR2K 

R4x 

JG93HB 

Torun 

Mazowiecka 63/65 

Torunskt k,k. SP2PMK 

SP2AQB 

20.12.2005 


10 

SR2T 

R7 

J 0931 A 

Toruri 

Ligi Potskie] 5 

ZOT PZK nr 26 

SP2FMN 

09.03.2013 | 


li 

SR2W 

RO 

J092MP 

Wtoctawek 

Slowackiego 4 

Szkolny Klub Kroik. SP2PHF 

SP2UV 

1.07.2012 j 


12 

SR3G 

R6 

J0720R 

GorzdwWIkp. 

Szczecinska 25 

ZT PZK Gorzow 

SP3CAI 

bezterm. 


13 

SR3J 

ROx 

J081SX 

Jarocin 

Kosciuszki 16a 

Rad. klub LOK przy JAFO SP3KOK 

j SP3WYP 

26.03.2012 . 


14 

SR3L 

R7 

J081HU 

[eszno 

Armii Krajowej 4 

Hare. Klub Krotkofatowcdw KWARC 

SP3HSZ 

17.10.2011 ; 


1b 

SR3M 

R6 

J091AR 

Kalisz 

GbrnoSl^ska 69 

: Kaliska Grupa Krdtkofalowcdw 

SQ3CPY 

30.9.2012 : 


16 

: SR3N 

R3x 

J083ID 

Pita 

Tetmajera 6 

OTPZK Pita 

SP38IP 

31.12.2008 


1/ 

i SR3P 

R2 

J082LK 

I Poznan 

Wichrowe Wzg. 17/144 

j OP PZK, 5P3KKU 

SP3NK 

beztermi. 


10 

| SR3Z 

R4x 

J071SW 

Zieiona Gdra 

Osicdiowa 17 

ZOT PZK Zieiona Gdra 

SP3DFR 

beztermin. 


19 

SR3TK 

R7X 

J082KX 

Gontynrec 

Nadi Podanin 

KK przy Techn. K. 

SP3ELD 

2012 

& R104 

20 j 

SR4A 

"ROx 

K013LU 

Augustow 

Zarzecze 5A 

Kiub l^cznosci LOK 

SQ4BJO 

31.12.2007 • 


21 1 

SR4J 

R1 

J093XN 

Wysoka Wies 

Dylewska Gora 

Klub Rodzinny SP4GYS 

SP4SAS 

31.12.2012 : 


2 2 | 

SR40 

R5 

K003 FU 

Olsztyn/Roznowo 

gm. Oywity 

Klub SP4YTM 

SP4ERB 

31.12.2012 ! 


23 : 

SR4Q 

R7 

K014KE 

Suwalki 

Kowalskiego9 

K.K.SP4KTO. Suwalki, PO 44 

SP4KTO 

bezterm. 


24 

SR4U 

R5 

K013ND 

Biatystok j Putaskiego 89 

ZTPZK Biatystok 

SP4JCQ 

bezterm. 


2b 

SR5A 

R4 

K002MG 

Warszawa 

Grzybowska/Jana Pawta II 

WOT PZK Warszawa 

SP51DK 

31.05.2005 ; 


26 

SR5C 

R7 

K002HV 

Ciechanow 

P.Sciegiennego 8 

PZK-Grupa Ciecbanowska 

SP5LXQ 

bezterm. 


2/ 

SB5R 

R0 

K002JD 

Pruszkow -Warszawa 

Ks. Jozefa 1 

Kl. t^cz. LOK, SP5KM8 

SP5CFS 

beztermin. 


26 

SR5W 

R6 

K002NG 

Warszawa 

Elektmc. Kawgczyn 

WOT PZK, Warszawa 

SP51DK 

31.05.2005 : 


29 

SR5Z 

R2x 

J092VM 

Ptock 

Wyszogrodzka 161 

HKt przy Sp. Mieszk, 

SQ5AZB 

bezterm. 


30 

SR6B 

R6X 

J070LX 

Bogatynla 

Meteo-Dzialoszyn 

SP6PCM K.K. przy KopaliTT Turow 

SP6TR0 

27.12.2012 


~3 r 

SR6F 

R6 

J0908L 

Opole -gdra Sw. Anny 

Wysoka SLR 

Piastowski Klub Krutk. SP6PAZ 

SP6LUV 

28.10.2004 


32 

SR6G 

R1 

J080IV 

$l$za - Gora 

Gdra k/Sob6tki, PTTK 

OT PZK. Wroclaw 

SP6IXO 

bezterm 


33 

SR6J 

R3 

J070ST 

Szrenica - Gdra 

Observe Uniw. Wrocl. 

SOT PZK 

SP6NXR 

bezterm. 


34 

SR6K 

R5x 

J080GP 

Jugow K/Nowej Rudy 

Zakl. Uzdatn. Wody 

Waldemar Chrzanowski 

SP6EUA 

31.10.2011 


35 

SR6R 

RO 

J081MC 

Wroclaw 

G.Zapolskiej 2 

OTPZK Wroclaw 

SP6WAS 

15.01.2012 


36 

SR6S 

R7x 

J080FQ 

Wielka Sowa - GOra 

Watim 

KK PZK przy 6.O.K. w Walimiu 

SP6HUK 

30.10.2011 


37 

SR6W 

R2x 

J080CS 

Chelmiec 

G6ra Chetmiec 

ECRA“CHEtMIEC M 

SP6HQT 

31.12.2005 

___ 

94,8Hz 

38 

SR7L 

R3 

7091RS™ 

Lodz 

Pitsudskiego 7 

ZT PZK, Piotrkowska 134, tdd* 

SP7CSG 



40 

SR7V 

R1 

KOOOHU 

Swi^ty Krzyz 

RTCN 

ZO Swi?tokizyski PZK 

SP7WQM 

beztermin. 


“41 

SR7W 

R2 

J091GF 

Wieluri 

Reformacka 3 

Wieluriski Klub Krotkofalowcow 

SP7IVO 

beztermin. 


42 

SR8D 

R2 

1<012IF 

Losice 

Narutowicza 66 

Harcerski Klub LacznoSci 

SP8GKR 

10.06.2013 


43 

SR8J 

R7 

K0101A 

Jaroslaw 

Prucbnik 

Grupa Inicjatywns 

SP8AUP 

31.05.2005 


44 

SR8K 

RO 

KN19EU 

Dubiecko 

Drohobyczka 

Klub Laczn. PZK przy LO Drohobycz 

SP8NFE 

bezterm. 


45 

SR8P 

R5 

K001XK 

Pufawy 

Partyzantow 16 

1 Liceum Ogolnokszt, Pulawy 

SP8QED 

31.12.2013 


46 

SR8L 

R3 

KOI 1 GE 

Lublin 

Dobrzanskiego 35 

ZOT PZK Lublin 

SP8DIP 

31.12.2013 


47 

SR8R 

R3 

KN09XX 

RzeszOw 

8 marca 6 

ZT PZK Rzeszbw 

SP8BIA 

31.12.2004 


48 

SR8T 

R5 

KN09VR 

Krasno 

Czamorzeki 

OT PZK Podkarpacki 

SP8RHW 

beztermin. 


49 

SR8U 

R1 

KN19HK 

Ustrzyki Dolne 

Strwi^zyk 23 

Klub taez. BIESZCZADY 

SP8WJS 

31.12.2014 


50 

SR8Z 

R4 

KOI 01 A 

Jarosiaw 

Zbozowa 4 

Grupa Inicjat. Miedzyzakt Klub PZK 

SP8AUP 

30.05.2011 


51 

SR9A 

R7 

KN09KV 

Tarnow 

lichwin, gdra Wal 

Tarnowski Klub Przemienn. PZK Eiektr, 

SG9CAV 

6.01.2008 


52 

SR9B 

R4x 

JM99KN 

Skrzyczne-Szczyrk 

OSrodek RTV 

Klub konstr. przem SP9YKD 

SP9QLU 

05.02.2013 

71,9Hz 

53 

SR9C 

RO 

J090XB 

KrakOw 

ul Basztowa 15/17 

OT PZK Krakow 

SP90YP 

31.12.2008 

123Hz 

54 

SR9D 

R3 

JD90NH 

R?d7in 

Centertef dz 23/5 

Klub konstr. przem SP9YKD 

SP9QLU 

15.01.2012 

7 1 ,9Hz 

55 

SR9E 

R5 

J0900H 

Oqbrowa Gomicza 

Legiondw Polskich 69 

Klub Kr. PZK „Sztygarka“ - SP9PDG 

SP9XLM 

26.02.2012 

71,9Hz 

56 

_____ 

SR9N 

R1X 

KNG9KK 

Krynica 

Schronisko Jaworzyna 

SP9VNR 

SP9VNR 

31.07.2011 



SR9P 

R2 

JN99VS 

Bogdandwka 

Koskowa G6ra 

Klub Krbtkof. Doiiny Raby, SP9KDR 

SP9BSR 

07.05.2012 

SP9XWY 

" ‘58 

SR9X 

R4 

JN99WA 

Gubalowka/Zakopane 

Osrodek TV 

OT PZK Krakow 

SP9SVH 

beztermin. 



Pasmo 


stacje w przygotowaniu i do wyjasnienia (rezerwacja kanalu i znaku) 


1 

SR1L 


| J0731A | Lipiany ! 



SP1RWU 

monit 23.04.04 

1 

SR1N 

R3? 

J084CF 

Koszalin 



SP1MHY 

Rez. 11/03 

3 

SR2B 

R6 

J083XC 

Bydgoszcz 

Brzozowa 38 

SP2WKA 

SP2WKA 

Do SP2WKA 12/03 

4 

SR3R 

R5x ; 

J081KO 

| Rawicz 

Gen. Hallera 12 

Hare. Klub tqcznosci „RAWICZ“ 

SP3LRS 

31.12.2003 Monit 

5 

SR4M 

R2 

K003TT 

| Mikotajki 

Taicka 1 

LOK SP4KCF Mr^gowo, W.Polskiego 6 

SP4KCF 

31.12.2003 Monit 

6 

SR6Z 

R1X? 

J070QV 

i Swieraddw 

Stdg Izerski 


SQ6AX 

QKG? 

7 

SR7E 

RGx 

J091PG 

i Belcbatdw 

Selchatow-Rogowica 

Klub SP7KYL 

SQ7tQA 

> URTiP 26.5.04 

8 

SR7S 

R2 


1 Stalowa Wola 



SP7THR 

zwrot poczty 

9 

SR8S 

R4x 

KO1 1 1F 

: Swidnik 

Witosa la/40 

Klub Radiowy LOK SP8KEZ 

SP8QEJ 

31.12.2002 

10 

SR8X 

R2x 

KN19JS 

Przemysl 

Zurawicka 7 

Grupa inrejatywna przem. ? 

SP8EUP 

31.12.2002 

ii 

“SR9J“ 

ROx 

J 090 NT 

Gzestochowa 

Armii Krajowej 82/78 

Zdz. Krdlikowski 

SP9GPW 

w uzgodn. 12.03.04 


SR9T 

RO 

J090KK 

TarnowskleGdry 

SzczgSc Boze 52 

KK SP9PRH 

SP90JP 

w uzgodnieniach 


— Swiat Radio 7/2004 
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STACJE PRZEMIENNIKOWE W POLSCE 


Pasmo 2m 


Kanaf 

Znak 

LOC 

QTH 

RO 

SR2C 

J094EQ 

Gdynia 


SR2W 

J092MP 

Wloclawek 


SR5R 

K002JD 

Pruszkow 


SR6R 

J081MC 

Wroctaw 


SR8K 

KN19EU 

Dubiecko 


SR9C 

J090XB 

Krakow 

ROx 

SR1W 

J073DV 

Swinoujscie 


SR3J 

J081SX 

Jarocin 


SR4A 

K013LU 

Augustbw 


SR9J 

J090NT 

Czestochowa 

R1 

SR1G 

J074SE 

Kotobrzeg 


SR4J 

J093XN 

Wysoka WieS 


SR6G 

J080IV 

Sleza 


SR7V 

KOOOHU 

Swiety Krzyz 


SR8U 

KN19HK 

Ustrzyki Dolne 

Rlx 

SR9N 

KN09KK 

Krynica 

R2 

SR3P 

J082LK 

Poznan 


SR7W 

J091GF 

Wieluh 


SR8D 

K012IF 

Losice 


SH9P 

JN99VS 

BogdanOwka 

R2x 

SR5Z 

J092VM 

Ptock 


SR6W 

J080CS 

Chetmiec 

R3 

SR6J 

J070ST 

Szrenica 


SR7L 

J091RS 

m t 


SR8L 

K011GE 

Lublin 


SR8R 

KN09XX 

Rzeszdw 


SR9D 

J090NH 

Bedzin 

R3x 

SR3N 

J083ID 

Pita 

R4 

SR1K 

J073MI 

Stargard Szcz. 


SR2G 

J094HI 

Gdansk 


SR5A 

K002NG 

Warszawa 


SR8Z 

K010IA 

Jaroslaw 


SR9X 

JN99WA 

Gubalowka 

R4x 

SR2K 

J093HB 

Toruii 


SR3Z 

J071SW 

Zielona G6ra 


SR9B 

JN99KN 

Skrzyczne 

R5 

SR1P 

J084IL 

Postomino 


SR40 

KO03FU 

Olsztyn 


SR4U 

K013ND 

Biatystok 


SR8P 

K001XK 

Pulawy 


SR8T 

KN09VR 

Krosno 


SR9E 

J0900H 

Dqbrowa Gom. 

R5x 

SR6K 

J080GP 

Jugdw 

R6 

SR3G 

J0720P 

Gorzow Wlkp. 


SR3M 

J091AR 

Kalisz 


SR5W 

K002NG 

Warszawa 


SR6F 

J090BL 

Wysoka-Opole 

R6x 

SR6B 

J070LX 

Bogatynia 

R7 

SR1S 

J073GL 

Szczecin 


SR2T 

J093IA 

Toruft 


SR3L 

J081HU 

Leszno 


SR4Q 

K014KE 

Suwalki 


SR5C 

K002HV 

Ciechanow 


SR8J 

K010IA 

Jaroslaw 


SR9A 

KN09KV 

Tamow 

R7x 

SR6S 

J080FQ 

Wielka Sowa 


Nr 


Wejscie 


1 Vyjscie 

RO 

= 

145,0000 


145,6000 

ROx 

= 

145,0125 


145,6125 

R1 

= 

145,0250 


145,6250 

Rlx 

a 

145,0375 


145,6375 

R2 

= 

145,0500 


145,6500 

R2x 

= 

145,0625 


145,6625 

R3 

= 

145,0750 


145,6750 

R3x 

= 

145.0875 


145,6875 

R4 

= 

145,1000 


145,7000 

R4x 

= 

145,1125 


145,7125 

R5 

= 

145,1250 


145,7250 

R5x 

ss 

145,1375 

- 

145,7375 

R6 

= 

145,1500 

- 

145,7500 

R6x 

= 

145,1625 

- 

145,7625 

R7 

= 

145,1750 

- 

145,7750 

R7x 

= 

145,1875 

- 

145,7875 


wi 

2 



Gdynia 
SR2C RO 
SR2GA R83 


Postomino 
SR1P R5 


Gdansk 


SR2G R4 
SR2GD R87 


Swinoujscie 
SR1W ROx 
SR1SW R77 


POMORSK1E 


Kotobrzeg 
SR1G R1 
SRI KG R93 


ZACHODNIO- 

POMORSKIE 


Szczecin 
SR1S R7 

SR1SZ R87 


KUJAWSKO- 

POMORSKIE 


Stargard Szcz. 
SR1K R4 


Torun Q 

SR2K R4x 
SR2T R7 
SR2T0 R75 


Gontyniec 
SR3TK R7x 
SR3TK R104 


Gorzdw Wlk. 
SR3G R6 
SR3G0 R91 


Poznan 


SR3P R2 
SR3P0 R92 


LUBUSKIE 


WIELKOPOLSK1E 


Jarocin 


Zielona Gora 


Leszno 
SR3L R7 


SR3J ROx 

SR3JA R83 Kalisz 


Bogatynia 
SR6B R6x 


Legenda: 

Miejsce przemiennika: 

Q miasto wojewodzkie 


DOLNOSLASKIE 




SR6JG R71 Chefmiec 
Karpacz unetmiec 

A © 


Wroclaw 
SR6R RO 

SR6G R1 


Szrenica 
SR6J R3 



Jugow 
SR6K R5x 


SR6^/ R2x ' i* 

a M//e/fra Sowa 

SR6S R7* SRQ6F R6 
SR60P R87 

OPQLSKIE 


SR6WS R81 



■ mI 

Bd 

SR9D 

SR9KD 


© inne miasto, miejscowosc 
▲ gora 

SRNX przemiennik na pasmo 2m 


Szc 

SR9B R4x 
SR9SK R99 


SRNXX przemiennik na pasmo 70cm 
(N - numer okr$gu, X - l(tera) 
granica okr^gu 


granica wojewodztwa 


wciizBii© inf ©rmeocf 

> swiat s* 

le 'Tamil) 

■ 

■ i“- 

' 1 

STACJE PRZEMIENNI KO WE W POLSCE 


Przygotowano wg zestawienia Koordynatora ds. przemiennikow analogowych, 
Zdzislawa Bienkowskiego SP6LB (e-mail sp6lb@vgj.pl) 
z dnia 25.05.2004 r. 



WARMINSKO-MAZURSKIE 


) Olsztyn 
SR40 R5 



Gora Dylewska 
SR4J R1 




c, i wek Ptock 

« R0 * 

1 R85 SR5Z R2x 
SR5PL R89 

Jsfr 


mm, 


Ciechanow 
SR5C R7 




Suwalki 

SR4Q R7 
SR4SU R76 

*Augustow 
SR4A ROx 


PODLASKIE 

Biatystok 


SR4U R5 
SR4BK R81 


mmmiEmE 


SR5A R4 
SR5W R6 
SR5WA R98 

Ursus ^ Warszawa 
SR5UR R96 * 

Drn^nZ, SR5R R0 
Pruszkow SR5PR R91 

SR5PX R93 






Z v 

tosice 

SR8D R2 


1 




' w 


Pulawy 
o Lublin 
SR8P R5 © 

SR8L R3 
SR8LU R86 


( O J 


f f 


v 




Siv/pfy ftrzyz 

A 

SR7V R3 


LUBELSKIE V 


ASKIE 

JSTjtL SWI^TOKRZYSKIE 

ffir* 1 


■ in c» 

?3 °® 

882 SR9E R5 

m 


t 


Krakow 
SR9C R0 



SR9KR R95 


Tarnow 

• ;> 

SR9A R7 U 
SR9TB R75r 



Zamosc 

© 

SR8ZA R95 


I 

I 




Lezajsk* SR8LZ R94 

PODKARPACKIE 

£5 o Jaroslaw 

SR8J R7 
SR8Z R4 
SR8JR R79 


Rzeszow 
SR8R R3 


zyrk 

0 


-7 MALOPOLSKIE 

Bogdandwka 
• SR9P R2 
SR9PC R78 


© 

Krosno 
SR8T R5 


Dubiecko 
SR8K R0 
SR8DU R84 


© 

Zakopane 

SR9X R4 
SR9KW R85 


Krynica 
SR9N Rlx 


© 

Ustrzyki 
Dolne 
SR8U R1 


Pasmo 70cm 


Kanat 

Znak 

LOC 

QTH 

R71 

SR6JG 

JO70UR 

Karpacz 

R75 

SR9TB 

KN09KV 

Tarndw 


SR2T0 

J093IA 

Torurt 

R76 

SR4SU 

K014LC 

Suwalki 

R77 

SR1SW 

J073DV 

Swinoujscie 

R78 

SR9PC 

JN99VS 

Bogdandwka 

R79 

SR8JR 

K010IA 

Jaroslaw 

R81 

SR4BK 

K013N0 

Biatystok 


SR6WS 

J080FQ 

Wielka Sowa 

R82 

SR9KD 

J090HI 

B$dzin 

R83 

SR2GA 

J094FL 

Gdynia 


SR3JA 

J081SK 

Jarocin 

R84 

SR8DU 

KN19EU 

Dubiecko 

R85 

SR2WL 

J092MP 

Wloclawek 


SR9KW 

JN99XF 

Zakopane 

R86 

SR8LU 

KOI 1 GE 

Lublin 

R87 

SR1S2 

J073GL 

Szczecin 


SR2G0 

J094HI 

Gdarisk 


SR60P 

J090BL 

Opole 


SR7LD 

J091RS 

L0d* 

R88 

SR9ZM 

J090RL 

Zawiercie 

R89 

SR5PL 

J092VM 

Ptock 

R91 

SR3G0 

J0720R 

Gorzdw 


SR5PR 

K002JD 

Pruszkdw 

R92 

SR3P0 

J082LK 

Poznart 

R93 

SRI KG 

J074SE 

Kolobrzeg 


SR5PX 

KO02JD 

Pruszkow 

R94 

SR8LZ 

K010FG 

Lezajsk 

R95 

SR8ZA 

KOI OPR 

Zamodc 


SR9KR 

J090XB 

Krakdw 

R96 

SR5UR 

K002KE 

Ursus 

R98 

SR5WA 

K002NG 

Warszawa 

R99 

SR9SK 

JN99KN 

Skrzyczne 

R100 

SR7PA 

J091QP 

Pabianice 

R101 

SR5AS 

K0020E 

RadoSc 

R104 

SR3TK 

J082KX 

Gontyniec 


Nr 


Wejscie 

Wyjicie 

R70 

xx 

431,050 - 

438,650 

R71 

X 

431,075 - 

438,675 

R72 

X 

431,100 - 

438,700 

R73 

X 

431,125 - 

438,725 

R74 

X 

431,150 - 

438,750 

R75 

X 

431,175 - 

438,775 

R76 

X 

431,200 - 

438,800 

R77 

X 

431,225 - 

438,825 

R78 

3 

431,250 - 

438,850 

R79 

X 

431,275 - 

438,875 

R80 

X 

431,300 - 

438,900 

R81 

X 

431,325 - 

438,925 

R82 

X 

431,350 - 

438,950 

R83 

X 

431,375 - 

438,975 

R84 

X 

431,400 - 

439,000 

R85 

X 

431,425 • 

439,025 

Nr 


Wejscie 

WyjScie 

R86 

X 

431,450 - 

439,050 

R87 

s 

431,475 - 

439,075 

R88 

8 

431,500 - 

439,100 

R89 

X 

431,525 - 

439,125 

R90 

X 

431,550 - 

439,150 

R91 


431,575 - 

439,175 

R92 

X 

431,600 - 

439,200 

R93 

X 

431,625 - 

439,225 

R94 

X 

431,650 - 

439,250 

R95 

a 

431,675 - 

439,275 

R96 

X 

431,700 - 

439,300 

R97 

X 

431,725 - 

439,325 

R98 

X 

431,750 - 

439,350 

R99 

X 

431,775 - 

439,375 

R100 

- 

431 ,800 - 

439,400 

R101 

= 

431,825 - 

439,425 


Swiat Radio 7/200' 
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E PRZEMIENNIKOWE W POLSCE - PASMO 70cm 


ip 

Znak 

Kanai 

L0C 

MiejscowoSc 

Adres 

Uzytkownik 

Operator 

odpow. 

Data 

waznosci 

Uwagi 

Pasmo 70cm - stacje z waznym pozwoleniem 

1 

SRI KG 

R93 

J074SE 

Kotobrzeg 

Wegorzowa 8 

J6zef Macko 

SP1LJQ 

12.11.2012 


2 

SR1SW 

R77 

J073DV 

SwinoujScie 

Chrobrego 18 

Robert Zaskowski 

SP1TMA 

22.03.2014 


3 

SR1SZ 

R87 

J073GL 

Szczecin 

Wiosny Lud6w 30 

ZOT (14) Szczecin 

SQ1DNU 

19.10.2013 


4 

SR2GA 

R83 

J094FL 

Gdynia 

Chwarznienska 136/138 

Micha! Lewczuk 

SP2XDM 

28.8.2013 


5 

SR2WL 

R85 

J092MP 

wtoctawek 

Sfowackiego 4 

Szkolny Ktub Krotk. SP2PHF 

SP2UV 

9.06.2012 


6 

SR2GD 

R87 

J094HI 

Gdansk 

Otugie Ogrody 24 

TSKPZK, Rzesnal, 80-716 Gdansk 

SP2NBH 

30.04.2005 


7 

SR2T0 

R75 

J 0931 A 

Toruh 

Ugi Polskiej 5 

ZOT PZK 26 

SP2FMN 

09.03.2013 


8 

SR3G0 

R91 

J0720R 

Gorzdw Wlkp. 

Szczecihska 25 

ZT PZK Gorzbw 

SP3CAI 

beztermin. 


9 

SR3JA 

R83 

J081SX 

Jarocin 

Kosctaki 16 a 

KlubLOK przyJAFO SP3KCK 

SP3JHR 

14.11.2011 


10 

SR3P0 

R92 

J082LK 

Poznan 

Os.Rusa 135 

Klub tqcznosci LOK n Rataje‘ 

SP3EFD 

31.12.2008 


11 

SR3TK 

R104 

J082KX 

Gontyniec 

Nadi. Podanin 

KK przyT.K. 

SP3ELD 

2012 

■f- a R7X 

12 

SR4BK 

R81 

K013N0 

Biafystok 

Slonimska 1 

ZT PZK Bialystok 

SP4JCQ 

beztermin. 


13 

SR4SU 

R76 

K014LC 

Suwalki 

Putaskiego 60/52 

Grzegorz Jarzebczyk, SP4SKA 

SP4SKA 

beztermin. 


14 

SR5PI 

R89 

J092VM 

Plock 

Wyszcgrodzka 161 

HKL przy Sp. Mieszk. 

SQ5AZB 

beztermin 


15 

SR5PR 

R91 

K002JD 

Pmszkdw 

Ks. J6zefa 1 

Kl. Laczn. LOK, SP5KMB 

SP5CFS 

18.06.2012 


16 

SR5PX 

R93 

K002JD 

Pruszkow 

Ks.Jdzefa 1 

Kl. t?czn. LOK SP5KMB 

SP5CFS 

beztermin. 


17 

SR5UR 

R96 

K002KE 

Ursus 

Rynkowa 8 

LOK, SP5KEN 

SP5RDD 

31.08.2005 


18 

SR5WA 

R98 

K002NG 

Warszawa 

EC Kawgczyn 

WOTPZK Warszawa 

SP5IDK 

31.05.2005 


19 

SR6JG 

R71 

J070UR 

Karpacz 

Mata Kopa 

SOT PZK Jelenia Gora 

SP6CRT 

22.11.2005 


20 

SR60P 

R87 

J090BL 

Opole-Gdra Sw. Anny 

Wysoka SLR 

Piastowski Klub Krotkofal. SP6PAZ 

SP6LUV 

27.12.2011 


21 

SR6WS 

R81 

J080FQ 

Wielka Sowa 

k. Walimia 

K.K.PZK przy G.O.K. 

SP6HUK 

30.10.2011 


22 

SR71D 

R87 

J091RS 

Lodz 

Pitsudskiego 7 

ZOT PZK 

SP7R0A 

01.06.2011 


23 

SR7PA 

R100 

J091QP 

Pabiamce 

Partyzancka 8 

Harcerski Klub Kr. SEGA 

SP7BB0 

beztemnm. 


24 

SR8DU 

R84 

KN19EU 

Dubiecko 

Drohobyczka138 

Klub L^cznoSci PZK 

SP8NFE 

bezterm 


25 

SR8JR 

R79 

K0101A 

Jarostaw 

Zbozowa 6 

Grupa Inicjatywna Jar. Krbtk 

SP8IE 

30.05.2011 


26 

SR81U 

R86 

K011GL 

Lublin 

Dobrzariskiego 35 

OT PZK Lublin 

SP8LL8 

10.03.2014 


27 

SR8LZ 

R94 

K010FG 

Lezajsk 

Centrum RTV 

Klub PZK przy ZSZ 

SQ8HBT 

19.07.2012 


28 

SR8ZA 

R95 

KOI OPR 

ZamosC 

Wyszyiiskiego 51 

Klub Lgczn. SP8KEA 

SQ8BWH 

23.10.2013 


29 

SR9KD 

R82 

J090HI 

B$dzin 

Woinosci 295 

Klub Konstr.Przem SP9YKD 

SP9QLU 

22.11.2011 


30 

SR9KR 

R95 

J090X8 

Krakbw 

Basztowa 15/17 

ZT PZK Krakdw 

SP9SVH 

31.12.2008 


31 

SR9KW 

R85 

JN99XF 

Zakopane 

Kasprowy Wierch 

SP9YKD 

SP9CSW 

16.06.2012 


32 

SR9PC 

R78 

, JN99VS 

Bogdanowka 

Koskowa Gora 

Kl. Krotk. Doliny Baby SP9KDR 

SP9BSR 

07.05.2012 


33 

SR9SK 

R99 

JN99KN 

Szczyrk 

Gora Skrzyczne 

Klub Kcnstr. PWUH Pro EKO 

SP9QLU 

ITToTfoiT 


34 

SR9TB 

R75 

KQ09KV 

Tarndw 

Lichwin g. Wat 

Tarnowski Klub Radioamat. 

SQ9CAV 

06.01.2008 


35 

SR9ZM 

R88 

J090RL ! 

Zawiercie 

Stefania 58 

Marek GwozdZ 

SP90HZ 

08.09.2013 


Pasmo 2m - stacje w przygotowaniu i do wyjasnienia (rezerwacja kanatu i znaku) 

1 

SROZX 

R98 

J071SW 

Zielona Gdra 

Osiedlowa 17 

ZTPZK Zielona Gdra 

SP30FR 

beztermin Znak !! 

2 

SR2BV 

R73 

J083XC 

Bydgoszcz 

Czackiego 5 

Piotr Baicer 

SP2SGL 

Do URTiP 12/03 (67Hz) 

3 

SR2GS 

R74 

J094? 

Gdynia 

? 

Marcin Burzyhski 

SP2Q0U 

? 

4 

SR3K0 

R88 

J092OF 

Konin 

Wyszynskiego, Bursa 

Marek Wojnicz 

SQ3DUVI 

Rezerwa 

5 

SR3LS 

R95 

J081HU 

Leszno 

Mickiewlcza 5 

ZTPZK 

? 

31.12.2004 

6 

SR40L 

R70 

K003GS 

Olsztyn 

Oworcowa 

Warm. Maz. Stow. Krotk. PO. 21 

SP4CHY 

31.12.2003 

7 

SR40N 

R80 

K003? 

Olsztyn 



SQ4LW0 

2.7.2003 

8 

SR5LE 

R84 

K002LJ 

Legionowo 

Siwldskiego1m62 

KK SP5YMR przy OSPJablonna 

SQ5TEQ 

Do URTiP 12/2003 

9 

SR5WK 

R80 

K002NG 

Warszawa 

Chetmzyrtska 1 80 

ZOT PZK 

SP50WK 

Do URTiP 11/2003 

10 

SR5ZU 

R72 

J093WB 

Zuromin 



SQ5BPD 

88,5 rez. 05.01.04 

11 

SR6MA 

R73 

J 080 IV 

SlQza 

k. Sobotki PTTK 

ZO PZK Wroclaw 

SP6ASD 

? 

12 

SR7EB 

R72 

J091PG 

Belchatow 

Betchatow-Rogowiea 

Klub SP7KYL 

SQ7IQA 

> URTiP 26.5.2004 

13 

SR7K1 

R73 

KODOHU 

Swi^ty Krzyz 

OSrodek Transmisji 

? 

SP7WXN 

? 

14 

SR7ST 

R90 

KOOOON 

Staszdw 

Jana Pawta II 7/18 

SP7W0G 

SP7W0G 

rez.6.3.04 

15 

SR8JS 

R76 

KN09QS 

Opacie/Jaslo 

Opacie 106, 38 211 

OTPZK Krosno 

SP8GKB 

URTiP 4.2.04 

16 

SR9CZ 

R91 

J090NT 

Czestochowa 

Armii <rajowej 82/78 

SP9GPW 

SP9GPW 


17 

SR9SK 

? 

JN99KN 

Skrzyczne 

? 

Klub Konstr. Przem. SP9YKD 

SP9CSW 

rezerwa 97/98/99 

18 

SR9WZ 

R89 

J09G0H 

Dgbrowa Gomicza 

tegionow Pol. 69 

KK PZK *Sztygarka\ SP9PDG 

SP9XLM 

? 


5 

'l/J 


Wl 

4 





